Makoéw Podhalanski, dnia 11.04.2016 r.
Znak: GK.6724.1.31.2016

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBEJMUJACEGO MIASTO
MAKOW PODHALANSKI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujacego miasto Makow
Podhalafiski w Gminie Makéw Podhalafiski, zatwierdzonym Uchwalg Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Makowie
Podhalanskim z dnia: 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 837, poz. 5495 z dnia: 30 listopada

2007 r.) dzialki jn. objete sa nastepujacymi symbolami:

e dzialka nr ewid. 7844/2 — czgs$¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,KDD” tj. droga (ulica)
dojazdowa, czgé¢ objeta jest jednostkg oznaczong symbolem ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

e dziatka nr ewid. 9101/2, 9102, 9103, 9104, 7829/2, 7810/2 — objeta jest jednostka oznaczong
symbolem ,MN” tj. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

e dzialka nr ewid. 7811/4 — objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewielka czeé¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
droge o symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna oraz w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu
,KDW?” tj. drogi wewngtrzne.

o dzialka nr ewid. 7809/2 — czgé¢ objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, czgs¢ objeta jest jednostkg oznaczona symbolem ,,KDD” tj.
droga (ulica) dojazdowa.

o dzialka nr ewid. 7842, 9108, 9101/1, 7841/1, 784172, 7833, 7832, 7829/1, 7828, 7848, 7827/1, 7824/1,
7821, 7865, 7866, 7867 - objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewielka czes¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
droge o symbolu ,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

e dziatka nr ewid. 7820 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MN” tj. tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego, ponadto niewielka czgs¢ dzialki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu
,KDL?” tj. droga (ulica) lokalna oraz w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu »KDD” tj. droga

(ulica) dojazdowa.

e dzialka nr ewid. 7817 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MN” tj. tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego, ponadto niewielka czg$¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu
LKDL” tj. droga (ulica) lokalna, w liniach rozgraniczajgcych droge o symbolu ,KDD” tj. droga
(ulica) dojazdowa oraz w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu , KDW?” tj. drogi wewngtrzne.

o dzialka nr ewid. 7813, 7760 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,KDW” tj. drogi
wewngetrzne.

e dziatka nr ewid. 7843 — objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna

e dzialka nr ewid. 7812, 9801/1, 9801/2 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem »MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewiclka czeé¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
drogg o symbolu , KDW?” tj. drogi wewngtrzne.

o dziatka nr ewid. 7847 — czeé¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, czgs¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem »ZL” tj. tereny
zieleni le§nej, ponadto niewielka czgs¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu ,KDL”

tj. droga (ulica) lokalna.
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dzialka nr ewid. 7836 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,UPI” tj. tereny uslug
publicznych o znaczeniu ogélnomiejskim i ponadlokalnym, ponadto niewielka cz¢$¢ dzialki lezy w
liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

dzialka nr ewid. 7823, 7864 — czeéé objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorddzinnego, czg$¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,UPI” tj.
tereny uslug publicznych o znaczeniu ogélnomiejskim i ponadlokalnym, ponadto niewielka czgs¢
dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu ,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

dziatka nr ewid. 7810/5 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,US” tj. tereny zieleni z
obiektami sportu i rekreacji.

dziatka nr ewid. 7810/4, 7811/3 — objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,,US” tj. tereny zieleni
z obiektami sportu i rekreacji, ponadto niewielka czgs¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o
symbolu , KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

dzialka nr ewid. 7761 — objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,,US” tj. tereny zieleni z
obiektami sportu i rekreacji, ponadto niewielka czeé¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o
symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna oraz w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu ,,KDW” tj.

drogi wewngtrzne.

dziatka nr ewid. 7756/2, 7754, 7755/2 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MU” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego z uslugami.

dzialka nr ewid. 7747 - czgé¢ objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,MU” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego z uslugami, czgsc objeta jest jednostka oznaczong symbolem
LKDL?” tj. droga (ulica) lokalna, ponadto niewielka czes¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
drogg o symbolu , KDGP/Z” tj. droga (ulica) glowna ruchu przyspieszonego.

dzialka nr ewid. 7756/3, 7756/1, 7755/1, 7751, 7750, 7749 — objeta jest jednostka oznaczong
symbolem ,MU” tj. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z uslugami, ponadto niewielka czgsc
dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu ,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

dziatka nr ewid. 7780 — czgéciowo objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,KDL” tj. droga
(ulica) lokalna, ponadto niewielka czes¢ dziatki objeta jest jednostka objeta symbolem ,,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, dodatkowo cze$¢ dzialki lezy w obszarze, dla ktorego brak jest
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wg rysunku planu

dziatka nr ewid. 7797 - czgéciowo objeta jest jednostky oznaczong symbolem ,, KDL” tj. droga (ulica)
lokalna, ponadto czg$¢ dzialki lezy w obszarze, dla ktérego brak jest obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — Wg rysunku planu

Szezeg6lowy opis jednostki UPI:

1.Wyznacza si¢ tereny ustug publicznych o znaczeniu ogblnomiejskim i ponadlokalnym oznaczone na
rysunku planu symbolem UP 1.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sig obiekty oérodkéw administracji, nauki i o§wiaty, w tym
szkolnictwa dredniego i wyzszego, o$rodki zdrowia i opieki spolecznej, kultury (w tym obiekty kultu religijnego)
i wypoczynku o charakterze ogolnomiejskim i ponadlokalnym.
3. Jako przeznaczenic dopuszezalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sig mozliwos¢ lokalizacji:

1)
2)
3)
4)
4
5)

obiektow i urzadzen ustug publicznych o znaczeniu lokalnym;
obiektow i urzadzen ustug komercyjnych;

pojedynczych obiektéw mieszkalnych lub mieszkalno-ustugowych;
urzgdzei infrastruktury technicznej;

niewydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych;

zieleni urzadzone).

4. Jako warunki zagospodarowania ustala sig:

1)

2)
3)

4)

zachowanie proporcji, aby lgczna powierzchnia terendw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wigcej niz
20% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objgtego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 punkt 5 oraz obszaru zwartego
zainwestowania miejskiego);

istniejace obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego

i dopuszczalnego,

korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejacych, negatywnych akcentow

i dominant przestrzennych oraz poprawg ich detalu, kolorystyki;

zmiang istniejacego sposobu uzytkowania kolidujacego z przeznaczeniem podstawowym

i dopuszczalnym;
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5) petne zachowanie obiektow, stanowigcych warto$¢ historyczng i kulturowg w tym szczegOlnie wpisanych do rejestru zabytkow;
wszelka dzialalno$é inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza by¢ prowadzone pod nadzorem
konserwatorskim i po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie
z ustawq o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami;
6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkéw przebudowywanych oraz zagospodarowania terenu ustala sig nastgpujace Wymogi:
a)  wysokos¢ zabudowy ustugowej nie moze przekroczy¢ 13 m, za wyjatkiem obiektow szczegolnych, ktorych wysokosé i gabaryt
ma stanowi¢ dominante wemiejskim krajobrazie (np. wieze kosciola, obiekty technologiczne, maszty itp.),

b) ochrong i uzupelnienie istniejacego drzewostanu,

¢) zapewnienic odpowicdniej ilosci miejsc parkingowych w ramach dzialki, terenu inwestycji, przy uwzglednieniu wskaznika
zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 lit g; .

7)  spelnienie okreslonych w rozdziale | podstawowych wymogow zasad ogdlnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkow obowiazujgcych dla stref planistycznych.

Szezegdlowy opis | tki US:

1.

2.

Wyznacza si¢ tereny zieleni z obiektami sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami US
oraz US1L.
Jako przeznaczenie podstawowe w terenach US ustala sie realizacjg zieleni wraz z urzadzeniami sportowymi np.: boiska do gier, bieznie, urzgdzenia dla
sportu i rekreacji konnej wraz z obiektami shizacymi prawidlowemu ich funkcjonowaniu (szatnie, hale sportowe, kryte ptywalnie, obiekty gospodarcze i
socjalne itp.) oraz zapleczem hotelowo — pensjonatowym.
Jako przeznaczenie dopuszezalne na terenach US ustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji:

1) urzadzen infrastruktury technicznej; )

2)  pojedynczych obicktow urzadzen i obiektow z zakresu ustug komercyjnych;

3) nie wydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych, zespolow parkingowych przy uwzglednieniu wskaznika 25-30 mp. na

1000 m? powierzchni uzytkowej;

- 4) pojedynczych obiektow mieszkalnych dla wiascicieli, obstugi i dozoru.

4.

5,

ZC

5)

Jako warunki zagospodarowania terenu US ustala sig:

1)  dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogéw i charakteru przeznaczenia podstawowego;

2) zachowanie proporcji, aby igczna powierzchnia terenéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowifa wigcej niz
10% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycja;

3) istniejace obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego;

4) korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejacych, negatywnych akcentow i dominant
przestrzennych, oraz poprawg ich detalu, kolorystyki;

5)  zmiang istniejgcego sposobu uzytkowania kolidujacego z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym;

6) pelne zachowanie obiektow, stanowigcych warto$¢ historyczng i kulturowa w tym szczeg6lnie wpisanych do rejestru zabytkow,
wszelka dzialalnodé inwestycyjna w tym prace remontowe jub zmiana funkcji musza by¢é prowadzone pod nadzorem
konserwatorskim i po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

7)  spelnienie okreslonych w rozdziale I podstawowych wymogow zasad ogdlnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w calym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkéw obowigzujacych dla stref planistycznych.

Dla terenéw US1 polozonych w zasiggu obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig wyznaczonych na
podstawic ,,Studium okreslajgcego granice obszarow bezposredniego zagrozenia powodzig nieobwatowanych
w zlewni Skawy” obowiazuja ustalenia jak dla terenéw US niesprzeczne z ustaleniami obowiazu jacymi

w strefie zalewowej Z, o ktorej mowa w §38. W terenach US1 obowiazujq nakazy, zakazy i dopuszczenia jak

dla strefy Z.

zegblowy opi

Wyznacza si¢ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z uslugami oznaczone na rysunku planu symbolem MU.

Jako przeznaczenie podstawowe ustala sig funkcje mieszkaniowg jednorodzinna, obejmujaca istniejaca i projektowang zabudowg oraz
obiekty i urzadzenia uslugowe o charakterze komercyjnym, wolnostojace | wbudowane.

Jako przeznaczenie dopuszezalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sig mozliwoéé lokalizacji:

obicktow mieszkalnictwa jednorodzinnego bez koniecznosci realizacji obiektow i urzadzen ustug;

obiektow i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach;

urzadzen infrastruktury technicznej;

nie wydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych, oraz matych parking6w (do 8 stanowisk);

zieleni urzadzonej.

4. Jako warunki zagospodarowania terenu ustala sig:

1) zachowanie proporcji, aby laczna powierzchnia terenow zwiazanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigcej niz
20% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objgtego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 1, 21 5 oraz obszaru zwartego
zainwestowania miejskiego);

2) istniejgce obickty nalezy adaptowaé zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;

3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istnicjacych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych oraz poprawg ich detalu i kolorystyki;

4)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania terenu kolidujacego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,

5)  zachowanie obiektow stanowiacych warto§¢ historyczng i kulturows, w tym szezegdlnie wpisanych do rejestru zabytkow. Wszelka
dziatalno§é inwestycyjna, w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po
uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

6) ochrong i uzupelnicnie istnicjgcego drzewostanu,

7)  zapewnienie odpowiedniej iloéci miejsc parkingowych w ramach dziatki, przy uwzglednieniu wskaznika zgodnie z §7 ust.1 pkt 8
litdig;
spelnienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogéw zasad ogblnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w calym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunk6w obowiazujacych dla stref planistycznych.

Szczegol is jednostki MN:

1

2.

Wyznacza si¢ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem MN

z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng.

Jako przeznaczenie podstawowe ustala sie funkcjg micszkaniowq jednorodzinng obejmujacy istniejacy
i nowg zabudowg o niskiej intensywnosci.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sie mozliwoé¢ lokalizacji:
1) obiektéw mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyzszonej intensywnosci;
2) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach;
3)obiektow i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach;
4)urzadzen infrastruktury technicznej;
5)nie wydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych, oraz malych parkingow,
6) zieleni urzadzonej; -
7)w obiektach mieszkalnych dopuszcza si¢ mozliwo$¢ prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej, przy zachowaniu zasady braku ucigzliwosci
wprowadzanego programu.

4. Jako warunki zagospodarowania ustala sig: 2
1) zachowanie proporcji, aby laczna powierzchnia terenéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wigcej niz 20%
powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objgtego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 2,3, 6 oraz obszar6w zwartego zainwestowania
miejskiego);
2) istniejace obiekty nalezy adaptowaé zgodnic z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejacych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych, oraz poprawg ich detalu, kolorystyki,
4)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania kolidujgcego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
5) pelne zachowanie obiektow, stanowigcych wartoéé historyczng i kulturowa w tym szczegolnie wpisanych do rejestru zabytkow;
wszelka dziatalnoé inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim
i po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkéow przebudowywanych oraz zagospodarowania dziatek ustala sig nastgpujace wymogi:
d) ochrong i uzupeknienie istniejacego drzewostanu,
e) zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w ramach dzialki, terenu inwestycji, przy uwzglednieniu wskaznika
zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 litb i g
- f) koniecznoéé likwidacji obiektow prowizorycznych i gospodarczych w zlym stanie technicznym (dotyczy to szczegolnie
wngtrz urbanistycznych i podworek);
7) spelnienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow zasad ogdlnych zagospodarowania terenu obowigzujgcych w calym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkow obowigzujacych dla stref planistycznych

Szczegdlowy opis jednostki ZL:
1. Wyznacza sig tereny zieleni le§nej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL, ZL1 oraz tereny zalesief oznaczone symbolami ZLd,

ZLd1.

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sig lasy i zalesienia.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreglonych w ust.1 terenach ustala sig:
1) ogélnodostgpne ,niekubaturowe™ urzgdzenia sportu i rekreacji (t.j. $ciezki rowerowe, szlaki turystyczne)
2) zbiorniki wodne przy istniejacych ciekach dla poprawy warunkéw nawodnienia oraz warunkéw krajobrazowych;
3)  obiekty i urzadzenia bezposrednio zwiazane z gospodarkg lesna, wg przepisow odrebnych;
4) urzadzenia infrastruktury technicznej (inwestycje nie kolidujgce z ustawg o lasach i ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych);
5)  nie wydzielone w planie dojscia piesze, §ciezki rowerowe i dojazdy.
4. Jako warunki zagospodarowania terenu ustala sig:

1) zachowanie proporcji, aby faczna powierzchnia terenéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigcej niz 5%
powierzchni dzialki lub terenu objetego inwestycja; do powierzchni terenéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie
wlicza sig istniejacych budynkow;

2) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi wod otwartych;

3) zachowanie istniejacych obiektow i urzadzen zwigzanych z gospodarkg lesna;

4) zakaz realizacji nowych obiektow kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia, za wyjatkiem obicktow bezposrednio shuzacych
dziatalno$ci lesnej;

5) istniejace budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia si¢ do zachowania z mozliwoécig ich modernizacji przy zapewnieniu
rygordw jakie obowiazujq dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej okreslonych w § 6 i § 7, dopuszcza si¢ jednorazowe
zwickszenie powierzchni uzytkowe; do 50% oraz mozliwoéé adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz realizacj¢ zabudowy
gospodarczej niezbgdnej do prawidiowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak rowniez realizacj¢ budownictwa
mieszkaniowego i gospodarczego W ramach wymiany substancji;

6) spelnienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow zasad ogdlnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w calym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkow obowigzujacych dla stref planistycznych.

5 Dlaterenéw ZL1 i ZLd1 polozonych w zasi¢gu obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig
wyznaczonych na podstawie _Studium okre$lajacego granice obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzig
nicobwalowanych w zlewni Skawy” obowi azuja ustalenia jak dla terenow ZL, ZLd, niesprzeczne z ustaleniami

obowigzujgcymi w strefie zalewowej Z, 0 ktorej mowa w §38. W terenach ZL1, ZLd1 obowiazuja nakazy,

zakazy i dopuszczenia jak dla strefy Z.

Szezegdlowy opis jednostki KDD, KDL, KDW, KDGP/Z:
1. Wyznacza tereny tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu podanymi
nizej symbolami:
1) drogi publiczne:
GP - droga gléwna ruchu przyspieszonego (droga krajowa)
G - droga glowna (droga wojewddzka lub powiatowa)
7 — droga (ulica) zbiorcza (droga wojewodzka lub powiatowa)
L - droga (ulica) lokalna (droga powiatowa lub gminna)
D - droga (ulica) dojazdowa (droga gminna)
Drogi klasy GP oraz ulice klas G i 7 - realizujg powigzania zewnelrzne i wewnglrzne obszaru planu, drogi klasy L i D - powigzania
WEeWnELrzne;
2) drogi wewngtrzne oznaczone symbolem KDW (oznaczone na rysunku planu kolorem szarym).
2. Ustala sie obowigzujace szerokogci w liniach rozgraniczajacych dla poszczeg6lnych klas ulic i drog:

1) droga klasy GP 30 m
2) drogi i ulice klasy G 25m
3) drogi i ulice klasy Z 20m
4) drogi klasy L 12m
5) ulice klasy L 2m
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6) drogi klasy D 10m
7) ulice klasy D §m
8) ulice (drogi) dojazdy konieczne klasy DW Sm

Przebiegi linii rozgraniczajacych drog i ulic okregla rysunek planu, ktory uwzglgdnia przewezenia na niektorych odcinkach drog, ze wzgledu
na istniejgce zainwestowanic. Jednoczesnie ustala si¢ zasade pelnej zgodnosci parametréw technicznych i dyspozycji przekrojow
poprzecznych poszczegdlnych klas ulic z #kreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Dopuszeza sig mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych dla samochod6w osobowych:

- w formie zatok postojowych w obrgbie linii rozgraniczajacych ulic klas G, Z, L i D,

- w formie parkingéw przykrawgznikowych w obrebie jezdni ulic klasy D oraz klasy L w przypadku funkcjonowania ich jako
jednokierunkowe.

4. Ustala sig minimalne odlegtosci budynkéw od krawedzi jezdni drég i ulic:

1) na terenach istniejacej zabudowy oraz na terenach przewidzianych pod zabudowg plombowa (uzupelniajaca):

- od drogi krajowej (klasy GP) I5m
- od drogi wojewodzkiej (klasy G lub Z) i powiatowej (klasy G, Z lub L) 8§m
- od drogi gminnej (klasy L lub D) 6m
2) dla pozostatych projektowanych terenow przewidzianych pod zabudowe:
- od drogi krajowej (klasy GP) 25m
- od drogi wojewodzkiej (klasy G lub Z) i powiatowej (klasy G, Z lub L) 20m
ISm

- od drogi gminnej (klasy L lub D)

5. Urzadzeniami towarzyszacymi przeznaczeniu podstawowemu w obrgbie linii rozgraniczajacych terenow oznaczonych jako KGP, KG, KZ,
KL, KD i KS moga by¢ (pod warunkiem dostosowania do charakteru
i wymog6w przeznaczenia podstawowego):

a) ciagi piesze i rowerowe,

b) ciagi i urzadzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym, pod warunkiem zgodnosci
z przepisami odrgbnymi,

c) zatoki autobusowe i urzadzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi,

d) zielen o charakterze izolacyjnym,

e) obiekty i urzadzenia stuzace ograniczaniu ucigzliwosci komunikacyjnej,

f) obiekty malej architektury.

6. Uklad komunikacyjny dopelniaja istniejgce drogi wewngtrzne (KDW) w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 17. Przyjmuje si¢ minimalng szeroko$¢
jezdni drogi wewnetrznej zapewniajgcej dojazd do budynku — 3 m oraz minimalng szeroko$é ciagdw pieszo-jezdnych zapewniajgcych dojazd
do poszczegolnych enklaw zabudowy - 5 m; na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowg ukiad zapisany w planie moze by¢
uzupelniony o odcinki ciggéw pieszo-jezdnych zapewniajacych prawidlowa obstuge dzialck. W tych przypadkach szerokosci pasow terenu
przeznaczonych dla ruchu pojazdéw i pieszych powinny by¢ dostosowane do potrzeb; nie moga byé one mniejsze niz wynika to z warunkéw

okreslonych w przepisach dotyczacych drog pozarowych.

7. W zakresie ciagow rowerowych ustala sig, ze mogg one funkcjonowac jako:

- wydzielone drogi rowerowe,

- pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodnikéw lub jezdni,

- ciggi pieszo-rowerowe,

- oznakowane rasy rowerowe prowadzone ulicami o matym natgZeniu ruchu.

8. Obowiazuje spetnienie wymogow zasad ogolnych zagospodarowania okreslonych w rozdziale 11 obowiazujacych w calym obszarze miasta

oraz wymogow obowigzujacych dla stref planistycznych.

Wypis z miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego wydaje si¢ na wniosek: :
All-Pro Consulting spolka z o.0.
ul. Komorowicka 35/3 43-300 Bielsko-Biata

Zgodnie z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz.U.2015.783) za wydanie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pobrano oplatg skarbowa w wysokoci 50 zi.

Wyk. Barbara Szramowiat
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBEJMUJACEGO MIASTO
MAKOW PODHALANSKI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujgcego
miasto Makéw Podhalaniski w Gminie Makéw Podhalanski, zatwierdzonym Uchwatg Nr X/81/07 Rady
Miejskiej w Makowie Podhalanskim z dnia: 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 837,
poz. 5495 z dnia: 30 listopada 2007 r.) dziatki jn. objete sq nastgpujacymi symbolami:

o dziatka nr ewid. 7748/1, 7749 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MU” tj.
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami, ponadto niewielka czgs¢ dziatki lezy w
liniach rozgraniczajacych droge o symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

e dziatka nr ewid. 7756/4, 7756/2 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MU” tj.
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami.

e dziatka nr ewid. 7753/4 — znaczna cze$é objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MU” tj.
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami, czes¢ dziatki objeta jest jednostka
oznaczona ,,KDD” tj. droga (ulica) dojazdowa.

o dzialka nr ewid. 7760 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,KDW?” tj. drogi
wewnetrzne.

e dziatka nr ewid. 7762/1, 7762/3 - objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MIN” tj.
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewielka czgs¢ dziatki lezy w liniach
rozgraniczajacych drogi o symbolu ,KDW?” tj. drogi wewnetrzne.

o dzialka nr ewid. 7847, 7848 — czg$¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MN" tj.
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, czgs¢ objeta jest jednostka oznaczong
symbolem ,,ZL” tj. tereny zieleni lesnej, ponadto niewielka czg$¢ dziatki lezy w liniach
rozgraniczajacych drogg o symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

o dzialka nr ewid. 7821, 7824/1, 7828, 7841/2, 7845, 7839 - objeta jest jednostka oznaczong
symbolem ,,MN” tj. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewielka czgs¢
dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu »KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

e dzialka nr ewid. 7762/9 — cze$é objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,KDD” tj.
droga (ulica) dojazdowa, czgs¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,, KDW?” tj.
drogi wewnetrzne, cze$é objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego.

o dziatka nr ewid. 9111 — objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego

Szczegblowy opis jednostki MU:
1. Wyznacza si¢ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z uslugami oznaczone na rysunku planu symbolem MU.

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sig funkej¢ mieszkaniowg jednorodzinna, obejmujaca istniejaca i projektowang zabudowg oraz obiekty i
urzadzenia uslugowe o charakterze komercyjnym, wolnostojace i wbudowane.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sig mozliwoé¢ lokalizacji:

1)  obiektéw mieszkalnictwa jednorodzinnego bez koniecznosci realizacji obiektow i urzadzen ustug,

2)  obiektéw i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach;

3)  urzadzen infrastruktury technicznej;

4)  nie wydzielonych w planie dojazdéw i zatok postojowych, oraz matych parkingéw (do 8 stanowisk),

5)  zieleni urzadzonej.

4. Jako warunki zagospodarowania terenu ustala sig:
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1) zachowanie proporcji, aby taczna powierzchnia terenow zwiazanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wig_(:ej,nii 20%
powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 1, 2 i 5 oraz obszaru zwartego zainwestowania
miejskiego); ) Tl ‘ :

2) istniejace obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopusm'z;t]hggo;

3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejacych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych oraz poprawg ich detalu i kolorystyki,

4)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania terenu kolidujacego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

5) zachowanie obiektow stanowigcych warto§¢ historyczng i kulturows, w tym szczegdlnie wpisanych do rejestru zabytkow. Wszelka
dzialalnog¢ inwestycyjna, w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po
uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

6) ochrone i uzupeknienie istniejacego drzewostanu; )

7)  zapewnienie odpowiedniej ilodci miejsc parkingowych w ramach dziatki, przy uwzglgdnieniu wskaznika zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 litd i g;
spelnienie okreglonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow zasad ogélnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkow obowiazujacych dla stref planistycznych.

Szezegblowy opis jednostki MN:
1. Wyznacza si¢ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem MN

z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna.

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sie funkcjg mieszkaniowa jednorodzinng obejmujacy istniejaca

i nowa zabudowe o niskiej intensywnosci.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sig mozliwo$¢ lokalizacji:

1) obiektow mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyzszonej intensywnosci;

2) obiektow i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach;

3) obiektow i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dzialkach;

4) urzadzen infrastruktury technicznej;

5) nie wydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych, oraz malych parkingdw,

6) zieleni urzadzonej;

~ 7)w obiektach mieszkalnych dopuszcza sie mozliwo$¢ prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej, przy zachowaniu zasady braku ucigzliwosci
wprowadzanego programu. "
4. Jako warunki zagospodarowania ustala sig:

1) zachowanie proporcji, aby faczna powierzchnia terenéw zwiazanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wiecej niz 20%
powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 2,3, 6 oraz obszaréw zwartego zainwestowania
miejskiego),

2) istniejace obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejacych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych, oraz poprawg ich detalu, kolorystyki;

4)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania kolidujacego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

5) peine zachowanie obiektow, stanowiacych wartos¢ historyczng i kulturowg w tym szczegolnie wpisanych do rejestru zabytkow, wszelka
dziatalno$¢ inwestycyjna w tym prace remontowe Jub zmiana funkcji musza by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu
pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkow przebudowywanych oraz zagospodarowania dziatek ustala sig nastepujace wymogi:

a)  ochrong i uzupelnienie istniejacego drzewostanu,
b)  zapewnienie odpowiedniej ilodci miejsc parkingowych w ramach dzialki, terenu inwestycji, przy uwzglednieniu wskaznika zgodnie z
§7 ust,1 pkt8litbig,
¢) konieczno$¢ likwidacji obiektow prowizorycznych i gospodarczych w zlym stanie technicznym (dotyczy to szczegolnie wngtrz
urbanistycznych i podworek),
7) spelnienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow zasad ogdlInych zagospodarowania terenu obowigzujacych w calym obszarze miasta
(§ 61§ 7) oraz warunkow obowiazujacych dla stref planistycznych

Szczegblowy opis jednostki ZL.:
Wyznacza si¢ tereny zieleni leSnej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL, ZL1 oraz tereny zalesien oznaczone symbolami Z1Ld, ZLdl1.

I
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sig lasy i zalesienia.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sig:
1)  ogolnodostgpne ,niekubaturowe” urzadzenia sportu i rekreacji (t.J. §ciezki rowerowe, szlaki turystyczne)
2)  zbiorniki wodne przy istniejacych ciekach dla poprawy warunkéw nawodnienia oraz warunkéw krajobrazowych,
3)  obiekty i urzadzenia bezposrednio zwigzane z gospodarka le$na, wg przepisow odregbnych;
4)  urzadzenia infrastruktury technicznej (inwestycje nie kolidujace z ustawa o lasach i ustawg 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych);
5) nie wydzielone w planie dojscia piesze, §ciezki rowerowe i dojazdy.
4 Jako warunki zagospodarowania terenu ustala sig:

1) zachowanie proporcji, aby iaczna powierzchnia terenow zwiazanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigcej niz 5%
powierzchni dzialki lub terenu objetego inwestycja, do powierzchni terendw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie wlicza si¢
istniejacych budynkéw,

2)  zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi wod otwartych;

3)  zachowanie istniejacych obiektéw i urzadzen zwiazanych z gospodarka lesna;

4) zakaz realizacji nowych obiektéw kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia, za wyjatkiem obiektow bezposrednio stuzacych
dziatalnosci lesnej,

5)  istniejace budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia sig do sachowania z mozliwoscia ich modernizacji przy zapewnieniu rygorow
jakie obowiazuja dla zabudowy mieszkaniowe] i zagrodowej okreslonych w § 6 i § 7, dopuszcza si¢ jednorazowe zwigkszenie powierzchni
uzytkowej do 50% oraz mozliwoé¢ adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz realizacje zabudowy gospodarczej niezbgdnej do
prawidlowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak rowniez realizacje budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach
wymiany substancji,

6) spelnienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow zasad ogélnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkéw obowigzujacych dla stref planistycznych.

5 Diaterendw ZL1 i ZLd1 potozonych w zasiggu obszarow bezposredniego zagrozenia powodzia
wyznaczonych na podstawie . Studium okre$lajacego granice obszaréw bezpo$redniego zagrozenia powodzia
nieobwatowanych w zlewni Skawy” obowiazuja ustalenia jak dla terenow ZL, ZLd, niesprzeczne z ustaleniami
obowiazujacymi w strefie zalewowej Z, 0 ktorej mowa w §38. W terenach ZL1, ZLd1 obowiazuja nakazy,
zakazy i dopuszezenia jak dla strefy Z.
Szczegblowy opis dla terendw tras komunikacyjnych:
I, Wyznacza tereny tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu podanymi nizej
symbolami:
1) drogi publiczne:
GP - droga gtowna ruchu przyspieszonego (droga krajowa)
G — droga gléwna (droga wojewddzka lub powiatowa)
Z - droga (ulica) zbiorcza (droga wojewodzka lub powiatowa)

i
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« L - droga (ulica) lokalna (droga powiatowa lub gminna)
D - droga (ulica) dojazdowa (droga gminna)
Drogi klasy GP oraz ulice klas G i Z - realizuja powiazania zewngtrzne i wewngtrzne obszaru planu, drogi klasy L 1D - powiazania wewngtrzne;,
2) drogi wewnetrzne oznaczone symbolem KDW (oznaczone na rysunku planu kolorem szarym).
2. Ustala si¢ obowiazujace szerokosci w liniach rozgraniczajacych dla poszczegolnych klas ulic i drog:

1) droga klasy GP 30m
2) drogi i ulice klasy G - 25m
3) drogi 1 ulice klasy Z 20m
4) drogi klasy L 1Zm
5) ulice klasy L 2m
6) drogi klasy D 10m
7) ulice klasy D 8m
8) ulice (drogi) dojazdy konieczne klasy DW 5m

Przebiegi linii rozgraniczajacych drog i ulic okresla rysunek planu, ktory uwzglgdnia przewgzenia na niektorych odcinkach drog, ze wzgledu na
istniejace zainwestowanie. Jednocze$nie ustala si¢ zasade pelnej zgodnodci parametrow technicznych i dyspozycji przekrojow poprzecznych
poszczegdlnych klas ulic z okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych dla samochodow osobowych:

- w formie zatok postojowych w obrebie linii rozgraniczajacych ulic kias G, Z,LiD,

- w formie parkingéw przykrawgznikowych w obrebie jezdni ulic klasy D oraz klasy L w przypadku funkcjonowania ich jako
jednokierunkowe.

4. Ustala si¢ minimalne odleglosci budynkéw od krawgdzi jezdni drog i ulic:

1) na terenach istniejgcej zabudowy oraz na terenach przewidzianych pod zabudowg plombowa, (uzupelniajaca):

- od drogi krajowej (klasy GP) 15m
- od drogi wojewodzkiej (klasy G lub Z) i powiatowej (klasy G,Z1ub L) 8m
- od drogi gminnej (klasy L lub D) 6m
2) dla pozostalych projektowanych terenéw przewidzianych pod zabudowe:

- od drogi krajowej (klasy GP) 25m
- od drogi wojewodzkiej (klasy G lub Z) i powiatowe;j (klasy G,ZlubL) 20m
- od drogi gminnej (klasy L lub D) 15m

5. Urzadzeniami towarzyszacymi przeznaczeniu podstawowemu w obrebie linii rozgraniczajacych terenéw oznaczonych jako KGP, KG,KZ KL, KD i
KS moga byé (pod warunkiem dostosowania do charakteru

i wymogéw przeznaczenia podstawowego):

a) ciagi piesze i rowerowe,

b) ciagi i urzadzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym, pod warunkiem zgodnosci
z przepisami odrgbnymi,

c) zatoki autobusowe i urzadzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi,

d) zielen o charakterze izolacyjnym,

e) obiekty i urzadzenia stuzace ograniczaniu ucigzliwosci komunikacyjnej,

f) obiekty malej architektury.

6. Uklad komunikacyjny dopetniaja istniejace drogi wewngtrzne (KDW) w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 17. Przyjmuje si¢ minimalng szeroko$¢ jezdni
drogi wewnetrznej zapewniajacej dojazd do budynku - 3 m oraz minimalng szeroko$¢ ciagéw pieszo-jezdnych zapewniajacych dojazd do
poszczegdlnych enklaw zabudowy - 5 m; na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowe uktad zapisany w planie moze by¢ uzupeiniony o odcinki
ciagéw pieszo-jezdnych zapewniajacych prawidiows obstuge dzialek. W tych przypadkach szerokosci pasow terenu przeznaczonych dla ruchu
pojazdéw i pieszych powinny by¢ dostosowane do potrzeb; nie moga by¢ one mniejsze niz wynika to z warunkow okre$lonych w przepisach
dotyczacych drog pozarowych.
7. W zakresie ciagéw rowerowych ustala sig, ze moga one funkcjonowat jako:
- wydzielone drogi rowerowe,
- pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodnikow lub jezdni,
- ciggi pieszo-rowerowe,
- oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami o matym natgzeniu ruchu.
8. Obowigzuje spelnienie wymogow zasad ogolnych zagospodarowania okreslonych w rozdziale 11 obowiazujacych w catym obszarze miasta oraz
wymogdw obowiazujacych dla stref planistycznych.
Rozdzial 1
USTALENIA OGOLNE
§1
Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujacego miasto Makéw Podhalanski, zwany dalej "planem”.
Plan obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta Makéw Podhalanski, za wyjatkiem obszaru w poludniowo-wschodniej czgsci miasta
wylaczonego z opracowania na mocy uchwaly Nr XXXI1/340/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalafiskim z dnia 28 czerwea 2006 r. Granice planu
okresla szczegolowo rysunek planu.
§2
Ustalenia planu dla obszaru, o ktérym mowa w § 1 zostajg wyrazone:
1) wczesci tekstowej stanowigcej tres¢ niniejszej uch waly,obejmujace]:
a) ustalenia ogolne okreslone w rozdziale [ uchwaty,
b) ustalenia dotyczace sposobu przeznaczenia terenu okreslone w rozdziale 11 uchwaty,
¢) zasady zagospodarowania terenu wedtug stref planistycznych, okreslone w rozdziale I1l uchwaly,
d) ustalenia konicowe okreslone w rozdziale IV uchwaly;
2) w zalacznikach graficznych do niniejszej uchwaty obejmujacych:
a) rysunek planu Nr 1 w skali 1:5000 ustalajacy podstawowe przeznaczenia terenu, stanowigcy zatacznik Nr 1 do uchwaty,
b) rysunek planu Nr 2 w skali 1:5000 ustalajacy zasady uzbrojenia terenu, stanowiacy zatacznik Nr 2 do uchwaty,
¢) rysunek planu Nr 3 obrazujacy ustalenia planu w zakresie mozliwoéci zainwestowania kubaturowego terenu na mapie ewidencji gruntow w
skali 1:5000, stanowiacy zatacznik Nr 3 do uchwaly.
§3
Okreslone w § 2 ustalenia obowigzuja lacznie.
§4
1. llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwale Rady Miejskiej w Makowie Podhalanskim, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej,
2) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia planu wymienione w§ 1i§2 o ile z tregci przepisu nie wynika inaczej;
3) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé obowiazujace przepisy Ustaw wraz z aktami wykonawczymi wedlug stanu prawnego
obowigzujacego na dziefi uchwalenia planu. W czasie procesu realizacji planu miejscowego okreslone powolania w niniejszej uchwale naleza
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10)

1)

12)
13)

14)

15)
16)
17

18)

19)
20)

do zmieniajacych si¢ przepisow,
4) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunki wymienione w § 2 pkt 2 niniejszej uchwaty;
5) liniach rozgraniczajacych - rozumie sig przez to linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie przeznaczenia i zagospodarowania,
6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia terenu, ktory dominuje w obszarze wydzielonym liniami
rozgraniczajacymi sposéb okreslony w ustaleniach planu;
7) przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaj przeznaczenia terenu inny niz podstawowy, ktory uzupeinia i wzbogaca
przeznaczenie podstawowe w 5posgb okreslony w ustaleniach planu;
8) strefach planistycznych - nalezy przez to rozumieé strefy okreslone w "Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta i Gminy Makow Podhalanski" oraz wynikajace z przepisow odrgbnych wprowadzone do rysunku planu oraz zapisane
w tekécie niniejszej uchwaty w formie uwarunkowan i ograniczen w sposobie zagospodarowania terenow bgdacych w zasiegu tych stref;
9) odleglosci pomigdzy sieciami uzbrojenia technicznego - rozumie si¢ przez to minimalne odlegtosci pomigdzy sieciami uzbrojenia
technicznego wg obowiazujacych norm i przepisow branzowych;
dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé nieruchomos¢ (dziatkg gruntu) lub taka jej czgé¢, ktéra polozona jest w granicach terenu
przeznaczonego w planie na cele zabudowy, oraz ktorej wielkos¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie W
infrastrukture techniczng pozwalaja na realizacjg obiektow budowlanych w sposob zgodny z ustaleniami planu, z zachowaniem wymogow
wynikajacych z przepisow odrgbnych. Dziatka budowlana nie jest rozumiana jako dziatka ewidencyjna (w skiad jednej dziaiki ewidencyjnej
moze wehodzié kilka dzialek budowlanych albo czg$¢ dziatki budowlanej);
uslugach publicznych - nalezy przez to rozumieé ustugi finansowane ze $rodkéw publicznych, stuzace realizacji celu publicznego, polegajace
na budowie lub przebudowie obiektow dla urzedow, organow wiadzy, administracji, szkol publicznych, a takze publicznych obiektéw ochrony
zdrowia, przedszkoli, domow opieki spotecznej, placowek opiekunczo-wychowawczych, strazy pozarnej, obiektow kultury i kultu religijnego
(sakralne), sportu i turystyki itp.,
uslugach komereyjnych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi realizowane ze $rodkéw niepublicznych; w szczegolnodci ustugi z zakresu handlu,
gastronomii, rzemiosia, nieuciazliwego rzemiosta produkeyjnego, urzadzen i obiektow sportu i turystyki oraz inne ustugi o zblizonym cha-
rakterze,
uslugach z zieleniy towarzyszgcy - nalezy przez (o rozumie¢ ustugi na dziatkach, na ktérych zielen towarzyszaca wraz z urzadzeniami
rekreacyjnymi lub sportowymi stanowi minimum 50% powierzchni dziafki;
dojazdach nie wydzielonych - nalezy przez to rozumieé istniejace i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczajgcymi na
rysunku planu, lecz niezbgdne dla zapewnienia prawidlowej obstugi obiektow z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Prze-
bieg tych dojazdéw moze by¢ korygowany na etapie regulacji i podzialu wlasnoéci. Dla dojazdow niewydzielonych w planie nie istnieje
koniecznosé przejecia ich przez Gming w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;
wysoko$ci budynku - rozumie sig przez to wysoko$¢ budynku wg przepisow odrgbnych;
drogi publiczne - rozumie sig jedna z kategorii drog wymienionych w Ustawie o drogach publicznych;
drogi wewngtrzne - rozumie si¢ drogi ogolnodostepne nie zaliczone do zadnej kategorii drég publicznych (drogi dojazdowe w osiedlach
mieszkaniowych, drogi do gruntow rolnych i lesnych, drogi wiejskie). Dla drog wewngtrznych w osiedlach mieszkaniowych i dojazdach do
budynkéw przyjmuje si¢ ustalenia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. - Rozdzial 2 oraz Rozdzial 7, 8, 9 w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego);
terenie - rozumie sig przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami literowymi oraz, w
przypadku terenéw polozonych w strefie bezposredniego zagrozenia powodzia, symbolami literowymi i liczbowymi, o okre$lonym w planie
przeznaczeniu,
terenie zamknigtym - rozumie sig przez to teren, o ktorym mowa w przepisach odrgbnych;
dostepie do drogi publicznej - nalezy przez to rozumieé bezposredni dostep do tej drogi poprzez istniejacy lub
projektowany wjazd, albo dostep do niej przez droge wewnetrzng lub przez ustanowienie odpowiedniej stuzebnoéci drogowej (dojazd
niewydzielony),
21) dominanta - obiekt budowlany lub budowla wyrdzniajaca sig swoja forma architektoniczng oraz gabarytem (szczegélnie wysokoscia) w
stosunku do otaczajgcej przestrzeni;
modernizacja - dzialania o charakterze remontowym podejmowane w celu zlikwidowania zuzycia technicznego obiektow kubaturowych,
polegajace na poszerzeniu zakresu typowych prac remontowych o roboty, ktére zmierzaja do udoskonalania weigz uzytkowanych obiektow,
zwigkszajac jednoczesnie ich dotychczasowa wartos¢ uzytkows;

23) hatasie - rozumie sig przez to dzwieki o czestotliwosciach od 16 Hz do 16.000 Hz;

24) poziomie hatasu - rozumie sig przez to rownowazny poziom dZwigku A wyrazony w decybelach (dB),

25) oddzialywaniu na $rodowisko - rozumie sie przez to réwniez oddziatywanie na zdrowie ludzi;

26) systemie bezécidlkowym - rozumie si¢ przez to rodzaj technologii hodowli zwierzat, w ktorym zanieczyszczenia odprowadzane sq

(grawitacyjnie) kanatem do zbiomika przeznaczonego na nieczystosci, odznaczajacy si¢ duza agresywnoscig dla $rodowiska naturalnego;
27) magazynowanie odpadow - rozumie sig przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadow przed ich transportem, odzyskiem lub
unieszkodliwianiem; :
unieszkodliwianie odpadéw - rozumie si¢ przez to poddanie odpadéw procesom przeksztalcen biologicznych, fizycznych lub chemicznych
okreslonym w zataczniku 6 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, ktéry nie stwarza zagroze-
nia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodowiska.
polach elektromagnetycznych - rozumie sig przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 0 Hz do

300 GHz,

30) 4ciekach - rozumie sig przez to Scieki, o ktorych mowa w Ustawie - Prawo ochrony $rodowiska.

Uzyte w planie wyrazenia;

1) zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek uzytecznosei
publicznej, kondygnacja nadziemna, piwnice - okreslaja przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; urzadzenia budowlane - okreslaja przepisy Ustawy - Prawo budowlane;

2) budynki i urzadzenia stuzace do produkcji rolniczej
uznanej za dzial specjalny wg Ustawy o podatku dochodowym od 0s6b fizycznych zwigzane z produkeja rolng i uzupeiniajace zabudowe
zagrodowa w ramach istniejacej dziatki siedliskowej - okredlaja przepisy Ustawy o ochronie gruntow rolnych i le$nych oraz Ustawy o podatku
dochodowym od 0s6b fizycznych,

3) powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa - okreslaja przepisy Polskiej Normy PN-ISO 9836-1997 - wlasciwodci uzytkowe w
budownictwie - okreslenie i obliczenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

§5

22

—

28

—

29

~r

. Zasady zagospodarowania terenu wedfug rodzaju przeznaczenia obejmuja;

1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 6,
2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 7.
Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okreslony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem, zgodnie z jego
przeznaczeniem podstawowym, opisanym W Rozdziale II niniejszej uchwaty.
Przebieg linii rozgraniczajacych moze byé zmieniony tylko w trybie zmiany planu miejscowego, zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Grunt polozony w terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi mozna przeznaczy¢ wylacznie na cele mieszczace si¢ w przepisach planu o
przeznaczeniu podstawowym lub przy dochowaniu warunkow przewidzianych uchwalg i przepisami odregbnymi, na cele okreslone w przepisach
planu o przeznaczeniu dopuszczalnym, w ustalonych proporcjach.
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Przedstawione na rysunku planu nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji zwiazanych z nimi urzadzen (np. stacji
transformatorowych) okreslaja zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegdlowy przebieg sieci oraz lokalizacji tych
urzadzen zostanie okreslony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budowg. Warunkiem zgodnodci tych inwestycji z
planem jest utrzymanie okreslonej na rysunku planu zasady przebiegu sieci i lokalizacji urzadzen z nimi zwigzanych, co oznacza, ze przebiegi i
lokalizacje moga by¢ uszczegdlowione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie mogg by¢ sprzeczne z ustalona w planie zasadg obstugi terenu
w zakresie infrastruktury technicznej.

W wyznaczonych na rysunkach planu obg'mrach stref planistycznych obowigzuja zasady i ograniczenia okreslone w Rozdziale III.

§6

Ustala sig nastepujace podstawowe zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala sig konieczno$¢ przestrzegania zasad zréwnowazonego rozwoju i ochrony $rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych, w
tym poprzez ochrong przed nadmiernym zainwestowaniem w obszarach ciggow i punktow widokowych o szczegblnym znaczeniu;

2) ustala si¢ wymog nawigzywania w architekturze do tradycyjnego budownictwa regionu,

3) dla terendéw zainwestowanych (to jest terendw z istniejacym zagospodarowaniem) ustala si¢ zasade intensyfikacji ich uzytkowania w zgodzie z
ustaleniami planu (uzupelnienie zabudowy, rozbudowa, przebudowa, modernizacja);

4) ustala si¢ wymbg wyposazenia terenéw budowlanych w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

5) wprowadza sig zakaz lokalizacji i rozwoju kierunkow produkcji, ktore niosq zagrozenie dla powietrza, wod i gleb, oraz ktére nie gwarantujg
dotrzymania obowiazujacych norm i standardow,

6) zakaz realizacji nowych ucigzliwych zakladow przemyslowych; dotyczy to takze rozbudowy zakladow istniejacych, gdzie obowiazuje zakaz
instalacji urzadzen powodujacych zagrozenie dla $rodowiska naturalnego;

7) ustala sie zasadg odbioru odpadow w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidualnych uméw z odbiorcg
odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi o odpadach oraz o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach;

8) celem ograniczenia emisji zanieczyszczefi do powietrza z proceséw spalania paliw statych w indywidualnym systemie zaopatrzenie w cieplo
obiektéw ustala sig, aby w dzialaniach inwestycyjnych /w tym na etapié projektowania inwestycji/ uwzgledniaé w mozliwie najwigkszym
zakresie zasade wykorzystania ekologicznych no$nikoéw energii, takich jak: energia elektryczna, lekki olej opatowy, gaz lub korzystanie z
odnawialnych zrodet energii itp.;

9) w obrebie obszaru objetego planem zakazuje si¢ zagospodarowania terenu na cele pogarszajace jakos¢ srodowiska, a w szczegbinosci

- przedsigwzigé zwiazanych ze skladowaniem i przetwarzaniem odpadow, zlomu, zuzytych pojazdéw oraz ze sktadowaniem substancji i surowcow
mogacych pogorszyé stan $rodowiska; zakaz ten nie dotyczy wyznaczonych do tych celéw terenow, szczegdlowo okreslonych w rozdziale 11
niniejszych ustalen;

10) w obszarze Gminy na podstawie art. art, 113 i art. 114 Ustawy Prawo ochrony srodowiska wskazuje sig tereny wyznaczone niniejszym planem

dla poszczegdlnych rodzajéw przeznaczenia, dla ktorych okreslone zostaly dopuszczalne poziomy halasu; dla tych terenéw nalezy przyjmowac

najnizszy poziom hatasu ustalony dla przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego:

- dla terenéw zabudowy mieszkaniowej (MN, ML, MR) - dopuszczalny poziom halasu w $rodowisku jak dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa,

- dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej (MW, MU, MWU) - dopuszczalny poziom halasu w $rodowisku jak dla terenow
przeznaczonych na cele mieszkaniowo- ustugowe,

- dla budynkéw przeznaczonych na staly lub wielogodzinny pobyt dzieci i mlodziezy w ramach terenéw UPI i UPII - jak dla terenow
przeznaczonych pod budynki zwiazane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,

- dla pozostalych terenéw - zgodnie z przepisami odrgbnymi - nie ustala sig dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku;

11) dla istniejacego i wprowadzanego programu produkeyjno-usiugowego, a takze ustug komercyjnych i innego rodzaju dzialalnosci gospodarczej

ustala si¢ wymog, aby prowadzona przez poszczegoine podmioty dzialalnose i zwigzana z nia uciazliwo$¢ zamykata si¢ w granicach terenu, do
ktorego prowadzacy instalacje ma tytul prawny a emisje nie przekraczaly obowigzujacych standardow jakosci srodowiska;

12) na terenie kazdego zespolu produkeyjnego, ustugowego lub samodzielnego obiektu ustugowego nalezy wyznaczy¢ miejsce do magazynowania

odpadow komunalnych z umozliwieniem ich segregacji do czasu odbioru przez wyspecjalizowang jednostke zgodnie z przepisami odrgbnymi
dotyczacymi odpadéw; odpady niebezpieczne, w tym powstale przy czyszezeniu osadnikow separatoréw wod opadowych musi usuwaé
wyspecjalizowana jednostka w sposob okreslony w przepisach odrebnych; w sprawie likwidacji i unieszkodliwiania wyrobéw budowlanych
zawierajacych azbest i inne szkodliwe zwigzki winien by¢ opracowany szczegolowy program z wyznaczeniem punktow skiadowania odpadow
niebezpiecznych, realizowany pod nadzorem Gminy,

13) w obrebie calego obszaru opracowania obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow komercyjnych handlowo-ustugowych, w tym obiektéw handlu

hurtowego, ktérych powierzchnia sprzedazy przekracza 1000 m’;

14) w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé przepisy okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i

Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych w zakresie dojazdow poza-
rowych, przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, ponadto w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy stosowaé przepisy
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

15) dla drog projektowanych oraz przebudowy drog istniejacych z podniesieniem ich klasy w sytuacjach ich skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym

nalezy uzyska¢ warunki przebudowy w jednostkach eksploatujacych sieci infrastruktury technicznej,

16) dla ustalonych w planie terenéw zabudowy ustala si¢ zakaz budowy obiektéw kubaturowych w odleglosci mniejszej niz 4 m od brzegu cieku

wodnego,

17) zgodnie z przepisami odrgbnymi, w odleglosci 1,5 m od linii brzegu, obowiazuje zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtych do powierzchni

wod publicznych, a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar,

18) dla ustalonych w planie terenéw zabudowy polozonych w sasiedztwie lasow minimalng odleglos¢ budynkéw od granicy lasu nalezy ustalac

wedlug przepisow odrgbnych;

19) wprowadza sig zakaz lokalizacji obiektow budowlanych kubaturowych w terenach silnie eksponowanych w krajobrazie, a w szczegdlnosci na

wierzchotkach wzniesien, punktach widokowych, ciagach widokowych;

20) istniejace obiekty ustugowe i mieszkaniowe, pozostawia sie do utrzymania, modernizacji, przebudowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami o

przeznaczeniu podstawowym i dopuszezalnym danego terenu, jak rowniez z ustaleniami obowiazujacymi dla stref planistycznych zapisanymi w
rozdziale I11 niniejszej uchwaty,

21) nakaz ochrony zabudowy mieszkaniowej wzdtuz drogi KG poprzez realizacje ekranow akustycznych lub zwartych szpaleréw zieleni,
22) w dziataniach inwestycyjnych wprowadza si¢ zasadg maksymalnej ochrony istniejacego drzewostanu,
23) tereny, dla ktérych ustalono planem przeznaczenie, a ktorych istniejacy sposob uzytkowania nie jest zgodny z tym przeznaczeniem, moga by¢

wykorzystywane w sposob dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem;

24) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym w planie sposobem uzytkowania, istniejaca zabudowa niezgodna z danym

przeznaczeniem moze by¢ poddawana remontom lub modernizacji, w wyniku ktérych nie nastapi zwigkszenie powierzchni zabudowanej lub
kubatury istniejacego obiektu.
§7

Ustala si¢ zasady ksztaltowania noworealizowanej,
przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy oraz warunki podziafu terenéw na dzialki budowlane i ich zagospodarowanie:

1) forme i gabaryty budynkéw oraz ich usytuowanie na dziatce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze,
obiekty malej architektury oraz zielef) nalezy ksztattowa¢ w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczajacego zainwestowania, w celu
harmonijnego wkomponowania nowych elementow zagospodarowania w otoczenie, uwzgledniajac uksztaltowanie i poloZenie terenu,
widocznoséé "na" i "z" terendw, wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni oraz majac na uwadze funkcjonalnosé i estetyke;
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2) formg i gabaryty budynkow nalezy dostosowywaé do form architektury tradycyjnej, miejscowej, dla zapewnienia ciaglosci w ksztaltowaniu  »
architektury regionalnej,

3)  wysokosé obiektow kubaturowych nie moze przekroczy¢: 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz zabudowy mieszkaniowej
z uslugami (MU), 9 m - dla zabudowy zagrodowej (MR) oraz zabudowy letniskowo- rezydencjonalnej (ML); wysoko$¢ obiektow gospodarczych i
inwentarskich w zabudowie w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej oraz budynkow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza i ustugowa
realizowang w tych terenach nie moze przekracza¢ 9 m;

4) wysoko$¢ obiektow kubaturowych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami MW i MWU nie moze
przekroczy¢ 16 m. W ramach modem?zacji, przebudowy lub rozbudowy istniejacych obiektéw zabudowy wielorodzinnej, ustala si¢ wymog
realizacji dachéw spadzistych oraz elementéw form architektury tradycyjnej,

5) wysokosé obiektow produkcyjnych, skladowych i ustugowych (nie dotyczy terenéw UPL, UPII) nie moze przekroczy¢ 12 m, za wyjatkiem

obiektow, ktorych wysokosé i gabaryt jest wymuszony technologia lub uwarunkowaniami technicznymi produkeji; takie szczegolne obiekty,

ktorych wysokoé¢ przekracza 12 m, mogg byc lokalizowane w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami technicznymi i technologicznymi (np. wieze

ciénien, kominy, itp.) ograniczenia wysokoéci zabudowy nie stosuje sig w odniesieniu do obiektow stanowiacych tradycyjne dominanty w

krajobrazie - np. wieza kosciota, wieza remizy strazy pozarnej;

dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej ustala sig: dach spadzisty, o nachyleniu polaci od 35° - 45°, o nadwieszonych okapach; zalecanym

pokryciem dachu jest dachowka lub elementy o fakturze dachowek; kolorystyka dachu: barwy ciemne, scian: barwy jasne;

7) dla obiektow zabudowy produkeyjnej, ustugowej i skladowej oraz dla obiektéw gospodarczych dopuszcza sig dachy o spadkach ponizej 35° oraz,
w sytuacjach wynikajacych z wymogow funkcjonalnych i technologicznych, takze inne formy dachow (w tym np. plaskie, lukowe),

8) Ustala si¢ nastgpujace, wiggee przy podzialach gruntéw na dzialki budowlane - minimalne wielkoci dzialek:

) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MW minimalnej powierzchni dziatki budowlanej
oraz jej minimalnej szerokosci nie ustala sie; w zakresie podziatéw nieruchomosci minimalna szerokos¢ i powierzchnia nowo wydzielanych
dzialek dla budynk6éw powinna spetnia¢ wymogi przepisow odregbnych, z uwzglednieniem pozostatych ustalen planu,

b) dla zabudowy jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN powierzchnia nowowydzielonej dziatki budowlanej dla
jednego budynku nie moze wynosi¢ mniej niz 700 m. Minimalna szerokoé¢ dziatki budowlanej dla budynku wolnostojacego wynosi nie mniej
niz 18 m; minimalna szerokos¢ dziatki budowlanej dla budynku w zabudowie blizniaczej wynosi nie mniej niz 14 m; dopuszcza si¢ zabudowe
dzialki o innych parametrach niz wyzej podane (nie dotyczy nowowydzielanych dziatek budowlanych) pod warunkiem, 2e nie spowoduje to
naruszenia ladu przestrzennego w danym rejonie a zabudowa dzialki nie naruszy przepisow Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych
oraz, ze tolerancja przekroczenia granicznych wielkosci dziatek nie wyniesie wiecej niz 20%, natomiast dla obszaru zwartego zainwestowania
miejskiego (w granicach okreslonych na rysunku planu) nie wigcej niz 40%. W obrgbie

dziatki budowlanej przy wydzielaniu nowych dzialek nalezy uwzgledni¢ 2 stale miejsca postojowe lub 2 garaze albo 1 miejsce postojowe i 1 garaz,
dla zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MR powierzchnia nowowydzielonej dzialki budowlanej nie moze wynosi¢

mniej niz 1500 m?, minimalna szerokoé¢ dziatki budowlanej nie mniej niz 20 m; dopuszcza si¢ zabudowg dzialki o innych parametrach niz wyzej

podane (nie dotyczy nowowydzielanych dzialek budowlanych) pod warunkiem, ze nie spowoduje to naruszenia fadu przestrzennego w tym rejonie

a zabudowa dziatki budowlanej nie naruszy przepisow prawa budowlanego oraz ze tolerancja przekroczenia granicznych wielkosci nie wyniesie

wiecej niz 20%. W obrebie dziatki budowlanej o funkeji rolniczo-mieszkaniowej przy wydzielaniu nowych dzialek budowlanych nalezy

uwzgledni¢ 2 stale miejsca postojowe lub 2 garaze albo jedno miejsce postojowe i | garaz oraz w przypadku zabudowy zagrodowej nalezy
przewidzie¢, co najmniej jedno miejsce postojowe dla ciagnika,

d) dla zabudowy mieszkaniowo - uslugowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MU, MWU powierzchnia nowowydzielonej dziafki
budowlanej wynosi nie mniej niz 700m?, minimalna szeroko$¢ dziatki budowlanej nie mniej niz 18m; w obszarze zwartego zainwestowania
miejskiego (w granicach okreslonych na rysunku planu), dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy zwartej o minimalnej powierzchni dziatki
budowlanej 400 m’ i minimalnej szeroko$ci dzialki 8 m i przy ograniczeniu programu ustug do handlu, matej gastronomii i rzemiosta uslugowego.
llodé miejsc parkingowych na dziatce, nalezy wyliczyt sumujac potrzeby mieszkancow + ilos¢ miejsc parkingowych dla klientow,

¢) dia zabudowy letniskowej i rezydencjonalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem ML powierzchnia dziatki budowlanej wynosi nie
mniej niz 2000 m* minimalna szeroko$¢ dziatki nie mniej niz 20 m; dopuszcza sig zabudowg dziatki o innych parametrach niz wyzej podane, pod
warunkiem, ze nie spowoduje to naruszenia tadu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa dziatki budowlanej nie naruszy przepiséw prawa
budowlanego oraz, ze tolerancja przekroczenia granicznych wielkosci nie wyniesie wigcej niz 20%. W obrebie dziatki budowlanej przy
wydzielaniu nowych dziatek budowlanych nalezy uwzgledni¢ 2 state miejsca postojowe lub 2 garaze albo jedno miejsce postojowe i | garaz,

f)  dla obiektéw uslugowych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UC I, UC [I1, UP I, UP I1 i US wielko$¢ dziatki budowlanej
jest uzalezniona od rodzaju prowadzonej dzialalnosci ustugowej. Nie ustala sig minimalnej powierzchni nowowydzielonej dziatki budowlanej oraz
jej minimalnej szerokosci, w zakresie podzialow nieruchomodci minimalna szeroko$¢ i powierzchnia nowo wydzielanych dzialek dla budynkow
powinna spetnia¢ wymogi przepiséw odrebnych, z uwzglednieniem pozostatych ustalen planu; w ramach dziatki budowlanej nalezy zarezerwowaé
proporcjonalng liczbe miejsc parkingowych w zaleznosci od wielkosci ogoélnej ustugowej powierzchni uzytkowej,

dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkow przebudowywanych oraz zagospodarowania dzialek budowlanych nalezy uwzglednic, z
zastrzezeniem pkt 12, proporcjonalng liczbg miejsc parkingowych w zaleznosci od wielkosci ogdlnej powierzchni uzytkowej przy uwzglednieniu
wskaznikow:

a) $rednio 25-50 mp/1000 m* powierzchni uzytkowej,
b) przy ustalaniu szczegélowych miejsc postojowych nalezy uwzgledni¢:
- dla firm produkcyjnych i handlowo -ustugowych prowadzacych sprzedaz detaliczng i uslugi dla ludnodci - | miejsce na 10m?
powierzchni ogolnej,
- dla biur i administracji - | migjsce na 20m? powierzchni ogolnej,
- dla gastronomii (bary, kawiamie) - 1 miejsce na 4 migjsca konsumpcyjne,
- dla obiektow sakralnych min. 15 migjsc na 100 uczestnikow w nabozenstwach (w zaleznosci od pojemnosci obiektu),
- dla obiektow sportowych 30 miejsc na 100 uzytkownikow,
- dla innych obiektow ustugowych 30 miejsc na 100 uzytkownikow,

9) w obrebie jednej dziatki ewidencyjnej zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej, mieszkaniowo-usiugowej oraz letniskowej i
rezydencjonalnej mozna zlokalizowaé jeden Jub kilka budynkéw mieszkalnych pod warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w pkt 8, lit. a,
b,c.d, e f
10) wspolezynnik trwalego zainwestowania dzialki budowlanej w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego MN, zagrodowego MR oraz

letniskowo-rezydencjonalnego ML nie moze by¢ wigkszy niz 30% jej powierzchni, Trwale zainwestowanie dzialki budowlanej w terenach
mieszkaniowo- ushugowych MU i MWU i mieszkalnictwa wielorodzinnego MW nie moze by¢ wigksze niz 50% jej powierzchni;

11) dla wprowadzonej zabudowy na terenie o spadku powyzej 10% oraz dla terenéw pofozonych w obszarach zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych; warunek ten stosuje si¢
rowniez do istniejacego zainwestowania poza wyznaczonymi w planie terenami pod zabudowe, ktére pozostawia sig do utrzymania z
mozliwoscia remontéw i rozbudowy (np. wiatrolap, zewngtrzna klatka schodowa, ganek, pomieszczenie sanitarne itp.);

12) Ustalenia dotyczace miejsc postojowych nie dotycza obszaréw zwartego zainwestowania miejskiego, gdzie miejsca te nalezy wyznaczac
stosownie do mozliwosci terenowych.
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Rozdzial 11
PRZEZNACZENIE TERENOW
§9
. Wyznacza sig tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z uslugami oznaczone na rysunku planu symbolem MU.

Strona 6 z 8

-

]




6)
a)
b)

c)

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sig¢ funkcje mieszkaniowq jednorodzinna, obejmujacy istniejaca i projektowang zabudowe oraz obiekty i
urzadzenia ustugowe o charakterze komercyjnym, wolnostojace i wbudowane.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji:

1)  obiektéw mieszkalnictwa jednorodzinnego bez koniecznosci realizacji obiektow i urzadzen uslug,

2)  obiektow i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach;

3)  urzadzen infrastruktury technicznej;

4)  nie wydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych, oraz matych parkingéw (do 8 stanowisk);

5)  zieleni urzadzonej. 4

4. Jako warunki zagospodarowania terenu ustala sig:

1) zachowanie proporcji, aby laczna powierzchnia terenow zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigcej niz 20%
powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objetege inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt |, 2 i 5 oraz obszaru zwartego zainwestowania
migjskiego);

2) istniejace obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszezalnego,

3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektéw istniejacych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych oraz poprawg ich detalu i kolorystyki,

4)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania terenu kolidujgcego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,

5)  zachowanie obiektow stanowigcych wartos¢ historyczng i kulturowa, w tym szczegélnie wpisanych do rejestru zabytkéw. Wszelka
dzialalnoé¢ inwestycyjna, w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza byé prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po
uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

6) ochrong i uzupelnienie istniejacego drzewostanu,

7)  zapewnienie odpowiedniej ilogci migjsc parkingowych w ramach dzialki, przy uwzglednieniu wskaznika zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 litd i g
spelnienie okreslonych w rozdziale | podstawowych wymogow zasad ogélnych zagospodarowania terenu obowiazujacych w calym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkéw obowiazujacych dla stref planistycznych.

§10

Wyznacza sig tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem MN

z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng.

Jako przeznaczenie podstawowe ustala si¢ funkcj¢ mieszkaniowa jednorodzinng obejmujaca istniejaca

i nowa zabudowe o niskiej intensywnosci.

Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.] terenach ustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji:

obiektéw mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyzszonej intensywnosci;

obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych na wydzielonych dziatkach;

obiektow i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach;

urzadzen infrastruktury technicznej,

nie wydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych, oraz malych parkingdw,

zieleni urzadzone;j;

w obiektach mieszkalnych dopuszcza si¢ mozliwos¢ prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, prazy zachowaniu zasady braku uciazliwosci
wprowadzanego programu.

Jako warunki zagospodarowania ustala sig:

zachowanie proporcji, aby laczna powierzchnia terendw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wigeej niz 20% powierzchni
dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 2,3, 6 oraz obszarow zwartego zainwestowania miejskiego);

istniejace obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejacych, negatywnych akcentow

i dominant przestrzennych, oraz poprawg ich detalu, kolorystyki;

zmiang istniejacego sposobu uzytkowania kolidujacego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczainym,

pelne zachowanie obiektow, stanowigcych wartosc historyczna i kulturowa w tym szczegélnie wpisanych do rejestru zabytkéw; wszelka dziatalnosé
inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana funkeji muszq by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po uzyskaniu pozwolenia
konserwatorskiego zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkow przebudowywanych oraz zagospodarowania dzialek ustala si¢ nastgpujace wymogi:

ochrone i uzupelnienie istniejacego drzewostanu,

zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w ramach dziatki, terenu inwestycji, przy uwzglednieniu wskaznika zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 lit
big

koniecznodé likwidacji obiektéw prowizorycznych i gospodarczych w zlym stanie technicznym (dotyczy to szczegélnie wnetrz urbanistycznych i
podworek),

7) spelnienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow zasad ogélnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w calym obszarze miasta
(8 6 § 7) oraz warunkéw obowigzujacych dla stref planistycznych

§22

1. Wyznacza sig tereny zieleni lesnej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL, ZL1 oraz tereny zalesiefi oznaczone symbolami Z1Ld,
ZLd1.

2. lako przeznaczenie podstawowe ustala sig lasy i zalesienia.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sig:

- ogélnodostepne ,niekubaturowe” urzadzenia sportu i rekreacii (t.j. $ciezki rowerowe, szlaki turystyczne)

- zbiomniki wodne przy istniejacych ciekach dla poprawy warunkow nawodnienia oraz warunkow krajobrazowych;

- obiekty i urzadzenia bezposrednio zwiazane z gospodarka, le$ng, wg przepisow odrgbnych;

- urzadzenia infrastruktury technicznej (inwestycje nie kolidujace z ustawg o lasach i ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych),
- nie wydzielone w planie dojscia piesze, sciezki rowerowe i dojazdy.

4, Jako warunki zﬁgds’podarowania terenu ustala sig:

1. zachowanie proporcji, aby laczna powierzchnia terenow zwiazanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigeej niz 5%
powierzchni dziatki lub terenu objetego inwestycja; do powierzchni terendw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie wlicza sig
istniejacych budynkéw;

2. zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi wod otwartych;

3. zachowanie istniejacych obiektow i urzadzen zwiazanych z gospodarkg, lesna;

4. zakaz realizacji nowych obiektéw kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia, za wyjatkiem obiektéw bezposrednio stuzacych
dziatalnosci lesnej,

5. istniejace budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia si¢ do zachowania z mozliwoscia ich modernizacji przy zapewnieniu rygorow
jakie obowiazuja dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej okreslonych w § 6 i § 7; dopuszcza sig jednorazowe zwigkszenie powierzchni
uzytkowej do 50% oraz mozliwo$¢ adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz realizacje zabudowy gospodarczej niezbednej do
prawidiowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak rowniez realizacj¢ budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach
wymiany substancji,

6. speinienie okreslonych w rozdziale 1 podstawowych wymogow zasad ogolnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkéw obowigzujacych dla stref planistycznych.

5. Dla terenéw ZL1 i ZLd1 polozonych w zasiggu obszarow bezposredniego zagrozenia powodzig wyznaczonych na podstawie ,Studium
okreslajacego granice obszarow bezposredniego zagrozenia powodzia nieobwalowanych w zlewni Skawy” obowiazuja ustalenia jak dla terenéw ZL,
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ZLd, niesprzeczne z ustaleniami obowiazujacymi w strefie zalewowej Z, o ktorej mowa w §38. W terenach ZL1, ZLd1 obowigzuja nakazy, zakazy i
dopuszczenia jak dla strefy Z.

§27

1. Wyznacza tereny tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice, oznaczone na ryzunku planu podanymi
nizej symbolami:
1) drogi publiczne:
- GP - droga gléwna ruchu przyspieszonegd™{droga krajowa)
- G - droga glowna (droga wojewodzka lub powiatowa)
- Z — droga (ulica) zbiorcza (droga wojewddzka lub powiatowa)
- L - droga (ulica) lokalna (droga powiatowa lub gminna)
- D- droga (ulica) dojazdowa (droga gminna).
Drogi klasy GP oraz ulice klas G i Z — realizuja powiazania zewngtrzne | wewngtrzne obszaru planu, drogi klasy L i D — powiazania wewngtrzne;
2) drogi wewngtrzne oznaczone symbolem KDW (oznaczone na rysunku planu kolorem szarym).

2. Ustala sie obowigzujace szerokoéci w liniach rozgraniczajacych dla poszczegélnych klas ulic i drog:

1) droga klasy GP 30m
2) drogi i ulice klasy G 25m
3) drogi i ulice klasy Z 20m
4) drogi klasy L 12m
5) ulice klasy L 12m
6) drogi klasy D 10m
7) ulice klasy D 8§m

8) ulice (drogi) dojazdy konieczne klasy DW 5 m s

Przebiegi linii rozgraniczajacych drog i ulic okresla rysunek planu, ktory uwzglgdnia przewgzenia na niektorych odcinkach drog, ze wzgledu na
istniejace zainwestowanie. Jednoczeénie ustala sig zasade pelnej zgodno$ci parametréw technicznych i dyspozycji przekrojow poprzecznych
poszczegolnych klas ulic z okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
teehnicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3, Dopuszcza sig mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych dla samochodow osobowych:

- w formie zatok postojowych w obrgbie linii rozgraniczajacych ulicklas G, Z, LD,

- w formie parkingow przykraweznikowych w obrebie jezdni ulic klasy D oraz klasy L w przypadku funkcjonowania ich jako jednokierunkowe.

4. Ustala sie minimalne odlegtosei budynkéw od krawedzi jezdni drég i ulic:

1) na terenach istniejacej zabudowy oraz na terenach przewidzianych pod zabudowg plombowa (uzupelniajaca):

- od drogi krajowej (klasy GP) I15m
- od drogi wojewddzkiej (klasy G lub Z)i powiatowej (klasy G,Zlub L) 8m
- od drogi gminnej (klasy L lub D) 6m
2) dla pozostatych projektowanych terenow przewidzianych pod zabudowg:

- od drogi krajowej (klasy GP) 25m
- od drogi wojewodzkiej (klasy G lub Z) i powiatowej (klasy G, Z lub L) 20m
- od drogi gminnej (klasy L lub D) 15m

5. Urzadzeniami towarzyszacymi przeznaczeniu podstawowemu w abrebie linii rozgraniczajaeych terenow oznaczonych jako KGP, KG,KZ, KL, KD i
KS moga by¢ (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogdw przeznaczenia podstawowego):

a) ciggi piesze i rowerowe,

b) ciagi i urzadzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym, pod warunkiem zgodnosci z przepisami odrgbnymi,

¢) zatoki autobusowe i urz‘dzenia dla ochrony pieszych przed warunkaii atmosferycznymi,

d) zielen o charakterze izolacyjnym,

¢) obiekty i urzadzenia stuzgce ograniczaniu ucigzliwosci komunikacyjnej,

f) obiekty matej architektury.

6. Uklad komunikacyjny dopelniaja istniejace drogi wewngtrzne (KDW) w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 17. Przyjmuje si¢ minimalna szerokos¢ Jjezdni
drogi wewngtrznej zapewniajacej dojazd do budynku - 3 m oraz minimalng szeroko$¢ ciagow pieszo-jezdnych zapewniajacych dojazd do
poszczegélnych enklaw zabudowy - 5 m; na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowg ukiad zapisany w planie moze by¢ uzupetniony o odcinki
ciggow pieszo-jezdnych zapewniajacych prawidtowa obstuge dziatek. W tych przypadkach szeroko$ci pasow terenu przeznaczonych dla ruchu
pojazdéw i pieszych powinny by¢ dostosowane do potrzeb; nie moga by¢ one mniejsze niz wynika to z warunkow okreslonych w przepisach
dotyczacych drog pozarowych.

7. W zakresie ciagow rowerowych ustala sig, ze moga one funkcjonowac Jako:

- wydzielone drogi rowerowe,

- pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodnikow lub jezdni,

- ciagi pieszo-rowerowe,

- oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami o matym natgzeniu ruchu.

8. Obowigzuje spetnienie wymogow zasad ogélnych zagospodarowania

okreslonych w rozdziale I1 obowiazujacych w catym obszarze miasta oraz wymogdw obowiazujacych dla stref planistycznych.

Z up. Burmistrza *

Wypis z miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego wydaje sig na wniosek: :
All-Pro Consulting spolka z o.0.
ul. Komorowicka 35/3 43-300 Bielsko-Biata

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.2015.783) za wydanie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pobrano oplate skarbowg w wysokosci 50 zl.

Wyk. Barbara Szramowiat
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@ Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,, EKO-SKAWA” Sp. z o0.0.
SKAWA email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne

"Eko-Skawa" Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makéw Podhalanski ALL-PRO CONSULTING Sp. zo.0.
lel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 00 45 :
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492 ul. Komorowmkg 35
KRS 000N292335 43 - 300 Bielsko-Biala

Nasz znak: ES.PT. 91.958/2016
z dnia : 22.11.2016

Dotyczy: warunkéw technicznych dla projektowanej sieci wodociggowej oraz przylaczy do

sieci wodociggowej w rejonie ulic Glowackiego i Zeromskiego w miejscowosci

Makéw Podhalanski — zadanie IIT i IV.

Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,.,Eko-Skawa” Sp. z o0.0. w Makowie Podhalanskim

podaje ponizej warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ przy projektowaniu sieci wodociggowej

w rejonie ulic Glowackiego i Zeromskiego w miejscowosci Makéw Podhalanski — zadanie I1I i

IV.

1. Przewody wodociagowe w gruncie zaprojektowaé w taki spos6b aby uniemozliwi¢ w nich:
zamarzanie wody w okresie zimowym oraz negatywnego wplywu innego uzbrojenia
podziemnego.

2. Sieé¢ wodociagowa zaprojektowa¢ z rur PE-HD 100 PN 10 (z materialu PE100 RC) Fi 160
mm (grubo$é $cianki 14,6 mm), 110 mm (grubos¢ scianki 10,0 mm), 90mm (grubosé
$cianki 8,2 mm), 63 mm (grubo$é¢ S$cianki 5,8 mm)SDR 11 na cisnienie 1,0 MPa
posiadajacych certyfikat dopuszczajgcych do stosowania do wody pitnej. Przylgcza
wodociagowe zaprojektowa¢ z rur PE-HD o $rednicy min Fi 32 mm. Rury (sie¢ i
przylacza) powinny by¢ wykonane w technologii tréjwarstwowej z warstwa ochronng z
zewnatrz i od $rodka rury o grubosci min 25%, warstwy, polgczone molekularnie, o
standardowych parametrach SDR
Na sieci wodociagowej i przylaczach nalezy stosowaé ksztaltki o tych samych parametrach
co rurociag na danym odcinku tj. PN 10 lub PN16. Dla przewod6éw z PE do Fi 63 zalamania
trasy oraz polaczenia na odcinkach prostych nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztalttek
elektrooporowych, przy wigkszych srednicach (< 63 mm) stosowac polgczenia zgrzewane

doczolowe lub elektrooporowe.
Rury powinny posiadaé aprobatg techniczna IBDiM dopuszczajacg do stosowania w

drogownictwie.
3. Podsypke oraz zasypke wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi

przez producenta rur.
4. Wlaczenia przylaczy do nowego wodociggu wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania za

ktérg zaprojektowaé zasuwa odcinajgcg przylaczeniowa.

Kapitat Zakladowy = 10 647 000 zt
NIP 552-166-57-79
REGON 120570492

Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia w Krakowie
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000292335
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Obejma do nawiercania: -zgodna z PN-EN 12842;
- owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16;
- elastyczna uszczelka z gumy EPDM dopuszczong do wody pitnej z pierscieniem
dociskowym umozliwiajaca odchylenie osiowe +3.5° z kazdej strony;
- konstrukcja ze $rubami zewngtrznymi;
- §ruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakrgtki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte
powloka odporng na scieranie ulatwiajgcg dokrecanie i zapobiegajacg zacieraniu;
- kolpaki zabezpieczajace koficowki Srub;
- elastyczna uszczelka utatwia instalacj¢ na rurach o duzych srednicach;
- korpus i pierécien z zeliwa sfero z powloka epoksydowa
W przypadku gdy $rednica przylacza wodociggowego jest wigksza od 50 mm, jak réwniez
w sytuacji, kiedy s$rednica przylacza jest wigksza niz polowa $rednicy przewodu
wodociggowego, polaczenia przylaczy wodociggowych nalezy wykona¢ za pomoca
tréjnika.
Pozostate ksztattki zeliwne o minimum ponizszych wymaganiach:
- zeliwo — sferoidalne GGG 40 lub GGG 50
- ciénieniowe z zabezpieczeniem, antykorozyjnym - powloki proszkowe -
epoksydowe wewnetrzne izewngtrzne, powloka epoksydowa (zewngtrzna. i
wewnetrzna) o grubosci -minimum 250 pm. Maksymalne ci$nienie robocze. PN 16
owiercenie standardowe PN10.
- wymagane atesty i certyfikaty:

e atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny;

e certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucj¢
potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowa¢ badania organizacji produkcji,
etapy kontroli posredniej, procesy produkeyjne, dokumentacje i zapisy
produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545;

e ksztaltki zewnetrznie i wewngtrznie zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna zgodnie z normg DIN 30677, oraz
wytycznymi  jako$ciowymi i odbiorowymi wynikajgcych z  zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL

6. Przylacze domowe zakoriczy¢ wezlem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym (typ

EA) umieszczonym za wodomierzem. Wszystkie wodomierze muszg by¢ zabudowywane w
pozycji horyzontalnej. Dla $rednic wodomierzy Fi 15-20mm nalezy zachowaé rozstaw
pomiedzy zaworami o dtugosci 190 mm. Przed wodomierzem zaprojektowa¢ zawor prosty
stalowy przelotowy ocynkowany, natomiast za wodomierzem zawor kulowy.

7. Do polgczenia rurociggdw i armatury kolnierzowej zastosowaé $ruby, nakretki i podktadki

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Kapitat Zakiadowy = 10 647 000 zt
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP 552-166-57-79
KRS nr 0000292335 REGON 120570492
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ze stali nierdzewne;j.

8. Stosowane rury i ksztaltki oraz armatura muszg posiada¢ pozytywng Ocen¢ Higieniczng
Panstwowego Zakladu Higieny jak roéwniez certyfikat dopuszczajacy do stosowania do
wody pitnej.

9. Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), ponadto hydranty nalezy zlokalizowa¢ na koncéwkach sieci rozdzielczej oraz w

- najwyzszych punktach profilu podtuznego.

Hydranty z samoczynnym odwodnieniem (odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym
zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szezelne) zaprojektowa¢ na kolanie zeliwnym ze stopka na uprzednio wykonanym bloku
podporowym. Hydranty laczy¢ z siecig za pomocg trojnikow, PN10. Za trojnikiem
zamontowa¢ zasuwe Kkolnierzowa 2z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powlokami z zywic epoksydowych. Pomiedzy zasuwg a kolanem
stopowym zamontowa¢ krociec zeliwny, dwukokierzowy, o dtugosci 0,7- 1,0 m.
a) Podziemne hydranty z pojedynczym odcigciem przeptywu o nizej wymienionych
parametrach:

- Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2; DN 80;

- konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339;

- proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321);

- test otwarcia / zamknigcia;

- certyfikat CNBOP w Jozefowie;

- atest PZH Warszawa,

- korpus — z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powloka ochronng z

farb epoksydowych oraz wewngtrznie epoksydowany lub emaliowany;

- na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, $rednicg DN,

ci$nienie nominalne i material korpusu;

- ochronna powloka przeciwkorozyjna:

e zewnetrznie i wewngtrznie: farba epoksydowa wg wymogow GSK-RAL, o min.
grubosci 250 um;

e hydranty posiadaja certyfikat GSK-RAL (lub réwnowazny) potwierdzajacy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a w
szczegllnosci:

e badanie grubosci powloki (pm)

e test udarowy — badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomocg opadajacego

cigzarka

Kapitat Zaktadowy = 10 647 000 zt
NIP §52-166-57-79
REGON 120570492

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000292335
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e odporno$¢ na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK
e porowato$é powloki — wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metodg
iskrowa

¢ kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)

e kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy

e odporno$é na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm)

e test przyczepnosci powloki (MPa)
- kolor hydrantu: niebieski;
- konstrukcja umozliwiajagca wymiane wewngtrznych cz¢éci hydrantu bez
demontazu hydrantu z sieci;
-pokrywa z klem i nasadka trzpienia — zeliwo;
- trzpiefi - ze stali nierdzewnej tloczony;
- uszczelnienie trzpienia — gorny pierscient zabezpieczajgcy oraz mosigzna tuleja z
o-ringami;
- nakretka trzpienia - z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatoéci,
- rura polaczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;
-deflektor zanieczyszczenn - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym;
- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajgce jedynie w
zamknietej pozycji tloka hydrantu;
- siedzisko tloka z mosiadzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione
promieniowo.

b) Nadziemne hydranty z pojedynczym odcigciem przeplywu o nizej wymienionych
parametrach:

- owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16, DN 80;
- konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384,
- préba cisnieniowa woda zgodnie z PN-EN 1074-112 / PN-EN 12266;
- préba cisnieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-6 / VP 325 (3321);
- certyfikat CNBOP w Jozefowie;
- atest PZH Warszawa;
- glowica hydrantu:
e 7z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryta powloka poliestru odpornego na
promieniowanie UV;
e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, ci$nienie nominalne i
material glowicy,
e zmozliwoscig obrotu o dowolny kat;

Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 10 647 000 z
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e wyposazona w zintegrowany zawor napowietrzajacy z mosiadzu
- kolumna hydrantu

e cze$é nadziemna ze stali nierdzewnej;

o cze$é podziemna z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokryta farbami
epoksydowymi, wewnetrznie emaliowana zgodnie z DIN 51178. w dolnej czesci
chroniona specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajacg rozsgczanie wody
w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajgce jedynie w

i zamknietej pozycji tloka hydrantu;

- ochrona przeciwkorozyjna
- hydranty posiadaja certyfikat GSK-RAL (lub réwnowazny) potwierdzajacy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a w
szczegolnosci:
e badanie grubosci powloki (um)
e test udarowy — badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomocg
opadajacego cigzarka;
e odporno§é na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK;
¢ porowato$é powloki — wytrzymalo$¢ powloki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa;
¢ kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
e kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy;
e odpornos¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm);
e test przyczepnosci powloki (MPa);
- wartosci Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h;
- siedzisko tloka zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
- tlok z rdzeniem z zeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan);
- kolor hydrantu: czerwony;
- trzpief zaworu: ze stali nierdzewnej;

10. Jako armature odcinajacg zaprojektowaé zasuwy kolnierzowe, z zeliwa sferoidalnego iz
wygumowanym klinem. Zasuwy powinny posiada¢ przedtuzacze trzpienia teleskopowe,
osadzone w skrzynkach ulicznych.

Rozmieszczenie zasuw w wezlach zaprojektowa¢ si¢ analizujgc og6lny plan sieci
wodociagowej, przy diuzszych ciagach zaprojektowaé sig¢ zasuwy przedzialowe w
odleglodciach 200-400 m. Srednica zasuwy powinna odpowiada¢ Srednicy przewodu

wodociggowego.

Kapitat Zakladowy = 10 647 000 zi
NIP 552-166-57-79
REGON 120570492
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Zasuwy kolnierzowe, klinowe o ponizszych parametrach:
- zabudowa krotka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;
- owiercenie komierzy: wg normy PN-EN1092-2;
- testy: - proba szczelnosci wodg PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,
- préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;
- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednicg DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;
- $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach 1i
zabezpieczone masa plastyczng na gorgco;
- uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w
pokrywie;
- trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
- trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
glowne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien
zgarniajacy z gumy NBR;
- przelot zasuwy: pelen, réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen;
- klin:
e rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50);
o nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie, powlokg z gumy EPDM o min.
grubosci 1,5 mm;
e dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czgéei klina umozliwiajgca pochianianie
zanieczyszczen statych i szczelne domknigcie;
o prowadnice klina wzmocnione wkladkg z odpornego na $cieranie tworzywa

sztucznego,

o nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymalo$ci, na stale polgczona z
klinem;

e przelot przez komorg klina: cylindryczny na cale] dtugosci i nie zawezony na
koncu;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
11. Zasuwy oraz ksztaltki odgatezieniowe pod hydranty montowaé¢ w czasie budowy sieci
wodociagowej, natomiast hydranty instalowa¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci

przewodow.
12. Zabezpieczenie antykorozyjne armatury wykonane powlokami z zywic epoksydowych.

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 10 647 000 zt

XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP 552-166-57-79
KRS nr 0000292335 REGON 120570482
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Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,, EKO-SKAWA"” Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Makéw Podhalariski
AWV A www.ekoskawa.pl

-~
K email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

13. Skrzynki do zasuw i hydrantéw (z zeliwa szarego lub tworzywa sztucznego z deklem
zeliwnym, zabezpieczone antykorozyjnie) musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem
“krazkami” zelbetowymi (grubo$¢ min. 10cm, szeroko$é min. 2x wigksza od $rednicy
skrzynki zasuwowej).

14. Oznaczenie trasy wodociggu wykona¢ za pomocg stupkow betonowych, koloru
niebieskiego i ta$my znacznikowej w kolorze niebieskim o szerokosci 160 mm z
zatopionym wkladem metalowym. Koncowki tasmy wyprowadzié¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw, utozonej 30 cm powyzej rury wodociagu.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ za pomocg tabliczek na istniejacych budynkach, ogrodzeniach
stacjonarnych lub stupkach znacznikowych. Przy ukladaniu bezwykopowym do oznaczania
wodociagu stosowaé drut miedziany o $rednicy min. 2,5mm w oplocie.

15. Rure oslonowa nalezy zaprojektowaé z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie.
Koncowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.

16. Probe szezelnoéci przewodéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng
norma (odcinki do 300m).

17. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci, nalezy wykonaé
jego pukanie czysta wodg. Przewody wodociagowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg
roztworu podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu
wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy ponownie przeprowadzi¢ plukanie sieci zgodnie z
aktualng norma.

VWiceprezes Zarzadu

ds., Yignh:znyd'u
mgr int. Marek parre!

Otrzymuja:
1x adresat

Przedslebiarstwe Wadno-Kanalizacyjne
"Eko-Skawa"” Sp.z 0.0.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makow Podhalanski
tel. (33) 877 1628, fax (33) 877 00 45
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492

KRS 0000292335
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zakiadowy = 10 647 000 z
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP 552-166-57-79

KRS nr 0000292335 REGON 120570492
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BURMISTRZ| % Makéw Podhalanski, 29.03.2016r.
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DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31), zgodnie z art. 104 K.P.A (tj. Dz.U. z 2000 r. nr
98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2016 r. firmy ALL-
PRO Consulting sp. z o.0., ul Komorowicka 35, 43-300 Bielsko — Biala,
dzialajacej w imieniu inwestora: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-
Skawa sp. z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makéw Podhalanski,

Burmistrz Makowa Podhalanskiego
orzeka:

) Zezwala Inwestorowi tj: Przedsigbiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko-
Skawa sp. z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makoéw Podhalanski, na zlokalizowanie
w pasie drogowym drég gminnych ul. Zeromskiego - dzialka nr ewid. 7747, 7797,
7843, 7844/2 oraz ul. Jazy, dzialki nr ewid. 9149 w Makowie Podhalanskim
inwestycji: budowa sieci wodociggowej t. urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Zobowigzuje si¢ Wykonawce/inwestora przed przystapieniem do rob6t do
uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia na umieszczenie wW/w
sieci wodociggowej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt.

ustawy.

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

a) lokalizacja przebiegu sieci wodociggowej wg przediozonego przy wniosku projektu
zagospodaroﬁ‘é‘hi'a terenu, stanowiacego zatgcznik do niniejszej decyzji;

b) po wykonaniu prac odtworzy¢ nawierzchnie drogi w technologii nie gorszej niz

zastana,
¢) miejsce robot nalezy prawidlowo oznakowaé i zabezpieczy¢, w przypadku

konieczno$ci zamkniecia drogi wprowadzi¢ zastgpcza organizacj¢ ruchu.

d) w przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia, przetozenia naprawy.

¢) w przypadku uszkodzenia nawierzchni nalezy wykonaé jej odbudowg, pas drogowy
przywréeié do stanu poprzedniego - W terminie do 21 dni od zakonczenia prac.

f) za wszelkie szkody o0séb trzecich lub ewentualnie wypadki podczas prowadzenia
rob6t odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawca.

i A8 o6 12: p-v 45
\Lfv::gr{‘é»o s i Q. 26U6
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.l pkt. 1 ustawy O drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektow 4 urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych  Z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt przepisu, zgodnie Z ktorym w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen z potrzebami
ruchu moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Z

przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iZ ustawodawca w celu ochrony pasa

drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia w nim  W/W urzadzen. Warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie W konkretnej sprawie szczegolnie
uzasadnionego przypadku.
W toku analizy wniosku stwierdzono, ze lokalizacja gminnej sieci wodociggowej nie
powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez Inwestora warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor - zgodnie z ustawd Prawo

budowlane zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia

budowy albo wykonywania rob6t budowlanych. ,
Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robét, do fizycznego
umieszczenia urzadzef niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego, niezbednie jest
wystgpienie Wykonawcy i Inwestora z wnioskiem przez Zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwiazku Z
przedmiotowg decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie rob6t i ustalenia za powyzsze

oplaty.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
w Krakowie za moim posrednictwem, W terminie 14 dni od jej

Odwotawczego
doreczenia, za posrednictwem Burmistrza Makowa Podhalanskiego.
BU STR?Z
mgr FL Sala

...........................

Otrzymujg:

owicka 35, 43-300 Bielsko - Biala, dzialajaca w imieniu

@Firma ALL-PRO Consulting sp. Z 0.0, ul. Komor
Eko-Skawa sp. z 0.0, ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makow

Thwestora: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne
Podhalanski,

2. Ala.
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej o
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata

TAURON

Infolinia; +48 32 606 0616 . DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybucja.pl

Zywiec, dn. 18-03-2016 ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0.

Ul. Komorowicka 35/3
43-300 Bielsko Biata

Znak: TD/OBB/OMD/2016-03-18/000007

botyczy: wniosku o uzgodnienie budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w m.
Makéw Podhalafiski przy ul. Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy. .

Odpowiadajac na pismo z dnia 03-03-2016r. informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN. ,

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjnie przebieg kabli SN i nN,oraz linii
napowietrznej SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do
ktérych nalezy sig bezwzglednie stosowac. , _

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
skrzyzowanie z projektowana siecig wodociggowg zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia. :

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
- Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami ] osoba z uprawnieniami do rob6t
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystapic o nadzor
nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bielsko Biata Wydziat

Przygotowania i Rozliczen.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON

Dystrybucja S.A.. nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami. .
- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bielsku Biatej.
Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.

Zatgczniki:  mapa szt.1

zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)

" TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bielsku-Biaiej

Kopia: .
1 Wydziat Dokumentacjl -
OIS Starszy Specjalista ds. Uzgodnien Branzowych
Stawdmir Budyn

4, 2

e

NIP; 611 020 28 60, REGON: 2301 79216
Kapitat zaktadowy [wplacany): 511.925.759,22 2

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul, Jasnogérska 11 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowegp Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bgdgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace &rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetyanych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym W odlegtosci mnigjszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgodg na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. ;

Wszelkie prace na istniejacych urzqueniach,erie'rgetycznych

bed gcych wiasnoscig

' TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych srodkéw

ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku Biatej, a nastgpnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie Z obowigzujacymi normami
i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetyczne;j.
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W oznaczonym terenie wkreslono nmbleg*w.
urzadzer podziemnych wlasnodci TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bielsku-Bialej
Uinla napowietrzjia widoczna w terenie.
* niepotrzebne gkreslic podpls

faurON Dystn
Odezial W Biels
W.)fdziai )

/ alawamir Budyn
f Przed przystapieniem do prac w odleglosi mnieiszej nit:
- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,

- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

. 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgey siec. Odleglodci powyzsze dotycza rowniez uzycia
diwignic, liczac adleglodd od najdalej wysunigtej czesci maszyny
' do skrajnego przewodu. Prace zlemne nalezy prowadzi¢ w ten

a sposéb,aby nie naruszad ustojow stupdw linii jw., inaczej beda
! dowane kosztem i staraniem winnego
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recznie,zgodnie z obowiazujgcymi normami. Wskazane jest
ze wzglg.duln sezpieczefistwo os6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bielsku-Bialej o nadzér branzowy.

adnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
anych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac

Katggorycznie zabraniamy prowadzenia
rcbhot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odieglodci mniejszej niz 2m
E;ibﬁ;okaﬁzowanego przekopem kontrolnym

Uzgadnia sig z uwaga, 3¢ prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykonat
ecznle, zgodnie 2 ohowiazujgcymi normanmi. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
- inwestycja nalezy zaprojektowat jako przejscie w rurze )
ostonowej przepustu uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnigwjazd/
chodnik. Nalezy stosowat nastgpujace $rednice rur ochronnych:
dla kabli 1 kV rury o rednicy min. 1 10 mm koloru niebieskiego
dla kabli SN rury o érednicy min. 160 mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie z wytyaznymi
stanowigcymi zalacznik do uzgodnienia.




Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 0 Infrastrukturze 1-Katowice
Adres do korespondencji:
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

ALL-PRO CONSULTING Sp. z.0.0.
ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko-Biata

Krakéw, data 05.04.2016

Numer pisma: TODDKKU-1 5667/16/RS
Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zabezpieczenia sieci teletechnicznej w zwiazku z inwestycja

pn. "Budowa sieci wodociggowe wréaz z przytaczami w Makowie Podhalariskim, ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy".

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu W zakresie zabezpieczenia sieci
dociggowe] wraz z przytaczami w Makowie

teletechniczne] w zwigzku z inwestycjg pn. "Budowa sieci wo
Podhalariskim, ulice Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy".
Przy realizacji proces'u budowy wymagane jest spetnien
uzgodnienia:

ie nastepujacych warunkéw, ktore sz{ integralng czescia

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyijnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do rob6t, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na siecl
ORANGE. POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom écigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz

telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A. ' :
. Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31- 510 Krakéw
montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
w budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

2. Roboty budowlano -
i przepisami obowigzujgcymi
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

w Krakowie;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomu
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkryc
planie nalezy je zabezpleczyé | powladomié uzytkownika o

czng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami

atkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym
503 027 744. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan

nikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
la w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
raz inspektora nadzoru.

4. W miejscu kolizji doziemng sie¢ teletechni
ochronnymi, (co najmniej fi 110 mm). Dod
przedstawicielem. Pan Piotr Hutniczak, tel.

istniejacy; . | o I m@m[’ﬁ A4S

Lt
Jerazolimskich 160, wpisana do Rejastru Przsdsigblorodw prowadzonego prifebRinenf.
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokryhym w calosel kapitalen zakiadowym wyn

437 Ziotych.

Orange Polska Spétka Akcyjna 2 sledzibx iad w e (02-326) przy Al.
X1l Wydziat Gospodarczy Kraj Rejesiru ego pod numerem 0000010681;




5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejgcej sieci doziemnej do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci doziemnej. -

6. Miejsca zblizer i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Krakowie, o$ Urocze 14, tel. 42 680 17 20;

7. Po zakoficzeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniém
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu

odbioru lub notatki stuzbowe).

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar
| warunkéw okre$lonych w ninlejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obclazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami |
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze slegac

nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw otrzyma+ do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Opracowat: Robert Setera, tel. 12 386 07 01.

Z powazaniem

Wz, aét-’r!" S&M_

Andrzej Czapka
Kierownik Dziatu Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa -
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczeét Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Wadowicach ALL-PRO
ul.Wenecja 3, 34-100 Wadowice CONSULTING
Spétka z 0. 0.

tel. 033 873 95 25, faks 033 873 97 31

rdg.wadowice@gsgaz.p! ul. Komorowicka 35

43-300 Blelsko-Biata

Wasz znak:  Pismo z dnia 08.03.2016 Wadowice, 15.03.2016

Nasz znak: 130/429/160014741/16

Dot. Projekt budowy sieci wodociggowej wraz Z przylaczamiw rejonie ulic Gtowackiego,

Zeromskiego i Jazy wm. Makéw Podhalariski.

Ipismo z dnia 08.03.2016 r. w sprawie jak w tytuie informujemy, iz na

W odpowiedin na
pr’zedstawionym planie potwierdzamy przebieg gazociggdw $redniego ciénienia.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w sieci gazowej nalezy uwzglednié nastepujace

odlegtosci: _

- poziome - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U poz. 640z dnia 4 czerwca 2013r), '

. pionowe - zgodnie z Normg PN-91/M-34501 . _

Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczyt

zgodnie z PN-91/M-34501. ,

Projekt opiniujemy pozytywnie z nastepujacymi uwagami: |

- miejsca skrzyzowar projektowane; sieci wodociggowej z istniejgcymi gazociggami

éredniego cignienia zabezpieczy¢ zgodnie Z PN-91/M-34501; '

- wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia fakt
ten zgtosi¢, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia brac zwigzanych z '
zabezpieczeniem, ] =
przed zasypaniem odkrytych gazociagéw nalezy uzyskaé opinig od naszych
przedstawicieli o prawidbwym zabezpiéczeniu miejsc kolizji;

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. s1. Warszawy W Warszawle, XI| Wydzlat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10.454 206 550 zI
www.psgaz.pl




0

- przed przystapieniem do robét powiadomi¢ nas 0 terminie rbipoczecia prac;
- przy przebiegu réwnolegtym zachowaé nalezy odlegtos¢ pozioma, projektowanej

sieci wodociggowej od sieci gazowej wWynoszaca, min 1,5m;
- uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usunigte beda na

koszt wykonawecy tych robdt;

zefh inwestor winien skontaktowaé sie

Przy prowadzeniu robét w poblizu naszych urzad
Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru

z Rejonem Dystrybucji Gazu W Wadowicach ul.
nad w/w robotami.

Nadzér wykonywany jest odptatnie. Inwestor powinien przesta
z podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

¢ zlecenie nadzoru robét

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat Ildzqc od daty wystawienia niniejszego

pisma.

Fakture za uzgodnienie przeslemy W terminie p6Zniejszym

- K/O:

- 1* ala

Z powazaniem
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