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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacii
poszczegoblnych obiektow.

W zakresie przewidywanych robét wchade kolejncci nastpujace zadania:
= wytyczenie trasy projektowanej sieci wodggmwe] oraz zabezpieczenie terenu
inwestycji przed dogpem o0sbéb niepowotanych,
» reczne wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach gkozvania z istniejcym.
uzbrojeniem,
wykonanie wykopéw liniowych po wytyczonej trasie,
zabezpieczenie skrzgwan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym,
wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki,
monta i utozenie przewodow,
wykonanie préby szczeldo wodochgu,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,
wykonanie obsypki przewoddw wraz z zagczeniem,
zasypanie wykopow gruntem rodzimym,
uporzdkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwatneg

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi

Elementami mogcymi potencjalnie stwarzazagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzig
» prace stwarzage szczegolnie wysokie ryzyko przysypania zigmi
w wykopach o niebezpiecznym nachyleéoian,
= prace w pasie drogowym przy wystijacym ruchu
» roboty budowlane w poldu sieci gazowej, energetyczne;.

3. Przewidywane zagrgenia wysepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania

Przewidywane zaggenia:

» ryzyko przysypania pracownikow ziemw wykopach w wyniku zwalenia kcian

wykopu,

wpadnecie do wykopu na skutek uderzenia (ngkbykoparki),

obsungcie sk ziemi z kravgdzi wykopu,

uderzenie pracownika w wykopie spagtajbryla ziemi, kamieniem itp.,

prowadzenie robot w okie drogi przy robwnoczmie wystpujacym ruch- wypadki,

zderzenia drogowe,

= prowadzenie rob6t w pobli napowietrznej linii energetycznej — miavosé
porazenia pgdem,

» porazenie pgdem podczas prowadzenia robot w pablprzewodow energetycznych
w czasie ukladania i moritia przewoddw oraz realizacji kolizji projektowanéga

z istniepcy infrastruktusg.
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Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania rob6t w warunkach niebezpmgch
winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie oraz przeszkolenie BE®,powinno by
potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na dom@ winni zostéd wyposaeni
przez pracodawcw odziez robocz i ochronm, zgodnie z obowizujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Odziez ochronna oraz spgkz ochronny powinien posiad@dpowiednie atesty.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegOlnego zagé@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy oznakowdaablicami oraz zabezpieazgtrefy niebezpieczne dag
ostrzegawcz na stupkach.

Pracownicy winni stosowaodziez ochronn i nakrycie gtowy.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych winny BBy prowadzone
z zabezpieczenietian dtugdci wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
Zadb& o wiaciwa komunikacg na terenie budowy dotygz; dojsc¢
pracownikow, dostawy materiatdw, itp.

Nalezy oznakowdé i zabezpieczy teren budowy przed degtem o0s6b
postronnych.

Gtebokie wykopy liniowe naley obarierowd zgodnie z przepisami BHP.

Wokot wykopOw ustawiporecze ochronne i zaopatrzje w napis:

,Uuwaga, gkebokie wykopyoraz ,O0sobom postronnym wgtwzbroniony”,w nocy
w czerwone&wiatto ostrzegawcze.

Jako ze€jcia do wykopOw naley stosowad atestowane drabiny lub schody.
Prace przy skrzpwaniu z innymi sieciami prowadzpod nadzorem oséb
odpowiadacych za dany rodzaj sieci.

= W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw luimych przedmiotow

trudnych do identyfikacji, naky niezwiocznie przerw@a wszelkie roboty,
a miejsce niebezpieczne ogragdzi oznakow& napisem ostrzegawczym.
O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego identyfikacji, naley
niezwtocznie powiadoniUrzad Miejski i Polick.

Kierownik budowy winien spaydzi¢ dla inwestycji
PLAN BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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