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OPISTECHNICZNY
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa inwestycji:

,Budowa sieci wodogigowej wraz z przgktzami w Makowie Podhakeskim
ulice: Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy” — etap IlI

1.2 Stadium:

Projekt budowlany

1.3 Inwestor:
Przedsbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA Sp. z 0o0.

34-220 Makéw Podhatski, ul. 3 Maja 40a
1.4 Projektowanie:
ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko-BialaKomorowicka 35/3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe z dnia 27.10.2015r. pdey Przedsgbiorstwvem Wodno-
Kanalizacyjnym EKO-SKAWA Sp. z 0.0. w Makowie Plagbkim, a ALL-PRO Consulting
Sp. z 0.0. w Bielsku-Biatej

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 dla obszalbgtego inwestyg

Wypisy z rejestru grundw i wyrys z mapy ewiderncintpw

Wypis i wyrys z MPZP dla obszaru obejgmgigo miasto Makéw Podhaiski (Uchwata Nr
X/81/07 Rady Miejskiej w Makowie Podhé&&im z dnia 29 sierpnia 2007r. - Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 837, poz. 5495 z dnia 30 listopa@@7r.) dla terenu objego inwestyg

Warunki technicznezytkownika sieci — EKO-SKAWA Sp. z 0.0.

Projekt budowy sieci wodagjowej wraz z przyczami w Makowie Podhaigkim ulice:
Zeromskiego, Glowackiego, Jazy — zadanie | (oprat.-RRO Consulting z kwietnia 2016r.)
Uzgodnienia i wytyczne braowe oraz aktualne przepisy i normy prawne

Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania z bteweem i dytkownikiem sieci

Wizja w terenie i uzgodnienia z \&acielami dziatek w rejonie inwestyciji.

3. PRZEDMIOT | ZAKRESOPRACOWANIA

Przedmiotem calej inwestycji jesBudowa sieci wodogigowej wraz z przygtzami w Makowie

Podhalaiskim w rejonie ulicyyeromskiego, Gtowackiego, Jazy”

Projekt podzielono na zadania (I i 1) oraz etaplyi(IV), zgodnie z zamoOwieniem oraz ustaleniami

szczegotowymi okrdonymi przez Zleceniodawca zarazem kytkownika (Przedgbiorstwo EKO-

SKAWA). W oparciu o projekty budowlane obejmcg zadanie | (oprac. ALL-PRO z kwietnia
2016r) i zadanie 1l (oprac. ALL-PRO z wirga 2016r) Inwestor uzyskat @ssiadczenie Starosty

Suskiego o przygiu zgtoszenia robét dla w/w zakresow.
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Natomiast &@&p Il inwestycji, stanowicy przedmiot niniejszego opracowani@bejmuje
uzupetniagce odcinki sieci wodoggowej do zakresu oprac. zadanie | (éde od wodocigu
gtéwnego w ul.Zeromskiego w kierunku budynkéw nr 1, 6, 6a, 10a,088z sklepu przy ul.
Zeromskiego), &dace z nim integralnie zwkane.

Zakres inwestycji etap lll obejmuje budewodcinkéw wodocigu dla w/w obiektow, ktdrych
wiasciciele zgtosili clg¢ przylaczenia do sieci komunalnej. Poniemalanuje s3 budowe przylaczy
do budynkéw, w zwgzku z tym niniejsze opracowanie obejmuje wykonanggaczy dla przyczy
domowych, tj. odcinkow od projektowanego wodggei zbiorczego do granicy pagkanej posesji.
Pozostate odcinki przytzy, zlokalizowane na dziatkach prywatnych (od gramposesji do wzia
wodomierzowego w budynku), aid¢ keda odrebng procedus - zgtoszeniem do Przedbiorstwa
Wodochgowego.

Natomiast pozostaty zakres (etap IV), wymaggjuzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji
zwalniapce] z zakazu budowy na terenie zagmym powodz objty zostanie kolejnym
opracowaniem.

Realizacja projektowanej sieci wodggowej w omawianym zakresie ma na celu doprowadzenie

wody do istniejcej i przysziej zabudowy w tym rejonie.
4. LOKALIZACJA INWESTYCJI I UKSZTALTOWANIE TERENU

Zakresem inwestycji obje % tereny potaone w potudniowo-wschodnie] ¢xi Makowa
Podhalaskiego, na prawym brzegu rzeki Skawy stamoej granie¢ z miejscowecia Biatka.

Od zachodu teren ogranicza przebieg drogi krajow8p relacji Zator — Medyka.

Niniejszy projekt budowy wodogiju obejmuje rejon ulicyZeromskiego, ktéra jest dreg
publiczry we wiadaniu Urzdu Miasta Makow Podhataki.

Ponadto inwestycja etap Il przebiega przez dzipiywatne w zakresie budowy sieci ¢gaczy
(w ramach zgtoszenia do Starostwa Suskiego) oraezptereny prywatne w zakresie budowy
przylaczy wodocagowych (obgtych proceduy zgtoszenia do spétki EKO-SKAWA wg aghnego
opracowania).

Caly teren jest raczej ptaski o niewielkim nachylen pétnocnego wschodu na potudniowy zachéd,
w strore rzeki Skawy.

Teren planowanej inwestycji afy jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrggo
Makowa Podhalaskiego.

Projektowany wodogg wraz z przygczami do budynkow (lub do dziatek niezabudowanyuoh)

na celu zapewnienie dostawy wody dla istej i planowanej zabudowy w rejonie ulicy

Zeromskiego.
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5. ISTNIEJ4CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W rejonie lokalizacji inwestycji wyspuja tereny mieszkaniowe, lecz nie wszystkie dzialki s
zabudowane. Istnigga w ramach opracowania — etap 1l uliGeromskiego posiada nawierzchni
z kostki betonowe.

Uzbrojenie terenu stanowi:

- si&t telekomunikacyjna (podziemna i stupowa)

- sie¢ energetyczna eNN, eSN (podziemna i stupowa)

- sie¢ gazowar/pr

- sie¢ kanalizacyjna komunalna

- odcinki prywatnej lokalnej sieci wodagjowej

- kanalizacja deszczowa projektowane zagospodalieviarenu

Trasa projektowanego wodagu wraz z odcinkami przytzy do granicy posesji (gaczami),
objeta niniejszym opracowaniem przebiega gtéwnie w taih prywatnych, stanowtych dojazd
do posesji. Projektowane odcinki wodgmil i segacze Dz50+40 mm, zgodnie z warunkami
technicznymi Spoétki EKO-SKAWA, wgiczone zostando istniejcego wodocjgu Dz160 mm PE
w ul. Zeromskiego (dziatka nr 7843 i nr 7797).

Z projektowanego wodoggu wyprowadzone zostarprzewody przyczowe Dz40+50 mm PE
w kierunku podiczanych posesji.

Generalnie trasa ruragu wody wraz z odcinkami przadzowymi (segaczami) przebiegabedzie
w dziatkach prywatnych, z zakozeniem przyczy na granicy podtzanej posesji. Pozostate
odcinki przyhczy, w obebie podhczanych dzialek, obje keda procedus zgtoszenia do
Przedsbiorstwa Wodocigowego.

Projektowanarednica wodoaigu zapewni zaopatrzenie w wog@odhczanych mieszkeeow, jak
rowniez ewentualg rozbudowe sieci na przylegtym terenie.

Uktad projektowanej sieci wodaggjowej etap I, tj. w zakresie ofiym MPZP, przedstawiono na
zalhczonym planie zagospodarowania terenu.

Po pracach zwrzanych z realizagjinwestycji teren zostanie przywrécony do stanugueszego ri

pierwotny, w sposob uzgodniony z Wd&cielami/administratorami terenu.

6. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z warunkami technicznymi wodagii skgacze zaprojektowano z rur PE-HD PN10
(materiat PE 100 RC) SDR11speednicach Dz50mm, Dz40mm [mm]. Dla projektowasreidnicy
przewodow PE zalamania trasy orazgpmenia na odcinkach prostych nalewykonywa& za
pomog ksztattek elektrooporowych.

Rury winny ty¢ wykonane w technologii trojwarstwowej i posiéddopuszczenie do stosowania

w drogownictwie.
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Dlugosé projektowanych ruroaggow:

Sieci i przyhcza Dz50 mm L= 755m
Sieci i przyhcza Dz40 mm L= 133.0m
Razem L= 208,5m

llo$¢ budynkow przewidzianych do pagdizenia (etap Ill) 6 szt. + 1 dziatka niezabudowana
Gtebokas¢ utozenia wodocigu dostosowana jest do uksztattowania terenu, pegadia
wodochgu w miejscu wiczenia oraz do istnigjego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.
Srednia gébokai¢ posadowienia wodoggu wynosi ok. 1,60 m ppt.

Spadek przewodow dostosowano do niwelety terenu.

/. DANE GRUNTOWE
Dla potrzeb inwestycji ,Budowa sieci wodggowej wraz z przyczami w Makowie Podhabakim
w rejonie ulic Zeromskiego, Gfowackiego, Jazy” zostata opracowaméni® geotechniczna —
wykonana w marcu 2016r. przez fgnGeologia” Krzysztof Marian Sobol.
Podstawowe informacje, stan@e® wychg z w/w opracowania, zgdzono w projekcie
budowlanym pn.,Budowa sieci wodogigowe] wraz z przyczami w Makowie Podhakéskim
ulice: Zeromskiego, Glowackiego, Jazy’zadanie |.
Ponkej zamieszczono jedynie wnioski zawarte w omawidoe&umentacji.
Whioski:
1) Na podstawie analizy wynikéw uzyskanych z had@boratoryjnych oraz prac polowych
i kameralnych stwierdzaize w obebie terenu badagrunty do gibokasci 5,0 m p.p.t.
wyksztalcity st w postaci utworow:

Czwartorzdowych:

o Nasypy nie odpowiadage wymaganiom budowlanym
Warstwa nr | — warstwa ta nie ni@ stanowd podtaza dla projektowanego obiektu
0 Zwiry zaglinione z otoczakami

Warstwa nr Il — twardoplastyczna o stopniu plastyc&md, =0,20, stwarza korzystne
warunki gechniczne

0 Piaskisrednie przewarstwione piaskami gliniastymi

Warstwa nr lll —s$redniozagszczona, drednim stopniu zagzczeniag=0,40 — stwarza
korzystmarunki geotechniczne. Zwracg siwag;, iz warstwa ta byta
mokra ceka&zuje na taze podczas intensywnych opaddéw i wysokim
poziomiedy w Skawie mge w niej wys¢powa poziom wodonény.

o Otoczaki i gtazami zewirami zaglinionym

Warstwa nr IV —s$redniozagszczona, drednim stopniu zagzczeniad=0,50 — stwarza
korzystwarunki geotechniczne. Zwraca givag: na due wymiary
otoczakibgtazéw. Mog one przekroczynawet 0,40 m, co nie
znaca utrudné wykonywanie odwiertow sterowanych.
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2) Na podstawie wykonanych prac polowych i kameralpychada terenowych,
laboratoryjnych oraz po przeanalizowaniu material@nchiwalnych, stwierdzonoze
wszystkie z wydzielonych warstw geologicznych sta@gr korzystne warunki
geotechniczne. Jedynie warstwa nr | (nasypy nie@wijpagce wymaganiom budowlanym)
nie mae stanowé podiaza dla projektowanego obiektu liniowego. Zwraca swag;, iz
poziom przemarzania na omawianym terenie wynos$l tpt.

3) Ze wzgkdu na charakter gruntu wyglljacy na dokumentowanym terenie zwirOw
zaglinionych nalgy zaznaczy, ze wyznaczone parametry geotechniczne odnesz do
utworow spoistych wypetniggych pustki pomidzy okruchami kamienistymi. Nalg je
traktowa jako ,najstabsze ogniwo” owego konglomeratu grwego i dostosow@projekt
posadowienia do ich charakterystyki. Na podstawgenmy PN 68/B-06050 Ustalono
kategorie urabialn@i dla poszczegolnych warstw geotechnicznych:

o Warstwa nr | — Kategoria urabialée IV

0o Warstwa nr Il — Kategoria urabialfm IV
o Warstwa nr Il — Kategoria urabialéa Il
o Warstwa nr IV — Kategoria urabialfm 1X

4) Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskie]
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmbicznych warunkéw posadowienia)
dla projektowanego obiektu budowlanego proponujepszyja¢ | kategor¢ geotechnicza

przy warunkach gruntowych prostych.

8. ZGODNQSC Z DECYZH4 O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Omawiane przedsivziecie nie wymaga uzyskania Decyzjisocodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzeds¢wziccia okrdlajagcej warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji ze szczegb6lnym uwegdhieniem Kkonieczrimi ochrony cennych waroi
przyrodniczych, zasobOw naturalnych i zabytkéw omaganiczenia ugkliwosci dla terenow
sasiednich. Tym niemniej zamierzenie nie imopowodowd ucigzliwosci wywotanych przez
diugotrwaly hatas, wibracje, zaktdcenia elektrycangromieniowanie; nie m@ zanieczyszcza
powietrza, wody i gleby.

9.10BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wslteezjako teren inwestycji.

Rodzaje ucizliwosci zwigzane z planowan budows to roboty ziemne, prace sptem
zmechanizowanym. Zakres a#iwosci nie wykracza poza grari®bijeta wnioskiem. Inwestycja
nie zalicza s do przedsiwzie¢ mogicych pogorsz§ stansrodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporz. Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U.28i7 poz. 2573).
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9. DANE WYNIKAJ4CE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
10.1DANE WYNIKAJ4CE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji etap Il ebj jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Makowa Podhekiego, zgodnie z ktérym usytuowana jest tu gtowaabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z ustugami MU oraz Mkhbudowa mieszkaniowa jednorodzinna ,
KDD - droga dojazdowa, KDW — drogi wewtrene, KDL — drogi lokalne.

Projektowana stewodochgowa jest inwestygjliniowa przebiegajca w dziatkach prywatnych, tj.
w terenie uprzednio przeksztalconym przez dziakdloatowieka.

Przedsiwziecie w zakresie infrastruktury technicznej jest agod zapisami MPZP.

10.2DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren inwestycji olaty niniejszym projektem nie znajdujegsiv obrbie uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow, rowniee jest objty ochrory konserwatorsk

10.3DANE O EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zamierzenie budowlane nie znajduje; s granicach istnigcej ani planowanej eksploatacji
gorniczej i nie podlega jej wptywom.

10.4INFORMACJE O ZAGRQZENIACH DLA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjaldeiaighwanie na cziowieka i jego zdrowie
moze dotyczy krotkotrwalej odwracalnej emisji pytdw, spalin arahatasu na budowie,
generowanych w wyniku pracy zyciem sprztu mechanicznego. Nalg je jednak traktowajako
nieistotne i pomijalne.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji wptynie nappawe warunkow zaopatrzenia w wed
mieszkacow tego rejonu.

Zastosowane do realizacji przeggziccia materiaty zapewaiszczelné¢ uktadu oraz diugotrwat

prac; projektowanego wodoggu.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM WYTKOWY

Obszar ohjty projektem to teren przewidziany w MPZP gtéwniedpzabudow mieszkaniow
jednorodzing wraz z ustugami towarzyszymi.

Trag projektowanego wodogu przygto w istniegcych drogach gminnych, w jezdni oraz
poboczu, w sposéb umiwiajacy podhczenia wszystkich zainteresowanych do sieci kormajal
Zaprojektowanie sieci wodagowej uporadkuje gospodakkwodm na przedmiotowym terenie.

Ze wzgkdu na fakt, 2 budowa wodogigu dotyczy liniowej infrastruktury podziemnej, istjace
zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnienemia

2. PROJEKTOWANA SIEC WODOCKYGOWA

Miejsce whczenia projektowanego wodagu do istniejcej sieci zostato wskazane w warunkach
technicznych Wytkownika sieci wodoegigowej - spotk EKO-SKAWA w Makowie Podhaleskim.
Srednice sieci wodosgowej dostosowano do istraepgo uktadu sieci rozdzielczej na tym terenie,
majgc réwnoczénie na uwadze zapewnienie prawidiowego zaopatrzeniavode dla celéw

gospodarczych i przeciwparowych.

3. KONFIGURACJA SIECI ZASILAJACEJ

Projekt obejmuje :
1. budowe rurocihgu o srednicy Dz50/40 mm PE w ukiladzie daadwkowym (dla przysziej
rozbudowy) w celu zasilenia istraegj zabudowy mieszkaniowej
2. wyprowadzenie z projektowanego przewodu gtéwneggesizy wodocjgowych Dz40+50 mm
PE (odcinkéw przyiczy) w obebie pasa drogowego, do granicy posesji przewidgidoe
podiczenia

4. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ SIECI
4.1 TRASA | Wk4CZENIE DO ISTNIEJ4CEJ SIECI

Trasa projektowanego wodagu wraz z odcinkami przytzy do granicy posesji, afip niniejszym
opracowaniem przebiega w dziatkach prywatnych.
Projektowany wodogg Dz50 mm i sjgacze widczone zostando istniejcego wodocigu Dz160

mm PE w ulZeromskiego.

Z projektowanego wodogju Dz50/40 mm w rejonie ulic¥eromskiego bocznej wyprowadzone
zostan odcinki przewodow przgczowych Dz40+50 mm PE dla pagdkanych posesii.

Przebieg projektowanego wodegu wraz z odcinkami przytzy dostosowano do istnaeego

I projektowanego uzbrojenia oraz do uzgodnionejtaaicielami podiczanych posesji lokalizacji

przykczy.
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Generalnie trasa ruragu wody wraz z odcinkami przydzowymi przebiegabedzie w dziatkach
prywatnych, z zak@czeniem przyczy na granicy podezanej posesji. Pozostate odcinki pazyly,
w obrbie podijczanych dziatek, obje keds procedus zgloszenia do przedsiorstwa
wodocihgowego.

Trag projektowanego wodogyu uzgodniono z Inwestorem oraz z gestorami iSiCegjo
uzbrojenia.

4.2 DANE TECHNICZNE SIECI WODOCHYGOWEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi wodggii skgacze zaprojektowano z rur PE-HD PN10

(materiat PE 100 RC) SDR11 namienie 1,0 MPa, posiadaych certyfikat dopuszczgjych do
stosowania do wody pitnej, @gednicach Dz50mm, Dz40mm [mm]. Dla projektowasegdnicy
przewodow PE zalamania trasy orazgpmenia na odcinkach prostych nalewykonywa& za

pomog ksztattek elektrooporowych.

Rury (si€ i przylacza) winny by wykonane w technologii tréjwarstwowej z wargtwchronn

z zewntrz i od srodka rury o grub&i min 25%, warstwy, patzone molekularnie,
o standardowych parametrach SDR

Rury powinny posiadaaprobat techniczig IBDIM dopuszczajcg do stosowania w drogownictwie.
Ksztattki na sieci wodoggowej i przyhczach winny posiadate same parametry, co rurggina
danym odcinku, tj. PN10.

Dlugosé projektowanych ruroaggow:

Sieci Dz50 mm L= 735m
Sieci Dz40 mm L= 1095m
Razem L= 1850m

Niwelete projektowanego wodogju dostosowano do uksztattowania terenu oraz cdejgtego
uzbrojenia podziemnego flokas¢ wodochgu w miejscu wfczenia) oraz zachowyg warunek
minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przeraaie

Srednia gébokai¢ utozenia wodocigu wynosi ok.1,6 m.

Oznaczenie trasy wodagu wykon& za pomog stupkow betonowych i fay znacznikowej
w kolorze niebieskim o szerokm 160 mm z zatopionym wktadem metalowym.a€owki tasmy
wyprowadzé¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw, aémej 30 cm powsej rury wodocigu, ha

warstwie obsypki.
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4.3PRzYL4CZA WODOCHGOWE

Projekt nie obejmuje odcinkéw prazgizy domowych usytuowanych na dziatkach prywatnych.
Natomiast z wodoggu gtéwnego zaprojektowano oéigp do budynkoéw (do granicy dziatek
prywatnych) z rur z rur PE-HD 100 PN 1Grednicy Dz40+50 [mm].

Zatamania trasy oraz pmizenia na odcinkach prostych nalevykonywa& za pomog ksztaltek
elektrooporowych.

Wigczenia przydczy do nowego wodogju wykond za pomog obejmy do nawiercania, za kior
zabudowa zasuw odcinajca przylaczeniow.

Dlugosé projektowanych przyiczy wodogigowych wynosi:

Dz40 mm PE L= 21,5mb

Dz50 mm PE L=2,0 mb

Razem L=23,5mb

llo$¢ budynkow przewidzianych do pagdizenia (etap Ill) 6 szt. + 1 dziatka niezabudowana

Niwelete projektowanych odcinkoéw przygzy dostosowano do uksztattowania terenu oraz do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zachgwwarunek minimalnego przykrycia przewodu
Z uwagi na przemarzanie.

Glebokas¢ utozenia przewodow przyezowych wynosi zasadniczo ok.1,5 m.
Nad przyhczami, na warstwie osypki, naleutozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawagz

4.5.0DGALEZIENIE | PRZYt 4CZE DOMOWE

Odgatzienie to odcinek od przewodu wodggowego od sieci do granicy dziatki, stangeyi sie
wodocihgowg. Przyhcze wodocigowe to odcinek od granicy dzialki do pctenia z instalagj
wewretrzng za zestawem wodomierzowym.

Odgatzienia dla przyczy domowych osrednicy Dz50 i 40mm z wodagu Dz40/40 [mm]
zaprojektowano za pomgmbejmy do nawiercania, za kiorabudowéa zasuw odcinajca do
przytaczy domowych 2” i ¥4” z zywic, PN16 ze ziczami obustronnymi ISO.

Zasuwy wyposzono w teleskopowe obudowy do zasuw dla pr@zy domowych do zabudowy 1,3-
1,8 m z przydiczem srubowym Dn %" — 2" oraz skrzynki uliczngeliwne z pokryvg i ptyta
podktadoveg do skrzynek.

Zasuwy odcinajce na przyyczach domowych zlokalizowane na odg#niu, bezpérednio za
wodocihgiem gtdwnym w pasie drogowym, bez umieszczaniageprywatnej posesji pagizanej
do wodocagu.

Lokalizacg zasuw w terenie oznaczprzy pomocy tablic orientacyjnych.
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4.6.PUNKTY POMIAROWE
Odlegta¢ migdzy elementami armatury nie wynosi >100mdsthie przewidziano zabudowy

punktéw pomiarowych PP.

5.WYTYCZNE REALIZACJI
5.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Trag projektowanego wodoghyu wytyczye na podstawie projektu zagospodarowania terenu
uwzgkdniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na @adst wykonanych przekopéw
kontrolnych. Usytuowanie trasy wodaggdw w terenie gdzie brak jest statych punktow daania

wymaga wytyczenia geodezyjnego.
5.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ 4CEGO UZBROJENIA

W zakresie projektowanej inwestycji wyptije nasfpujace uzbrojenie terenu:

- wodocigg komunalny (wtaczeniowy) i wodagi lokalne,

- siet gazowa,

- napowietrzne linie energetyczne i telekomunikaeyyraz z siegikablows,

- kanalizacja sanitarna

- kanaty odwadniare

Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informpatysponentéw uzbrojenia. Nie wyklucza si
istnienia innego nie zinwentaryzowanego uzbrojeei@nu. W przypadkach atpliwych naley

wykona wykopy kontrolne, aby ustélkolizje.

Istniegce wodocigi, w miejscu skrzyowania z projektowanym wodagiem, naley podwiest na

czas wykonywania robot.

Przy wykonywaniu robét budowlanych szczegodinwag nalezy zwrécié na wykonywanie prac w
poblizu istniepcego uzbrojenia napowietrznego. Przy zhiu projektowanego wodegu do
stupOw energetycznych nalezachowa odlegtaéé 1,0 m od podstawy stupa. Dodatkowo ugle
zabezpieczy stupy na czas budowy, np. przez podparcie balaewmianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w pablilinii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabraniagsuzywania sprztu o wysokim zasigu. Roboty wykonywa zgodnie
z normy PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblkenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymlezy wykona przy
zachowaniu obowgrujacych przepisbw i norm; w miejscu skeoyvania projektowanych
przewodow z kablami eNN, eSN oraz telekomunikaayjny kable zabezpieczyrura ochronn

dwudzielry 110 mm.
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W miejscu skrzyowania projektowanego wodagu z istniegcymi przewodami gazu wykota
zabezpieczenia zgodnie z gaonym rysunkiem. Na wodagu, w miejscach skrzpwania

Z siecy gazowy nalezy zatazy¢ rury ochronne odpowiednigjednicy i dtugdci (min. 3,0 m).

Prace w pobiiu istniegcego uzbrojenia natg prowadzt r¢cznie pod nadzorenzytkownika tego
uzbrojenia, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na oxmjgce przepisy BHP.

Wszelkie prace naty prowadzé zgodnie z obowzujagcymi normami pastwowymi i brazowymi
oraz warunkami oké&onymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne nasgaewadzenia robot
oraz docelowo naky zabezpieczy pod nadzorem przedstawiciela zaktadiytkujacego przewod

znajdupcy sk w s3siedztwie prowadzonych robdét.
5.3INWENTARYZACJA ISTNIEJ4CYCH URZ4DZEN UZBROJENIA TERENU

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedsta&wioa planie zagospodarowania terenu
okreslone zostaty przezaytkownikOw orientacyjnie.

Brak jest szczegétowych danych o ich zbggniu. W zwizku z powyszym przed przyspieniem

do robo6t konieczne jest wykonanie odkrywek kontyoln dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych s¢ na trasie wodoggow. Wszystkie roboty w poli

urzadzen nalezy prowadzé pod nadzoremaytkownika danego uzbrojenia.
5.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wykonaniu wykopu naty zapewnt stateczn& scian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w dabgaw warunkach bliskiej zabudowy winny
by¢ wykonywane odcinkami, jako asko przestrzenne. Wykopy w drogach wykonsg BN
62/883602 w spos6b mechaniczny. Na terenach prysiatmvykopy wykonywa mechanicznie
wytacznie za zgoglwiascicieli posesii.

Na skrzyowaniu i zblzeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojenierykopy wykonag
recznie z odeskowaniem i rozparciefgian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z BN-68/B-06050 - roboty ziemmazz PN-62/8836 - wykopy otwarte pod
przewody wodocigowe i kanalizacyjne.

W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturamnych nalgy chront dno wykopu od
przemarzania. W razie nienajgej ochrony przemarzeta warstwe gruntu naley usumnyd.
Wydobyty grunt powinien hysktadowany tylko z jednej strony wykopu, w odl&gio co najmniej
0,60 m od jego kragdzi z pozostawieniem rulzy krawedzig wykopu a stop odktadu wolnego
pasa terenu dla komunikacjigtknachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu rovipien by

wigkszy ni kat jego stoku naturalnego.
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W przypadku braku midiwosci zachowania warunkéw olkdlenych powyej, wydobyty grunt
powinien by wywieziony na odkfad staty lub przeseiyi tak, aby odlegtat podn&a nachylonej
skarpy odkladu tymczasowego od gornej kydmv byta rowna gibokasci wykopu. Zaktada si
wykonanie wykopdw wskoprzestrzennych, deskowanychrui@mwo dylami stalowymi lub
z zastosowaniem stalowej przestawnej obudowy wykdpdowych.

Drabiny do wejcia (zefcia) z wykopu powinny by wykonane z chwi oshgniecia gkbokdici
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m. W celu dogbu do
posesji nalgy wykona tymczasowe ktadki dla pieszych oraz mostki pradpaze. Kiadki i mostki
powinny by zabezpieczone barierami ochronnymi zepaami, listwg srodkowg i kraweznikiem
Nalezy zwrocié szczegdln uwag na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wodpadows przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysugcie gornej krawdzi obudowy 15 cm ponad teren. W zalesci od
stopnia nawodnienia zastosawgpowe sposoby odwodmigrzy robotach ziemnych. Rzeczywiste
warunki w zakresie wod gruntowyclkda podlega weryfikacji podczas trwania robot.
Zaprojektowano nagpujacy tryb przygotowania podia :

* W przypadku naruszenia gruntu rodzimego pepustalonego poziomu, skruszony grunt aale
usury¢ z wykopu, a przestraewolng wypeinic dobrze zagszczonym piaskiem. W przypadku
natrafienia na warstyvgruntu organicznego néale ja wybra az do gruntu statego, a przestfize
wypetnic dobrze zagszczonym piaskienrwirem lub ttuczniem.

 Podiae (podsypka piaskowa) powinno dyak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedm czwarta powierzchni (zatono wyprofilowanie do &a opasania 99.

* Wymagana grubi@ podsypki 20 cm z piasku gruboziarnistego oraz &ftyenetrowa warstwa
obsypki ponad wierzch przewodu, réwhnie pisaku gruboziarnistego, wykonana na tym samym
poziomie na catej szeroka wykopu.

* Materiat podsypki nie powinien Byzmrazony i nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego
rodzaju tamanego materiatu.

e Na warstwie obsypki, w miejscu wykopowego prowadzeprac nalgy utozy¢ tasme

z wkitadks metalowy indentyfikacyjno-ostrzegawgama diugdci projektowanej sieci wodoggowej
taczom z zeliwnymi elementami armatury wodggowe)j.

* Przewod uktadany metgdbezwykopow nalezy przecigna¢ razem z drutem miedzianym
w oplocie, a jego kacéwki na trwale przymocowado zasuw zlokalizowanych poza pasem
drogowym lub palczy¢ z tasmg metalowg potozong nad wodocigiem w wykopie otwartym.

e Oklad urobku powinien ky wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odiegl, co
najmniej 0,60 m od kragdzi wykopu.

5.5 MONTAZ WODOCKGU

Zaktada st wykonanie wodoaigu z rur PE-HD 100 SDR 11 PN16.
taczenie — metagksztattek elektrooporowych.
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Odgatzienia przyaczy domowych przyto z wyciem armatury nawiercgjej (obejm do
nawiercania).

Montaz powinien by prowadzony przy temperaturach zetvanych w granicach od +5 do +30.
Zgrzewanie rur polietylenowych nale wykonywa& zgodnie z instrukcjami producenta rur.
Laczenie odcinkow rur mma wykonywa poza wykopem i opuszcozalo wykopu rurocg juz
zmontowany odcinkami. Wyloty rur podczas uktadagnizewodu powinny byzabezpieczone przed

zanieczyszczeniem za pomdgmczasowych korkow.
5.6 PROBA SZCZELNGCI WODOCI4GU

Prolky szczelnéci przewoddéw wodoggowych naley przeprowadzi zgodnie z aktualp normy
(odcinki do 300 m). Dla sprawdzenia szczébmorur, a przede wszystkim szczednbd zigcz
rurociggu z PE nalegy przeprowadd proke cisnieniowo — hydrauliczn

Proke przeprowadza sipo utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z poan rury

Z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczpriad poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by odkryte dla mealiwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odrgzie szczelnéci rurocigu ugte $ w normie:

PN-81/B-10725 Wodagyi. Przewody zewitrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania
I badania w zakresie szczefaoprzewodu. Wymagane minimalngngénie prébne 1,0 Mpa.

Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szuxel, naley wykona jego
ptukanie czyst wodg. Przewody wodoggowe naley podd@& dezynfekcji za pomacroztworu
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji powinien wya@st godziny. Po usuggiu wody zawierajcej
zwigzki chloru naley ponownie przeprowadzptukanie sieci zgodnie z aktuglnormg.

Uwaagi uzupetniajce :

Na zhczach poddanego probie rurggil nie mog wystpowa przecieki w postaci kropelek wody
lub pojawienia i rosy. W razie stwierdzenia przeciekOw ngczich nalgy natychmiast dokorga
naprawy i tak :

- Zlacza zgrzewane wymagayvyciccia i wstawienia nowego odcinka rury o dhdgookoto 20-30
cm. Powysza operacja nie@ by przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooppcow
nasuwkowych — bez wewtiznego ogranicznika, w procesie zgrzewania elekmoowego,

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowych naledokreci¢ zlagcze, a gdy to nie pomaga -

wymienic wadliwie wykonany elementadza.

Sposdb uktadaniadmy identyfikacyjno - ostrzegawczej

Metalizowara tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nale utozy¢ na warstwie osypki nad
wodochgiem. Tama powinna zostatak pol@ona aby posiadata stycztoz zasuwy lub jej

armatug w nas¢pujacy sposob :
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- dla przypadku gdy zastosowano zasuwy kotnierzte$me nalezy przymocowdé do zasuw —
przykrecajac ja podsrube taczaca kotnierze z zastosowaniem podkiadek.

Przewod ukfadany metedbezwykopow nalezy przecagng¢ razem z témag a jej kacodwki na
trwale przymocowa do zasuwy lub patzy¢ z taémg z wkiladlky metalow potazong nad

wodochgiem w wykopie otwartym.
5.7 ZASYPKA WYKOPU | PRACE WYK®CZENIOWE

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawgczdjsypaniu przewodow piaskiem wraz z
zag:szczeniem nalgy przystpi¢ do zasypywania wykopu. Zasypkalezy wykonywa warstwami
o grubdci 0,20 m, gruntem bez kamieni, ngstie ttuczniem na warstwie piasku o gré&d,30 m.
Rownoczénie z zasypk nalery zag:szcz& grunt do 98 % wg zmodyfikowane] wadtd Proctora.

Po wykonaniu zasypki wykopu teren najeloprowadz do stanu pierwotnego.

5.8 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Trasa projektowanego wodagu przebiega w dziatkach prywatnych stargmych dojazd do
posesji. Drogi, nie d&ace drogami publicznymi, a pozosfeymi w zaradzie osob prywatnych
naleey odtworzy do stanu pierwotnego na ngafjacych zasadach ogolnych, tj. drogi gruntowe

utwardzt powierzchniowo na dtugai i szerokdci prac ttuczniem kamiennym o grub. 25 mm.

6. OCHRONA ISTNIEJ4CEJ ZIELENI

Na trasie projektowanego wodegu nie wys¢puja przypadki kolizji przewodoéw z drzewami,
ktorych wycinka jest niezldna dla realizacji inwestycji, gdytrasa wodogigu przebiega gtownie

w drogach dojazdowych do posesji.

7.WARUNKI BHP

Wszystkie prace natg prowadzé przy scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych
w Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracylitiki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych:

- PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwadlta przewodéw wodoggowych. Warunki
techniczne wykonania,

- PN-B-06050 :1999 - roboty ziemne —wymagania oggln

- tymczasowe wytyczne momarur z PE,

- wykonywa zgodnie z przepisami BHP obaaujacymi przy kadym rodzaju robot.

SzczegOlp ostraznos¢ nalery zachowd przy pracach ziemnych i montavych w gsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia terenu (zwlaszcza sieci gazowed hapowietrzne).
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8. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykortazgodnie z obowzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montawych, Polsk Normg PN-EN 1610, Normami Braowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami B#&z poleceniami i uwagami inspektora
nadzoru i pozostatych sth budowlanych i p@astwowych.

2. Prace w pohtu istniej. uzbrojenia prowadzrecznie pod nadzorenmzytkownika danej sieci.

3. Prace w olebie drég gminnych nahly wykona& zgodnie z warunkami ok$i®nymi przez ich
administratora.

4. Prace prowadgizgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierowitikdowy na podstawie
informacji BIOZ.

5. Przy wykonywaniu robét zezanych z budow sieci wodocigowej naley stosowa si¢ do
wymogow dotyczacych budowy i odbioru sieci na terenie obstugiwanym przez
Przedskbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA sp. z 0.0. wMakowie Podhalaaskim.
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