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OPISTECHNICZNY
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa inwestycji:

,Budowa sieci wodogigowej wraz z przgtzami w Makowie Podhakeskim
ulice: Zeromskiego, Glowackiego, Jazy” — etap IV

1.2 Stadium:

Projekt budowlany

1.3 Inwestor:
Przedsibiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA Sp. z 00.

34-220 Makéw Podhaitaski, ul. 3 Maja 40a
1.4 Projektowanie:
ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko-BialaKomorowicka 35/3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe z dnia 27.10.2015r. pdey Przedsgbiorstwvem Wodno-
Kanalizacyjnym EKO-SKAWA Sp. z o0.0. w Makowie Plagbkim, a ALL-PRO Consulting
Sp. z 0.0. w Bielsku-Biatej

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 dla obszatotego inwestyg

Wypisy z rejestru grundw i wyrys z mapy ewidemncintpw

Wypis i wyrys z MPZP dla obszaru obejpugigo miasto Makow Podhaidski (Uchwata Nr
X/81/07 Rady Miejskiej w Makowie Podhéd&im z dnia 29 sierpnia 2007r. - Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 837, poz. 5495 z dnia 30 listopa@@7r.) dla terenu objego inwestygj

Warunki technicznezytkownika sieci — EKO-SKAWA Sp. z 0.0.

Projekt budowy sieci wodagjowej wraz z przyczami w Makowie Podhaigkim ulice:
Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy — zadanie 1l (oppdd.-PRO Consulting z wrzeia 2016r.)
Uzgodnienia i wytyczne brapwe oraz aktualne przepisy i normy prawne

Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania z kteweem i dytkownikiem sieci

Wizja w terenie i uzgodnienia z \técielami dziatek w rejonie inwestyciji.

3. PRZEDMIOT | ZAKRESOPRACOWANIA

Przedmiotem calej inwestycji jesBudowa sieci wodogigowej wraz z przgtzami w Makowie

Podhalaiskim w rejonie ulicyeromskiego, Gtowackiego, Jazy”
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Projekt podzielono na zadania (I i 1) oraz etaplyi(IV), zgodnie z zamoOwieniem oraz ustaleniami
szczegotowymi okrdonymi przez Zleceniodawca zarazem kytkownika (Przedgbiorstwo EKO-
SKAWA). W oparciu o projekty budowlane obejmcg zadanie | (oprac. ALL-PRO z kwietnia
2016r) i zadanie 1l (oprac. ALL-PRO z werea 2016r) Inwestor uzyskat @siadczenie Starosty
Suskiego o przygiu zgtoszenia robét dla w/w zakresow.

Natomiast &p IV inwestycji, stanowicy przedmiot niniejszego opracowani@bejmuje
uzupetniagcy odcinek sieci wodoggowe) do zakresu oprac. zadanie I¢ddc z nim integralnie
Zwigzany. Zakres inwestycji etap Ipolega na przedheniu odcinka wodoggu zaprojektowanego
w ulicy Jazy wraz z wykonaniem odcinka od projektoewgo wodoagu zbiorczego do granicy
podiczanej posesji, tj. gjacza dla budynku nr 28, ktorego vdiiele zgtosili cle¢ przylaczenia do
sieci komunalnej.

Pozostaly odcinek przygza, zlokalizowany na dzialce prywatnej (od granmmsesji do wzta
wodomierzowego w budynku), alty bedzie odebng proceduy - zgtoszeniem do Przedbiorstwa
Wodociggowego.

Realizacja projektowanej sieci wodggowej w omawianym zakresie ma na celu doprowadzenie

wody do istniejcej i przysziej zabudowy w tym rejonie.
4. LOKALIZACJA INWESTYCJI I UKSZTALTOWANIE TERENU

Zakresem inwestycji obje % tereny potaone w potudniowo-wschodnie] ¢xi Makowa
Podhalaskiego, na prawym brzegu rzeki Skawy stamoej granie¢ z miejscowecia Biatka.

Od zachodu teren ogranicza przebieg drogi krajow8p relacji Zator — Medyka.

Niniejszy projekt budowy wodogigu obejmuje wydcznie uli¢ Jazy (dziatka nr 9149), ktora jest
drog publiczry we wtadaniu Urgdu Miasta Makow Podhataki.

Caly teren jest raczej ptaski o niewielkim nachyllen pétnocnego wschodu na potudniowy zachéd,
w strore rzeki Skawy.

Teren w zakresie opracowania etap IV, ze wagl na lokalizagi na obszarze zagronym
powodzg, nie jest objty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemnktakowa
Podhalaskiego i wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnepordecyzji zwalniajcej z zakazu
budowy na w/w terenie.

Projektowany wodogg wraz z przyczem dla budynku nr 28 ma na celu zapewnienie dysta

wody dla istniggcej (aktualnie) i planowanej zabudowy w rejonieylazy.

5. ISTNIEJ4CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W rejonie lokalizacji inwestycji wysgpuja tereny mieszkaniowe, lecz aktualnie tylko jednaiéa
jest zabudowana. Istnga w ramach opracowania — etap IV ulica Jazy pesia@wierzchr

bitumiczry.
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Uzbrojenie terenu stanowi:

- sie¢ telekomunikacyjna podziemna
- si&t energetyczna eNN, eSN (podziemna i stupowa)
- sie¢ kanalizacyjna komunalna

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trasa projektowanego wodaggu wraz z odcinkiem przytza do granicy posesji ¢glacz), objta
niniejszym opracowaniem przebiega wognie w dzialce gminnej drogowej,edacej drog
publiczry.

Projektowany wodogg, zgodnie z warunkami technicznymi Spoéiki EKO-SKAWwtgczony
zostanie do wodoggu Dz160 mm PE w ul. Jazy (dziatka nr 9149) zajptowanego w zadaniu .
Z projektowanego wodoggu wyprowadzony zostanieegacz Dz40mm PE w kierunku padkanej
posesji. Uklad projektowanego wodggu etap IV przedstawiono na zezonym planie
zagospodarowania terenu.

Generalnie trasa ruragu wody przebiegabedzie w dziatlce gminnej, z zakozeniem przygcza na
granicy podiczanej posesji. Pozostaly odcinek pgeyla, w obgbie podiczanej dziakki, olgty
zostanie procedarzgtoszenia do Przedsiorstwa Wodocgigowego.

Projektowana srednica wodoaigu zapewni zaopatrzenie w wpodobecnych i przysztych
mieszkacdw, jak rownie ewentualg rozbudowg sieci na przylegtym terenie.

Po pracach zwrzanych z realizagjinwestycji teren zostanie przywrécony do stanugueszego ri

pierwotny, w sposob uzgodniony z Wdé&ielami/administratorami terenu.

/. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z warunkami technicznymi wodggizaprojektowano z rur PE-HD PN10 (materiat PE 100
RC) SDR11 grednicy Dz160x14,6 mm i dz110x10,0 mm zgrzewanyatzdtowo

Przylcze wykona z rur PE-HD (materiat PE 100) SDR1%rednicy 40 mmdczonych za pomac
ksztattek elektrooporowych. Rury winny dyykonane w technologii tréjwarstwowej i posiéda
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie.

Na projektowanej w ramach zadania IV sieci wodgowej, ze wzgidu na obszar zagrenia
powodzi, zabudowany zostanie nadziemny hydrantzp@an80, ktérego lokalizagjprzyjeto na
koncowce projektowanej sieci wodaggowej oraz w navgzaniu do uktadu hydrantow istnaejych.
Dlugosé projektowanych ruroaggow:

Wodochkg gtéwny Dz160 mm L= 1055m
Wodochg gtéwny Dz110 mm L= 330m

Przylhcze Dz40 mm L= 50m
Razem L= 1435m

llos¢ przewidzianych podtzen - 1 szt
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Glebokas¢ utozenia wodocigu dostosowana jest do uksztattowania terenu, podgadia
istniepcego wodoeigu w miejscu wiczenia oraz do istniggego uzbrojenia podziemnedirednia
gtebokas¢ posadowienia wodaogju wynosi ok. 1,60 m ppt.

Spadek przewodu dostosowano do niwelety terenu.

8. DANE GRUNTOWE

Dla potrzeb inwestycji ,Budowa sieci wodagowej wraz z przyczami w Makowie Podhabakim
w rejonie ulic Zeromskiego, Glowackiego, Jazy” zostata opracowaméni® geotechniczna —
wykonana w marcu 2016r. przez fgnGeologia” Krzysztof Marian Sobol.

Podstawowe informacje, stan@e® wychg z w/w opracowania, zgdzono w projekcie
budowlanym pn.Budowa sieci wodogigowe] wraz z przyczami w Makowie Podhakéskim
ulice: Zeromskiego, Gtowackiego, Jazyzadanie II.

Poniej zamieszczono jedynie wnioski zawarte w omawiaiogumentacji.

Whioski:

1) Na podstawie analizy wynikdw uzyskanych z had@boratoryjnych oraz prac polowych
i kameralnych stwierdzacsize w obebie terenu badagrunty do gibokasci 5,0 m p.p.t.

wyksztatcity s¢ w postaci utworéw:
Czwartorzdowych:

o Nasypy nie odpowiadage wymaganiom budowlanym
Warstwa nr | — warstwa ta nie ni@ stanowd podtaza dla projektowanego obiektu
0 Zwiry zaglinione z otoczakami

Warstwa nr Il — twardoplastyczna o stopniu plastyc&mnd_=0,20, stwarza korzystne
warunki ¢gechniczne

o Piaskisrednie przewarstwione piaskami gliniastymi

Warstwa nr lll —s$redniozagszczona, @rednim stopniu zagzczeniagd=0,40 — stwarza
korzystmarunki geotechniczne. Zwracg siwag;, iz warstwa ta byta
mokra cek&zuje na taze podczas intensywnych opadow i wysokim
poziomiedy w Skawie mge w niej wys¢powa poziom wodonény.

o Otoczaki i gtazami zewirami zaglinionym

Warstwa nr IV —sredniozagszczona, drednim stopniu zagzczeniad=0,50 — stwarza
korzystwarunki geotechniczne. Zwraca sivag na due wymiary
otoczakibgtazéw. Mog one przekroczynawet 0,40 m, co nie
znaca utrudné wykonywanie odwiertow sterowanych.

2) Na podstawie wykonanych prac polowych | kameralpydbad& terenowych,
laboratoryjnych oraz po przeanalizowaniu materiat@nchiwalnych, stwierdzonoze
wszystkie z wydzielonych warstw geologicznych swe@gr korzystne warunki
geotechniczne. Jedynie warstwa nr | (nasypy nie@watidagce wymaganiom budowlanym)
nie mae stanowd podiaza dla projektowanego obiektu liniowego. Zwraca swag, iz
poziom przemarzania na omawianym terenie wyno$l tpt.
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3) Ze wzgkdu na charakter gruntu wygpujacy na dokumentowanym terenie zwirOw
zaglinionych nalgy zaznaczy, ze wyznaczone parametry geotechniczne odnsgz do
utworéw spoistych wypetniggych pustki pomidzy okruchami kamienistymi. Nalg je
traktowa jako ,najstabsze ogniwo” owego konglomeratu grwego i dostosow@aprojekt
posadowienia do ich charakterystyki. Na podstaweemy PN 68/B-06050 Ustalono
kategorie urabialn@i dla poszczegolnych warstw geotechnicznych:

Warstwa nr | — Kategoria urabiakwm IV
Warstwa nr Il — Kategoria urabialw 1V
Warstwa nr Il — Kategoria urabialéa Il
Warstwa nr IV — Kategoria urabialém 1X

O oO0OOo0oo

4) Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddviorskie]
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmbicznych warunkéw posadowienia)
dla projektowanego obiektu budowlanego proponujepszyja¢ | kategoré geotechnicza

przy warunkach gruntowych prostych.

9. ZGODNQSC Z DECYZ}4 O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Omawiane przedsivziecie nie wymaga uzyskania Decyzjisocodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzedstwziccia okrdlajacej warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji ze szczegdlnym uwedhieniem konieczriwi ochrony cennych waroi
przyrodniczych, zasobOw naturalnych i zabytkéw owmgraniczenia ugiliwosci dla terenow
sgsiednich. Tym niemniej zamierzenie nie zmopowodowda ucigzliwosci wywotanych przez
diugotrwaly hatas, wibracje, zaktdcenia elektrycingromieniowanie; nie m@ zanieczyszcza
powietrza, wody i gleby.

9.10BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz¢alkskazan jako teren inwestycji.

Rodzaje ugzliwosci zwigzane z planowan budows to roboty ziemne, prace sptem
zmechanizowanym. Zakres g#iwosci nie wykracza poza granri®bijeta wnioskiem. Inwestycja
nie zalicza s do przedsiwzig¢ mogicych pogorsz§ stansrodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporz. Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U.287 poz. 2573).

10.DANE WYNIKAJ4CE Z ZAPISOW DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

10.1DANE Z DECYZJI LOKALIZACYJINEJ

Wodochg winien by posadowiony w pasie drogi publicznej.

Na przedmiotowym terenie nie wygpuja obszary Natura 2000, parkow krajobrazowych i ithio,
zespotow przyrodniczo-krajobrazowych, pomnikow pozly.

Dla potrzeb inwestycji Inwestor uzyskat DecyzZpyrektora RZGW w Krakowie zwalnigga

z zakazu lokalizowania obiektow na obszarze zagria powodzj.
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10.2DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren inwestycji olaty niniejszym projektem nie znajdujegsiv obrbie uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow, rowniee jest objty ochrory konserwatorsk

10.3DANE O EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zamierzenie budowlane nie znajduje; s granicach istnigcej ani planowanej eksploatacji
gorniczej i nie podlega jej wptywom.

10.4INFORMACJE O ZAGRQZENIACH DLA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjaldeiaighwanie na cziowieka i jego zdrowie
moze dotyczy krotkotrwalej odwracalnej emisji pytdw, spalin arahatasu na budowie,
generowanych w wyniku pracy zyciem sprztu mechanicznego. Nalg je jednak traktowajako
nieistotne i pomijalne.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji wptynie nappawe warunkow zaopatrzenia w wed
mieszkacow tego rejonu.

Zastosowane do realizacji przeggziccia materiaty zapewaiszczelné¢ uktadu oraz diugotrwat

prac; projektowanego wodoggu.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM WYTKOWY

Obszar ohjty projektem to teren zabudowy mieszkaniowej jeddaimnej. Tras projektowanego
wodochgu przygto w istniegcej drodze gminnej — ul. Jazy.

Zaprojektowanie sieci wodagjowej uporadkuje gospodakkwodmn na przedmiotowym terenie.
Ze wzgkdu na fakt, 2 budowa wodogigu dotyczy liniowej infrastruktury podziemnej, istjace
zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnienzmia

Woda doprowadzonasizie z istniejcej sieci komunalne;j.

2. PROJEKTOWANA SIEC WODOCKYGOWA

Miejsce whczenia projektowanego wodagu do istniejcej sieci zostato wskazane w warunkach
technicznych Wytkownika sieci wodoegigowej - spotk EKO-SKAWA w Makowie Podhaleskim.
Srednie przewodu wodoggowego dostosowano do zaprojektowanego w tym tenekiadu sieci
rozdzielczej, majc rownoczénie na uwadze zapewnienie prawidtowego zaopatraenieoc dla

celow gospodarczych i przeciwjarowych.

3. KONFIGURACJA SIECI ZASILAJACEJ

Projekt obejmuije :
1. budowe w drodze rurogigu osrednicy Dz160 + 110 mm PE w ukiadzienkdwkowym w celu
zasilenia terenéw przewidzianych pod zabugoweszkaniow
2. wyprowadzenie z projektowanego przewodu gtdwneggasiza wodoggowego Dz40mm PE
(odcinek przydcza) w obgbie pasa drogowego, do granicy posesji przewidgiaie

podiczenia
3. zabudow hydrantu pp#. na kaicéwce trasy projektowanego wodgmpi

4. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ SIECI
4.1 TRASA | W4CZENIE DO ISTNIEJ4CEJ SIECI

Trasa projektowanego wodaggu wraz z odcinkiem przytza do granicy posesji ¢glacz), objta
niniejszym opracowaniem przebiega wognie w dziatlce gminnej drogowej,edacej drog
publiczry.

Projektowany wodogg, zgodnie z warunkami technicznymi Spotki EKO-SKAWwitaczony
zostanie do wodoggu Dz160 mm PE w ul. Jazy (dziatka nr 9149) zajtoj@anego w zadaniu Il.
Za hydrantem ppo zabudowanym na przewodzie Dz160 ndregdnica wodoaigu ulegnie redukcji
na Dz110 mm; z projektowanego wodmi Dz110 mm wyprowadzony zostaniegsicz Dz40mm
PE w kierunku podiczanej posesji. Uklad projektowanego wodgai etap IV przedstawiono na

zalhczonym planie zagospodarowania terenu.
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Generalnie trasa ruragu wody przebiegabedzie w dziatlce gminnej, z zakozeniem przygcza na
granicy podiczanej posesji. Pozostaly odcinek pgeyla, w obgbie podiczanej dziatki, olgty
zostanie procedarzgtoszenia do Przedsiorstwa Wodogigowego.

Trag projektowanego wodoggu uzgodniono z Inwestorem, z zgdeg drogi — Urzad Miejski

w Makowie Podhaléskim oraz z gestorami istnggego uzbrojenia.

4.2 DANE TECHNICZNE SIECI WODOCWYGOWEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi wodggizaprojektowano z rur PE-HD PN10 (materiat PE 100

RC) SDR11 na énienie 1,0 MPa, posiadajych certyfikat dopuszczajych do stosowania do
wody pitnej osrednicy Dz160x14,6 i 110x10,0 [mm] zgrzewanych axdowo
Rury winny by wykonane w technologii trojwarstwowej z wargstwchronm z zewntrz i od
srodka rury o grub. min 25%, warstwy, pczone molekularnie, o standardowych parametrach SDR
Rury powinny posiadaaprobat techniczig IBDIM dopuszczajcg do stosowania w drogownictwie.
Ksztaltki na sieci wodoggowej i przyhczu winny posiadate same parametry, co rurggina
danym odcinku, tj. PN10.
W miejscach zabudowy hydrantéw i zasuw stosowsetaltki i hczniki z zeliwa sferoidalnego
W obrbie weztbw armaturowych przewidziano pokenia kotnierzowe przy zyciu tulei
kotnierzowych. Do pajczen kotnierzowych zastosowaruby i naketki ze stali nierdzewne;.
Ksztattkizeliwne winny spetni@min. ponisze wymagania:

- zeliwo — sferoidalne GGG 40 lub GGG 50

- cisnieniowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym; maksgmaknienie robocze PN 16
owiercenie standardowe PN10.

Dlugosé¢ projektowanego rurogigu:
Wodocig Dz160 mm L=1055m
Wodockg Dz110 mm L= 330m
Razem L=138,5m

Glebokas¢ utozenia wodocigu dostosowana jest do uksztattowania terenu, podgadia

istniegcego wodogigu w miejscu wiczenia oraz do istniggego uzbrojenia podziemnegwaz
zachowugc warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagpnzemarzanie.

Srednia gébokas¢ posadowienia wodoggu wynosi ok. 1,60 m ppt.

Spadek przewodu dostosowano do niwelety terenu.

Oznaczenie trasy wodagu wykon& za pomog stupkow betonowych i fay znacznikowej
w kolorze niebieskim o szerokm 160 mm z zatopionym wkltadem metalowym.fi€owki tasmy
wyprowadzé do skrzynek zasuw i hydrantéw, wbmej 30 cm powsej rury wodocigu, ha

warstwie obsypki.
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4.3PRzYL4CZE WODOCHGOWE

Projekt nie obejmuje odcinka pragza domowego usytuowanego na dziatce prywatnepriast

z wodocigu gtébwnego zaprojektowano oélgp skgaczowe dla podezanego budynku (do granicy
dziatki prywatnej) z rur PE-HD 100 PN 1Gkednicy Dz40 mm.

Zatamania trasy oraz pmizenia na odcinkach prostych nalevykonywa& za pomog ksztaltek
elektrooporowych.

Wiaczenie przydcza (s¢gacza) do nowego wodagu wykon& za pomog obejmy do nawiercania,
za ktdp zabudowé zasuw odcinajca przylaczeniova.

Dlugosé projektowanego przgcza wodogigowego wynosi:

Dz40 mm PE L=5,0mb

llos¢ budynkdéw przewidzianych do padkenia -1 szt.

Niwelete projektowanego odcinka prazgiza dostosowano do uksztattowania terenu oraz do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zachgwwarunek minimalnego przykrycia przewodu
Z uwagi na przemarzanie.

Gilebokas¢ utozenia przewoddw przytzowych wynosi zasadniczo ok.1,5 m.

Nad przyhczem, na warstwie osypki, naleutozy¢ taéme identyfikacyjno-ostrzegawgz

4.4 HYDRANTY

Na trasie projektowanego wodegu, ze wzgidu na obszar zagrenia powodz, zostanie
zabudowane hydrant nadziemny, ktérego lokalizgciyjeto zgodnie z obowizujacymi normami
oraz Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpgrowego zaopatrzenia w woodraz drog pgarowych ( Dz. U. Nr 124, poz.
1030), w nawgzaniu do istnigjcej zabudowy oraz lokalizaciji istngglych hydrantow.

W tym przypadku hydrant zlokalizowanydrie na kéacéwce projektowanego wodagu w ul.
Jazy, jak zaznaczono w projekcie zagospodarowareat (rys. 2).

Zgodnie z warunkami technicznymi przig nadziemny hydrant z pojedynczym aaogém
przeptywu, z samoczynnym odwodnieniem, z #iwosciag obrotu o dowolny , wyposaony
w zintegrowany zawOr napowietraay. Czs¢ nadziemna kolumny hydrantu ze stali nierdzewnej,
a podziemna zeliwa sferoidalnego, na kolanteliwnym ze stopk na uprzednio wykonanym bloku
podporowym. Hydrant nadziemny w kolorze czerwonym.

Hydrant z sie@ polczony kedzie za pomag trojnika PN10. Za trojnikiem zamontowaasuvg
kotnierzoms Dn80 mm zzeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozgjryowitokami
z zywic epoksydowych. Pomiilzy zasuw a kolanem stopowym zamontowangdbie krociec

zeliwny, dwukotnierzowy, o diugei 0,7- 1,0 m.
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Ksztaittki odgatzieniowe pod hydrant montowav czasie budowy sieci wodagowej, natomiast
hydrant instalow&po przeprowadzeniu proby szczelcigprzewodu.

Projektowany hydrant, oprocz celow ppetuzy¢ bedzie rownie do celow technologicznych (do
ptukania i odpowietrzania).

Skrzynke do hydrantu zabezpieczyrzed osiadaniem ,kzkiem” zelbetowym (grub& min. 10
cm, szerok& min. 2 x weksza odrednicy skrzynki zasuwowej).

Hydrant oznaczyw terenie za pomadabliczki na istnigjcym ogrodzeniu stacjonarnym lub stupku

znacznikowym.

4.5.ZASUWY ODCINAKCE

Jako armatur odcinajca przyjeto zasuwy kotnierzowe krotkie: Dn80 (hydrant) i H@1[mm]
z zeliwa sferoidalnego, z wygumowanym klinem i z tkgsowym przedhzaczem trzpienia
(teleskopowy przediacz trzpienia i zasuwa od jednego producenta) asedav skrzynkach
ulicznych.

Zabudow¢ zasuwy Dn150 mm przyto na kaicu projektowanego wodagu w ulicy Jazy, w celu
umazliwienia w przyszidci dalszej rozbudowy wodagu w tym terenie.

Zasuwy przyj¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury powtdkamywic epoksydowych.
Skrzynki do zasuw zabezpieczgrzed osiadaniem ,kzkami” zelbetowymi (grub& min. 10 cm,
szeroka¢ min. 2 x weksza odsrednicy skrzynki zasuwowe)).

Zasuwy oznaczyza pomog tabliczek na istnigcych budynkach, ogrodzeniach stacjonarnych lub

stupkach znacznikowych.

4.6.0DGALEZIENIE | PRZYL 4CZE DOMOWE

Odgatzienie to odcinek od przewodu wodggowego od sieci do granicy dziatki §gacz),
stanowjcy sie wodochgows. Przyhcze wodocigowe to odcinek od granicy dziatki do pctenia

Z instalacy wewretrzng za zestawem wodomierzowym.

Odgatzienie dla przycza o srednicy Dz 40mm z wodoggu Dz160 mm zaprojektowano za
pomog obejmy do nawiercania, za kidrabudowé zasuwg odcinajca do przyhczy domowych 2”

i 1%4” z zywic, PN16 ze ziczami obustronnymi ISO.

Zasuw wyposaono w teleskopowobudowe do zasuw dla przgtzy domowych do zabudowy 1,3-
1,8 m z przyiczem srubowym Dn 32" — 2" oraz skrzyrkuliczrg zeliwng z pokrywg i plyta
podkiadove do skrzynek.

Zasuwa odcinafa dla przydcza domowego zlokalizowana jest na odganiu, bezpérednio za
wodochgiem gtdwnym w pasie drogowym, bez umieszczaniageprywatnej posesji pagizanej
do wodocigu.

Lokalizacg zasuwy w terenie oznaazprzy pomocy tablic orientacyjnych.

11

ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Bielsko-Biata ul. Koomacka 35/3



BUDOWA SIECI WODOGIGOWEJ WRAZ Z PRZYEZAMI W MAKOWIE PODHALKSKIM ULICE: ZEROMSKIEGO, GROWACKIEGO, JAZY - etap IV

4.7.PUNKTY POMIAROWE

W przypadku, gdy odlegid migdzy elementami armatury >100 m naleprzewidzi€é zabudow
punktu pomiarowego PP dla uiivienia lokalizacji awarii na sieci z tworzyw szznych.

Punkt pomiarowy (pomgtzy miejscem patzenia z wodoggiem zaprojektowanym w zadaniu 1l
a przygta lokalizacp hydrantu pp#) projektuje st wykona jako piekcien z bednarki stalowej
wyprowadzony na powierzchnierenu i zabezpieczony skrzynldiczrg.

5. WYTYCZNE REALIZACJI
5.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Trag projektowanego wodoghyu wytyczye na podstawie projektu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na st wykonanych przekopow
kontrolnych. Usytuowanie trasy wodagdw w terenie gdzie brak jest statych punktow daania

wymaga wytyczenia geodezyjnego.

5.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ 4CEGO UZBROJENIA

W zakresie projektowanej inwestycji wyptije nasipujace uzbrojenie terenu:

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe,

- kabel telekomunikacyjny

- kanalizacja sanitarna

- kanaty odwadniafge

Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informpatysponentéw uzbrojenia. Nie wyklucza si
istnienia innego nie zinwentaryzowanego uzbrojeei@nu. W przypadkach gipliwych nalery
wykona wykopy kontrolne, aby ustélkolizje.

Istniejgce kanaty, w miejscu skrzgwania z projektowanym wodagjiem, naley podwiest na
czas wykonywania robot.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych szczegdlwag nalezy zwrdci na wykonywanie prac
w poblizu istniepcego uzbrojenia napowietrznego. Przy ziiu projektowanego wodegju do
stupow energetycznych nalezachowa odlegtaéé 1,0 m od podstawy stupa. Dodatkowo ugle
zabezpieczy stupy na czas budowy, np. przez podparcie balaewmianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w pabliinii energetycznych napowietrznych zabrania si
uzywania sprztu o wysokim zasigu. Roboty wykonywéa zgodnie z norm PN-E-05 100-1 i PN
75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblienia z kablami energetycznymi nate wykona przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw i norm; w miejscu skeowania projektowanych przewoddéw z kablami

zabezpieczyje rurg ochronm dwudzielry 110 mm.
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Prace w pobfiu istniepcego uzbrojenia natg prowadzé recznie pod nadzoremzytkownika tego
uzbrojenia, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na odxmjgce przepisy BHP.

Wszelkie prace naky prowadz¢é zgodnie z obowzujgcymi normami pastwowymi i brazowymi
oraz warunkami oké&onymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne nasgaewadzenia robot
oraz docelowo naly zabezpieczy pod nadzorem przedstawiciela zaktadiytkujacego przewod

znajdupcy sk w s3siedztwie prowadzonych robét.
5.3INWENTARYZACJA ISTNIEJ4CYCH URZ4DZEN UZBROJENIA TERENU

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedst&wioa planie zagospodarowania terenu
okreslone zostaty przezaytkownikow orientacyjnie.

Brak jest szczegétowych danych o ich zbigniu. W zwizku z powyszym przed przyspieniem

do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontyoln dla dokladnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych s¢ na trasie wodoggow. Wszystkie roboty w poli

urzadzen nalezy prowadzé pod nadzoremaytkownika danego uzbrojenia.
5.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wykonaniu wykopu naty zapewnt stateczn& scian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w dagaw warunkach bliskiej zabudowy winny
by¢ wykonywane odcinkami, jako asko przestrzenne. Wykopy w drogach wykonsg BN
62/883602 w sposéb mechaniczny. Na terenach prysfatmvykopy wykonywé mechanicznie
wytacznie za zgoglwtascicieli posesii.

Na skrzyowaniu i zblzeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojenierpkopy wykonag
recznie z odeskowaniem i rozparciefgian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z BN-68/B-06050 - roboty ziemmazoz PN-62/8836 - wykopy otwarte pod
przewody wodocgigowe i kanalizacyjne.

W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturagmnych nalgy chronté dno wykopu od
przemarzania. W razie nienajgej ochrony przemarzeta warstwe gruntu naley usumny.
Wydobyty grunt powinien hysktadowany tylko z jednej strony wykopu, w odl&gip co najmniej
0,60 m od jego kragdzi z pozostawieniem rulzy krawedzig wykopu a stop odktadu wolnego
pasa terenu dla komunikacjigtknachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu rovipien by
wiekszy ni kat jego stoku naturalnego.

W przypadku braku midiwosci zachowania warunkéw olkdlenych powyej, wydobyty grunt
powinien by wywieziony na odktad staty lub przeseityi tak, aby odlegt podné&a nachylonej
skarpy odkladu tymczasowego od gornej kydmv byta rowna gibokasci wykopu. Zaktada si
wykonanie wykopdw wskoprzestrzennych, deskowanychzui@mwo dylami stalowymi lub

z zastosowaniem stalowej przestawnej obudowy wykdpdowych.
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Drabiny do wejcia (zefcia) z wykopu powinny by wykonane z chwi oshgniecia gkbokdici
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegdiach nie przekraczggych 20 m. W celu dogbu do
posesji nalgy wykona tymczasowe ktadki dla pieszych oraz mostki pradpaze. Kiadki i mostki
powinny by zabezpieczone barierami ochronnymi zepmami, listwg srodkowg i kraweznikiem
Nalezy zwrocié szczegdln uwag na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wodpadows przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysuwgcie gornej krawdzi obudowy 15 cm ponad teren. W zalesci od
stopnia nawodnienia zastosawgpowe sposoby odwodmigrzy robotach ziemnych. Rzeczywiste
warunki w zakresie wod gruntowyclgda podlegé weryfikacji podczas trwania robot.
Zaprojektowano nagpujacy tryb przygotowania podia :

* W przypadku naruszenia gruntu rodzimego pepustalonego poziomu, skruszony grunt aale
usurg¢ z wykopu, a przestraewolng wypetnic dobrze zagszczonym piaskiem. W przypadku
natrafienia na warstyvgruntu organicznego néale ja wybra az do gruntu statego, a przestfize
wypetnic dobrze zagszczonym piaskienrwirem lub ttuczniem.

 Podilae (podsypka piaskowa) powinno dyak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedm czwarta powierzchni (zatono wyprofilowanie do &a opasania 99.

* Wymagana grubi@ podsypki 20 cm z piasku gruboziarnistego oraz &ftyenetrowa warstwa
obsypki ponad wierzch przewodu, réwhnie pisaku gruboziarnistego, wykonana na tym samym
poziomie na catej szeroka wykopu.

* Materiat podsypki nie powinien Byzmrazony i nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego
rodzaju tamanego materiatu.

e Na warstwie obsypki, w miejscu wykopowego prowadzeprac nalgy utozy¢ tasme

z wktadlky metalovy indentyfikacyjno-ostrzegawgza dtugdci projektowanej sieci wodoggowej
taczom z zeliwnymi elementami armatury wodggowe).

* Przewod uktadany metgdbezwykopow nalezy przecagna¢ razem z drutem miedzianym
w oplocie, a jego kacéwki na trwale przymocowado zasuw zlokalizowanych poza pasem
drogowym lub paiczy¢ z taésmag metalovs potazong nad wodogigiem w wykopie otwartym.

e Oklad urobku powinien ky wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odiegl, co
najmniej 0,60 m od kragdzi wykopu.

5.5 MONTAZ WODOCKGU

Zaktada st wykonanie wodogigu z rur PE-HD 100 SDR 11 PN16.

taczenie metogl zgrzewania doczotowego i ksztaltek elektroopordwyev obebie weztow
armaturowych na kotnierze.

Odgatzienie hydrantowe zaprojektowano na bazie tréjnikalana PE 4czonych za pomac
elektrozhczek. Odgaizienie przyhcza przygto z wyciem armatury nawiercgjej (obejma do

nawiercania).
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Montaz powinien by prowadzony przy temperaturach zetvanych w granicach od +5 do +30.
Zgrzewanie rur polietylenowych nale wykonywa& zgodnie z instrukcjami producenta rur.
taczenie odcinkdw rur mma wykonywa poza wykopem i opuszczalo wykopu rurocig juz
zmontowany odcinkami. Wyloty rur podczas uktadgnizewodu powinny by zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem za pomdgmczasowych korkow.
5.6 PROBA SZCZELNGCI WODOCI4GU

Proke szczelnéci wodocihgu naley przeprowadzi zgodnie z aktualnnormy (odcinki do 300 m).
Dla sprawdzenia szczelfm rur, a przede wszystkim szczednp ziagcz rurocagu z PE nalgy
przeprowaddi prébke cisnieniowo — hydrauliczan

Prolky przeprowadza sipo utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podim rury

z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczpriad poruszeniem przewodu. Wszystkie
zlgcza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdow.

Wymagania odrieie szczelnéci rurocihgu ugte $ w normie:

PN-81/B-10725 Wodagyi. Przewody zewitrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania
i badania w zakresie szczefooprzewodu. Wymagane minimalngniénie prébne 1,0 Mpa.

Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szuxel, naley wykona jego
ptukanie czyst wods. Przewody wodoggowe naley podd& dezynfekcji za pomacroztworu
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji powinien wyt@sl godziny. Po usuggiu wody zawierajcej
zwiazki chloru naley ponownie przeprowadzptukanie sieci zgodnie z aktuglnorma.

Uwagi uzupetniajce :

Na zhczach poddanego probie rurggii nie mog wysiepowa przecieki w postaci kropelek wody
lub pojawienia si rosy. W razie stwierdzenia przeciekdw ngczich nalgy natychmiast dokoréa
naprawy i tak :

- zfacza zgrzewane wymagayvyciccia i wstawienia nowego odcinka rury o dhdgookoto 20-30
cm. Powysza operacja me by przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooppcow
nasuwkowych — bez wewtiznego ogranicznika, w procesie zgrzewania elelioowego,

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowych naledokreci¢ zlacze, a gdy to nie pomaga -

wymienic wadliwie wykonany elementatza.

Sposob uktadaniadany identyfikacyjno - ostrzegawczej

Metalizowara tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nale utozy¢ na warstwie osypki nad
wodociggiem. Tama powinna zostatak pot@ona aby posiadata stycztoz zasuw lub jej
armatug w nas¢pujacy sposob :

- dla przypadku gdy zastosowano zasuwy kotnierzte$mne nalezy przymocowdé do zasuw —

przykrecajgc ja podsrube taczaca kotnierze z zastosowaniem podkiadek.
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5.7 ZASYPKA WYKOPU | PRACE WYK®CZENIOWE

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawgczdjsypaniu przewodow piaskiem wraz z
zagszczeniem nalgy przystpi¢ do zasypywania wykopu. Zasypkalezy wykonywa warstwami
o grubgci 0,20 m, gruntem bez kamieni, ngstie ttuczniem na warstwie piasku o gré&d,30 m.
Réwnoczénie z zasypk nalery zag:szcza grunt do 98 % wg zmodyfikowanej wadtd Proctora.

Po wykonaniu zasypki wykopu teren najeloprowadz do stanu pierwotnego.

5.8 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Trasa projektowanego wodggu przebiega w drodze gminnej, administrowanej prikzad
Miejski w Makowie Podhalaskim.

Po wykonaniu prac odtworzynawierzchng drogi w technologii nie gorszejzastana. Prace te
nalezy wykona zgodnie z wymogami obowdujacymi w drogownictwie. Dotyczy to szczegdlnie
zag:szczenia gruntu warstwami gr. 0,20 m do poziomibpddwy drogi.

Wskaznik zag:szczenia powsej 98 % zmodyfikowanej wargoi Proctora.

Odtworzenie (konstrukcja/podbudowa, nawierzchniaylinki) wykonat w pasie projektowanego
rurociggu, a odtworzenie nawierzchni bitumicznej - na jcsg¢erokdci jezdni, zgodnie z warunkami
wydanymi przez zagrdce drogi.

Przy odbudowie nawierzchni jezdni uwedhi¢c nas¢pujace warunki:

o wykona odtworzenie kadej z warstw konstrukcyjnych,

o warstwy konstrukcyjne odtworzyna szerokéci wykopu z uwzgidnieniem zaktadow
technologicznych rownych grubd warstw lub co najmniej 10-20cm w zatesici od ich
grubdci i ograniczé szerokdci wykopow,

o0 istniegce urazdzenia odwodnienia drogowego (wpusty, sieci bocziosyy, przepusty)
kolidujace z przebiegiem wodeagju naley przewidzi€é do przebudowy zachowyg ich
dotychczasow funkcje; likwidacje jakiegokolwiek elementu skgcego odwodnieniu drogi
wymaga zaprojektowania i wykonania zamiennego dposadprowadzenia wod
deszczowych,

o zjazdy publiczne i indywidualne, ktére mpgosta& naruszone w trakcie prowadzenia robét
nalezy przewidzi€ do odtworzenia

W miejscach gdzie nawierzchnia asfaltowgldie odtwarzana na catej szerékiojezdni, naley
wykona rozbidrke lub frezowanie ogci jezdni nieobjtej wykopem.

Grubaici poszczegolinych warstw podbuddéw, warstwyagtej oraz warstwyscieralnej naley
ustal¢ i wykona zgodnie z Ministra Trasportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1990r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430). Grubo poszczegoélnych warstw wykohagodnie z wytycznymi dla
danej kategorii ruchu.

Miejsce robét natey prawidtowo oznakowai zabezpieczy, w przypadku konieczoi zamknécia

drogi wprowadzi zastpcz organizag ruchu.
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W przypadku kolizji z istnigicymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wiasny koszt dokona zabezpieczenia, przshta naprawy.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca/inwestor winien uzyskazwolenie Zargicy drogi na

prowadzenie robot w pasie drogowym.

6. OCHRONA ISTNIEJ4CEJ ZIELENI

Na trasie projektowanego wodggu nie wys¢puja przypadki kolizji przewoddw z drzewami,

ktorych wycinka jest niezfuina dla realizacji inwestycji, gdytrasa wodoeigu przebiega w drodze.
7.WARUNKI BHP

Wszystkie prace natg prowadzé przy scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych
w Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracylitiki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych:

- PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwadlta przewodéw wodoggowych. Warunki
techniczne wykonania,

- PN-B-06050 :1999 - roboty ziemne —wymagania ogoln

- tymczasowe wytyczne momtarur z PE,

- wykonywa zgodnie z przepisami BHP obaaujacymi przy kadym rodzaju robot.

Szczegoblp ostraznos¢ nalezy zachowa przy pracach ziemnych i montavych w gsiedztwie

istniejgcego uzbrojenia terenu (zwlaszcza sieci gazowed hapowietrzne).

8. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykortazgodnie z obowzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych, Polsk Normg PN-EN 1610, Normami Braowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami B#&z poleceniami i uwagami inspektora
nadzoru i pozostatych sth budowlanych i p@stwowych.

2. Prace w pohtu istniej. uzbrojenia prowadzrecznie pod nadzorenzytkownika danej sieci.

3. Prace w olgbie drogi gminnej naley wykon& zgodnie z warunkami oksi®nymi przez jej
administratora.

4. Prace prowadgizgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierowtikdowy na podstawie
informacji BIOZ.

5. Przy wykonywaniu robot zwzanych z budow sieci wodocigowej naley stosowa sie do
wymogow dotyczacych budowy i odbioru sieci na terenie obstugiwanym przez
Przedskbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA sp. z 0.0. wMakowie Podhalaaskim.
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