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Dotyczy: warunkéw technicznych dla projektowanej sieci wodociggowej oraz przylaczy do

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa

sieci wodociggowej w rejonie ulic Glowackiego i Zeromskiego w miejscowosci
Makéw Podhalanski — zadanie ITT i IV.

» Sp. z 0.0. w Makowie Podhalariskim

podaje ponizej warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ przy projektowaniu sieci wodociggowej
w rejonie ulic Glowackiego i Zeromskiego w miejscowosci Makow Podhalanski — zadanie III i

IV.
1

Przewody wodociggowe w gruncie zaprojektowa¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ w nich:
zamarzanie wody w okresie zimowym oraz negatywnego ‘wplywu innego uzbrojenia
podziemnego.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowac z rur PE-HD 100 PN 10 (z materiatu PE100 RC) Fi 160
mm (grubo$é $cianki 14,6 mm), 110 mm (grubosé¢ $cianki 10,0 mm), 90mm (grubos¢
écianki 8,2 mm), 63 mm (grubos¢ Scianki 5,8 mm)SDR 11 na ci$nienie 1,0 MPa
posiadajacych certyfikat dopuszczajgcych do stosowania do wody pitnej. Przylgcza
wodociaggowe zaprojektowaé z rur PE-HD o $rednicy min Fi 32 mm. Rury (sie¢ i
przytacza) powinny by¢ wykonane w technologii tréjwarstwowej z warstwa ochronng z
zewnatrz i od $rodka rury o grubo$ci min 25%, warstwy, polgczone molekularnie, o
standardowych parametrach SDR

Na sieci wodociagowej i przylaczach nalezy stosowac ksztaltki o tych samych parametrach
co rurociag na danym odcinku tj. PN 10 lub PN 16. Dla przewodéw z PE do Fi 63 zalamania
trasy oraz polaczenia na odcinkach prostych nalezy wykonywa¢ za pomocg ksztattek
elektrooporowych, przy wigkszych érednicach (< 63 mm) stosowaé polgczenia zgrzewane

doczolowe lub elektrooporowe.
Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania W

drogownictwie.
Podsypke oraz zasypke wykonac zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi

przez producenta rur. 7
Wiaczenia przytaczy do nowego wodociagu wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania za

ktérg zaprojektowaé zasuwa odcinajaca przytaczeniowa.
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Obejma do nawiercania: -zgodna z PN-EN 12842;
- owiercenie kotierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16;
- elastyczna uszczelka z gumy EPDM dopuszczong do wody pitnej z pierscieniem
dociskowym umozliwiajgca odchylenie osiowe +3.5° z kazdej strony;
- konstrukcja ze $rubami zewngtrznymi,
- §ruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakretki ze stah kwasoodpornej 1.4401 pokryte
powloka odporna na $cieranie utatwiajgcg dokrecanie i zapobiegajaca zacieraniu;
- kolpaki zabezpieczajace koncowki $rub;
- elastyczna uszczelka ulatwia instalacje na rurach o duzych $rednicach;
- korpus i pierscien z zeliwa sfero z powloka epoksydowa
W przypadku gdy $rednica przylacza wodociggowego jest wigksza od 50 mm, jak réwniez
w sytuacji, kiedy S$rednica przylacza jest wigksza niz polowa érednicy przewodu
wodociggowego, polaczenia przylgczy wodociggowych nalezy wykona¢ za pomocg
tréjnika.
Pozostate ksztattki zeliwne o minimum ponizszych wymaganiach:
- zeliwo — sferoidalne GGG 40 lub GGG 50
- cidnieniowe z zabezpieczeniem, antykorozyjnym - powloki proszkowe -
epoksydowe wewnetrzne izewngtrzne, powloka epoksydowa (zewnetrzna. i
wewnetrzna) o grubosci -minimum 250 pm. Maksymalne ci$nienie robocze. PN 16
owiercenie standardowe PN10.
- wymagane atesty i certyfikaty:

o atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny;

o certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucj¢
potwierdzajacy zgodnosé wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowa¢ badania organizacji produkcji, -
etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacjg i zapisy
produkeyjne oraz koricowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545;

o ksztaltki zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowsa naniesiong metoda fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677, oraz
wytycznymi  jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajgcych  z zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL

6. Przytacze domowe zakoriczy¢ weztem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym (typ

EA) umieszczonym za wodomierzem. Wszystkie wodomierze musza by¢ zabudowywane w
pozycji horyzontalnej. Dla $rednic wodomierzy Fi 15-20mm nalezy zachowaé rozstaw
pomiedzy zaworami o diugo$ci 190 mm. Przed wodomierzem zaprojektowaé zawOr prosty
stalowy przelotowy ocynkowany, natomiast za wodomierzem zawor kulowy.

7. Do potaczenia rurociagéw i armatury kotnierzowej zastosowaé sruby, nakretki i podkladki
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ze stali nierdzewne;.
. Stosowane rury i ksztattki oraz armatura musza posiada¢ pozytywna Oceng Higieniczng

Pafistwowego Zakladu Higieny jak réwniez certyfikat dopuszczajgcy do stosowania do
wody pitnej.

. Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), ponadto hydranty nalezy zlokalizowaé na koficowkach sieci rozdzielczej oraz w
najwyzszych punktach profilu podiuznego.

Hydranty z samoczynnym odwodnieniem (odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, w polozeniach poérednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne) zaprojektowa¢ na kolanie Zeliwnym ze stopka na uprzednio wykonanym bloku
podporowym. Hydranty lgczy¢ z siecia za pomocg tréjnikéw, PN10. Za trojnikiem
zamontowaé zasuwe kolnierzowg z  zeliwa sferoidalnego z  zabezpieczeniem
antykorozyjnym powlokami z zywic epoksydowych. Pomigdzy zasuwg a kolanem
stopowym zamontowa¢ krociec zeliwny, dwukolnierzowy, o dtugosci 0,7- 1,0 m.
a) Podziemne hydranty z pojedynczym odcigciem przeplywu o nizej wymienionych
parametrach:

- Owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2; DN 80;

- konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339;

- préba szczelnoéci wodag wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321);

- test otwarcia / zamknigcia;

- certyfikat CNBOP w Jézefowie;

- atest PZH Warszawa,
- korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewngtrzng powloka ochronng z

farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany,
- na korpusie oznakowanie hydrantu okreglajace: producenta, $rednicg DN,
ciénienie nominalne i material korpusu;
- ochronna powloka przeciwkorozyjna:
e zewnetrznie i wewngtrznie: farba epoksydowa wg Wymogow GSK-RAL, o min.
grubosci 250 pm;
e hydranty posiadaja certyfikat GSK-RAL (lub réwnowazny) potwierdzajacy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a W

szczegblnoscei:

e badanie gruboéci powloki (um) _
e test udarowy — badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomocg opadajgcego

cigzarka
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 10 847 000 zt
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 odporno$é na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomoca odczynnika

MIBK
o porowato$é powloki — wytrzymalo$¢ powloki na przebicie elektryczne metodg
iskrowa
e kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)
e kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy
e odporno$¢ na korozje powierzchniowq — metoda odrywania katodowego (mm)
e test przyczepnosci powloki (MPa)
- kolor hydrantu: niebieski;
- konstrukcja umozliwiajgca wymiang wewngtrznych czg$ci hydrantu bez
demontazu hydrantu z sieci;
-pokrywa z klem i nasadka trzpienia — zeliwo;
- trzpien - ze stali nierdzewnej tloczony;
- uszczelnienie trzpienia — gérny pieréciefi zabezpieczajacy oraz mosi¢zna tuleja z
o-ringami;
- nakretka trzpienia - z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,
- rura polgczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;
-deflektor zanieczyszczeni - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierScieniu wzmacniajgcym;
- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dz1a1ajqce jedynie w

zamknigtej pozycji ttoka hydrantu;
- siedzisko tloka z mosigdzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione

promieniowo.

b) Nadziemne hydranty z pojedynczym odcigciem przeplywu o niZej wymieniouych
parametrach:

- owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16, DN 80;
- konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384,
- préba ciénieniowa woda zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2 / PN-EN 12266;
- préba ci§nieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-6 / VP 325 (3321);
- certyfikat CNBOP w J ozefowie;
- atest PZH Warszawa;
- glowica hydrantu:
o z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryta powloka poliestru odpornego na
promieniowanie UV,
e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, ci§nienie nominalne i
material glowicy,
o z mozliwoécig obrotu o dowolny kat;

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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e Wwyposazona w zintegrowany zawor napowietrzajacy z mosigdzu
- kolumna hydrantu

o czeéé nadziemna ze stali nierdzewnej;

o cze$¢ podziemna z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokryta farbami
epoksydowymi, wewnetrznie emaliowana zgodnie z DIN 51178. w dolnej czgsci
chroniona specjalna otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajgcg rozsgczanie wody
w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

e hydrant wyposazony W automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w

zamknietej pozycji tloka hydrantu;

- ochrona przeciwkorozyjna

- hydranty posiadajg certyfikat GSK-RAL (lub réwnowazny) potwierdzajgcy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a w
szczeg6lnosci:
badanie grubosci powloki (pum)
test udarowy — badanie odpornoéci powloki na uderzenia za pomocg
opadajgcego cigzarka,
odpornog¢ na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK; |
porowatos¢ powloki — wytrzymato$é powloki na przebicie elektryczne metodg
iskrows,;
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
kontrola czysto$ci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy;
odpornos¢ na korozj¢ powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm);

test przyczepnosci powloki (MPa);

- wartoéci Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h;
- siedzisko tloka zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
- flok z rdzeniem z zeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan);

- kolor hydrantu: czerwony;

- trzpien zaworu: ze stali nierdzewnej;
10. Jako armature odcinajaca zaprojektowac zasuwy koinierzowe,

wygumowanym

z zeliwa Sferoidalnego 1%
klinem. Zasuwy powinny posiada¢ przediuzacze trzpienia teleskopowe,

osadzone w skrzynkach ulicznych.
Rozmieszezenie zasuw w wezlach zaprojektowaé sig analizujgc og6lny plan sieci

wodociagowej, przy dhuzszych ciagach zaprojektowaé si¢ zasuwy przedzialowe w
odleglodciach 200-400 m. $rednica zasuwy powinna odpowiadaé $rednicy przewodu

wodociagowego.
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 10 647 000 z!
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Zasuwy koierzowe, klinowe o ponizszych parametrach:

- zabudowa krotka: wg normy PN-ENS558 tabela 2 seria 14;
- owiercenie koierzy: wg normy PN-EN1092-2;
- testy: - préba szczelnosci woda PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,
- préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powlokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;
- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednicg DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;
- $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i

zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;
- uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglgbiona w rowku w
pokrywie;
- trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
- trzpief odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gléwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien
zgarniajacy z gumy NBR;
- przelot zasuwy: pelen, rowny srednicy nominalnej i bez zawgzen;
- klin:
rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie, powloka z gumy EPDM o min.
grubosei 1,5 mm;
dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajaca pochlanianie
zanieczyszczen statych i szczelne domknigcie;
prowadnice klina wzmocnione wkiadkg z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego,
nakretka klina: z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatodci, na stale polaczona z
klinem:;
przelot przez komorg klina: cylindryczny na calej dfugosei i nie zawgzony na
konicu;
- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

11. Zasuwy oraz ksztattki odgatezieniowe pod hydranty montowaé w czasie budowy sieci

wodociaggowej, natomiast hydranty instalowaé po przeprowadzeniu préby szczelnosci

przewodow.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne armatury wykonane powlokami z zywic epoksydowych.
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13. Skrzynki do zasuw i hydrantéw (z zeliwa szarego lub tworzywa sztucznego Z deklem
zeliwnym, zabezpieczone antykorozyjnie) musza by¢ zabezpieczone przed -osiadaniem
“krazkami” Zelbetowymi (grubo$¢ min. 10cm, szeroko$¢ min. 2x wigksza od $rednicy
skrzynki zasuwowej).

14. Oznaczenie trasy wodociggu wykonaé za pomoca shupkéw betonowych, koloru
niebieskiego i taémy znacznikowej W kolorze niebieskim o szerokosci 160 mm Zz
zatopionym wkiadem metalowym. Koficéwki taémy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i

_ hydrantéw, utozonej 30 cm powyzej rury wodociggu.

- Zasuwy i hydranty oznaczy¢ za pomocg tabliczek na istniejacych budynkach, ogrodzeniach
stacjonarnych lub stupkach znacznikowych. Przy ukladaniu bezwykopowym do oznaczania
wodociagu stosowa¢ drut miedziany o érednicy min. 2,5mm w oplocie.

15. Rure ostonowa nalezy zaprojektowa¢ z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie.
Koncéwki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.

16. Prébe szczelnosci przewodow wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng
norma (odeinki do 300m).

17. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szezelnosei, nalezy wykonac
jego plukanie czysta woda. Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg
roztworu podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu
wody zawierajgcej zwiazki chloru nalezy ponownie przeprowadzi¢ plukanie sieci zgodnie z

aktualng norma.
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Tigmiuznym
mgr in. 4?;&%&%:
Otrzymuja:
1x adresat
1x a/a
Przedsieblorsbwe Wadno-Kanalizacyjne
"Eko-Skawa" Sp.z 0.0.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makéw Podhalanski
tel. (33) 877 16:28, fax (33)877 00 45
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492
KRS 0000292335
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BURMISTRZ[ ¥, Makéw Podhalafiski, 29.03.2016r.
ﬁ&nqzwﬂiﬂaﬁﬂﬂdgéw |

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro
(Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31), zgodnie z art. 104 K.P.A (tj. Dz.U. z 2000 r. nr

98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2016 r. firmy ALL-
PRO Consulting sp. z 0.0., ul. Komorowicka 35, 43

dzialajacej w imieniu inwestora: Przedsigbiorstwo Wodno —
Skawa sp. z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makéw Podhalanski,

gach publicznych

-300 Bielsko — Biala,
Kanalizacyjne Eko-

: Burmistrz Makowa Podhalanskiego
orzeka:

L 7ezwala Inwestorowi tj: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-
Skawa sp. Z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makéw Podhalanski, na zlokalizowanie -
w pasie drogowym drog gminnych ul. Zeromskiego - dziatka nr ewid. 1747, 7191,
7843, 7844/2 oraz ul. Jazy, dzialki nr ewid. 9149 w Makowie Podhalanskim
inwestycji: budowa sieci wodociggowej tj. urzgdzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Zobowigzuje sie Wykonawce/inwestora przed przystgpieniem do rob6t do
uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia na umieszczenie W/w
sieci wodociggowej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt.

ustawy.

3, Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

a) lokalizacja przebiegu sieci wodociagowej wg przedfozonego pr
zagospodafdﬁ%fﬁ terenu, stanowigcego zalgeznik do niniejszej decyzji;

b) po wykonaniu prac odtworzy¢ nawierzchnig drogi W technologii nie gorszej niz

zastana,
¢) miejsce rob6t nalezy prawidlowo oznakowac i zabezpieczyC, W przypadku

Koniecznodci zamkniecia drogi wprowadzi€ zastepcza organizacjg ruchu.
d) w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pas
inwestor na whasny koszt dokona zabezpieczenia, przelozenia naprawy.
¢) w przypadku uszkodzenia nawierzchni nalezy wykonaé jej odbudowe, pas drogowy
przywréci¢ do stanu poprzedniego - w terminie do 21 dni od zakonczenia prac.

f) za wszelkie szkody osob trzecich lub ewentualnie wypadki podczas prowadzenia

robét odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcg.
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UZASADNIENIE

awy o drogach publicznych zabronione jest

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ust
iezwigzanych 2

lokalizowanie obiektow I urzadze infrastruktury technicznej n
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym W szczegOlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzgdzef z potrzebami

ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Z
przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, i7 ustawodawca w celu ochrony pasa
adzenia ruchu lub postoju poj azd6w oraz ruchu

drogowego przeznaczonego do prow
pieszych wprowadzil zakaz umieszczenia w nim  W/W urzgdzen. Warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie. W konkretnej sprawie szczegblnie

uzasadnionego przypadku.
W toku analizy wniosku stwierdzono, ze lokalizacja gminne; sieci wodociggowej nie

powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez Inwestora warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor — zgodnie z ustawg Prawo
budowlane zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania rob6t budowlanych. :
Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do robot, do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego, niezbednie jest
wystgpienie Wykonawcy i Inwestora z wnioskiem przez Zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie oplaty za umieszczenie W pasie drogowym w/w urzadzen w zwiazku Z
przedmiotowg decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze

oplaty.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie za moim posrednictwem, W terminie 14 dni od jej
doreczenia, za posrednictwem Burmistrza Makowa Podhalanskiego.
BURMJISTRZ
mgrlla Sala

Otrzymujg:
0 Bielsko — Biata, dzialajaca w imieniu

Firma ALL-PRO Consulting sp. Z 0.0., ul. Komorowicka 35, 43-30
0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makéw

inwestora: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. Z
Podhalanski,

2. Ala.
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BURMisTRZ|§, : :
o Makéw Podhalanski, 20.12.2016r.

Makowa Podhalanskiego
GK.7230.1.214.20

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31), zgodnie z art. 104 K.P.A (tj. Dz.U. z 2000 r. nr
98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2016 r. firmy ALL-
PRO Consulting sp. z o.0., ul. Komorowicka 35, 43-300 Bielsko — Biala,
dzialajgcej w imieniu inwestora: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-
Skawa sp. Z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makéw Podhalanski,

. Burmistrz Makowa Podhalanskiego
orzeka:

. P Zezwala Inwestorowi tj: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-
Skawa sp. Z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makoéw Podhalanski, na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jazy, dziatki nr ewid. 9149 w Makowie
Podhalanskim inwestycji: budowa sieci wodociggowej tj. urzgdzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

2. Zobowiazuje si¢ Wykonawce/inwestora przed przystapieniem do robot do
uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia na umieszczenie w/w
sieci wodociggowej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt.
ustawy.

3. Ustala sie nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji:

a) lokalizacja przebiegu sieci wodociagowej wg przediozonego przy wniosku projektu
zagospodarowania terenu, stanowigcego zalacznik do niniejszej decyzji;

b) przejécia poprzeczne wykona¢ metoda bezwykopowa z zastosowaniem rury

ochronnej;
¢) po wykonaniu prac odtworzy¢ nawierzchnie drogi w technologii nie gorszej niz

zastana, ,
d) miejsce robét nalezy prawidlowo oznakowaé i zabezpieczy¢, w przypadku

koniecznoéci zamkniecia drogi wprowadzi¢ zastgpczg organizacj¢ ruchu.

e) w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia, przetozenia naprawy.

f) w przypadku uszkodzenia nawierzchni nalezy wykona¢ jej odbudowg, pas drogowy
przywrécié¢ do stanu poprzedniego - W terminie do 21 dni od zakonczenia prac.

g) za wszelkie szkody os6b trzecich lub ewentualnie wypadki podczas prowadzenia
rob6t odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcg.




UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w szczegollnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen z potrzebami
ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. Z
przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzil zakaz umieszczenia w nim w/w urzadzen. Warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegllnie
uzasadnionego przypadku.
W toku analizy wniosku stwierdzono, ze lokalizacja gminnej sieci wodociggowej nie
powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez Inwestora warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor — zgodnie z ustawg Prawo
budowlane zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robo6t budowlanych.
Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do robét, do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego, niezbednie jest
wystapienie Wykonawcy i Inwestora z wnioskiem przez Zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku z
przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze

oplaty.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od jej
doreczenia, za posrednictwem Burmistrza Makowa Podhalanskiego.

Otrzymujg:

@Firma ALL-PRO Consulting sp. z 0.0., ul. Komorowicka 35, 43-300 Bielsko — Biata, dzialajaca w imieniu
inwestora; Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makow

Podhalanski,

2. Ala,
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bielsku Biatej o \

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata ‘ TAU RON
: - DYSTRYBUCJA

infolinia: +48 32 606 0616

Adres do korespondencjl:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybucja.pl
) 1006638654

Zywiec, dn. 18-03-2016
' Ul. Komorowicka 353
43-300 Bielsko Biala

7nak: TD/OBB/OMD/2016-03-18/000007

fJotyczy: wniosku o uzgodnienie budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w m.
Makéw Podhalariski przy ul. Zeromskiego, Glowackiego, Jazy. .

Odpowiadajac na pismo z dnia 03-03-2016r. informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN. _ .

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjnie przebieg kabli SN i nN,oraz linil
napowietrznej SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do

ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac. _
Kable elektroenergetyczne SN i nN bedgce w koliZji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowa¢ jako przejécie w rurze ostonowej przepustu Z

uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzqcego 0,5m poza
skrzyzowanie z projektowana siecig wodociggowg zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do

zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia. ‘ ‘
Dokfadne potozenie naniesionych kabli (W miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez. uzycia sprzgtu mecha,nicznego').
. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba Z uprawnieniami -do robét
elektrycznych, wzglgdnie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpiC © nadzér
nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bielsko Biata Wydziat

Przygotowania i Rozliczet.
Wazelkie zblizenia i skrzyzowania proje.ktowanej inwestycji z U
Dystrybucja S.A.. nalezy wykonac zgodnie z przepisami i normami. !
- Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogq znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja SA.

Oddziat w Bielsku Biafe]. ; _ : B
Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego

rzgdzeniami TAURON

pisma.

Zataczniki.  mapa szt.1

zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) |
. - TAURON Dystrybucja S.A.

Kopia: Oddzial w Bielsku-Biale]
Wydziat pokumentacji -
OM'DI e Starszy Specjalista ds. Uzgodnien Branzowych

Stawdmir Budyn

] .2 £ _, fz_._«,---wm--

NIP; 611020 28 60, REGON: 230179216 e
Kapitat zaktadowy {wplacony): 511.925.759,22 z BF -
S3d Rejonawy dla Krakowa Srodmiescia Juehral, 3
X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.
ul, Jasnogdrska 11
31-358 Krakdéw

www.taurog-d strybucjapl

“f

ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0.

~AU

o
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WYTFYCZNE DO 7 ABEZPIECZENIA KABLI

poprzecznej z planowang inwestycja nalezy

Kable elektroenergetyczne bedace W kolizji
stu wychodzgcego PO 0,5m poza

zabezpieczyé dzielong rurg ostonowd przepu
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce érednice rur ochronnych:.

a) Dlakabli 1KV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
w Przyp_adku- wystepowania ka‘bli--e[éktfoenerg-e_ty_éznych' zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnyeh - sprzetem mgch‘aniczny'm w odlegtoéci mniejszej. niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé ‘zgode na wymagane odptatne Wytaczenia odpowiednich urzgdzef
energstycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. . %
Wszélkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnosci
\URON- [ ezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych érodkow
ostrozneéci pod hadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsk Biate], a nastepnie 2glosié celem d |
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wyk
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie .z 0O
i przepisami. . . ;
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiqzujadych przep'isﬁw i norm — oraz innych
utrudnien technicmych‘ (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie'wst'awek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpié z wnioskiem o okre&lenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

TAURON Dystrybucja S.A. nal

okonania odbioru rqbét-Zanikquch. :
onywane przez pracownikow
bowigzujgcymi normami
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przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja 5.A.
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bedace w kolizji poprzecane] z planowana
jécie w rurze

. inwestycja nalezy zaprojektowat jako prze
oslonowej przepustu 2 uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wyc 0,5m poza jezdnie.’w;azdi
chodnik. Nalety stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
dla kabli 1 kV rury o drednicy min. 110 mm koloru niebieskiego
dla kabli SN rury o $rednicy min. 160 mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie 7 wytycznymi
stanowigcymi zalgeznik do uzgodnienia. ‘
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Orange Polska S.A. .
ALL-PRO CONSULTING Sp. 2.0.0.

Domena Hurt
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktufy ul. Komorowicka 35

Wydzial Ewidencii | Zarzadzanla Danymi 0 Infrastrukturze 1-Katowice 43-300 Blelsko-Biata

Adres do korespondencii:
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

Krakdw; data 05.04.2016

Numer pisma:  TODDKKU-1 5667/16/RS
Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowania terénu w zakresie zabezpleczenia siec
pn. “Budowa siecl wodociggowe] wraz z przylaczaml w Makowie Podhalariskim, ulice Zeromskiego,

| teletechnicznej w zwigzku Z inwestycia
Glowackiego, Jazy"

Szanowni Parstwo,

wania terenu w zakresie zabezpieczenia SIeci

informujemy, ze uzgadniamy projekt zagospodaro
przytaczami W Makowie

teletechniczne] w zwigzku z inwestycjg pn. *Budowa sieci wodociggowej wraz Z

Podhalariskim, ulice Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy". ,
Przy realizacii procesu budowy wymagane jest spenienie nastepujacych warunkow, ktore sg integralng czgscig

uzgodnienia:
lekomunikacy]jnej

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace W strefie sleci te
go pisma. Tryb i

min. na 14 dni przed przystgpieniem do rob6t, powotujac sig na numer przedmiotowe

zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na siecl
tasnodci ORANGE POLSKA S.A. | bedzle

ORANGE. POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem w
zgtaszane organom $cigania. Powliadomienie powinno sawleraé nazwe | adres wykonawcy prac oraz

telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowat na adres:
ORANGE POLSKA S.A. :
. Obstuga Techniczna Klienta W Krakowie
ul. Rakowicka 51 '
31- 510 Krakow :
2, Roboty budowlano - montazowe w obreble siecl telekomunikacyjne wykonywaé zgodnie z normami
mi w budownictwie tacznoscl recznie | pod nadzorem upowaznionego

| przeplsaml obowlazujgcy
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta

w Krakowie;

alezy potwlerdzié za pomoca

A telekomunikacyjnych w terenle n
h urzgdzen nienaniesionych na

dku odkrycia w trakcie robét ziemnyc
i¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru.
abezpleczyé przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami
lié na roboczo z naszym
osi naruszajgcy stan

3. Lokalizacle podziemnych urzadze
przekopow kontrolnych, a w przypa
planie nalezy je zabezpleczyé | powiadom

4, W miejscu kolizji doziemna sie¢ teletechniczng z
ochronnymi, (co najmniej fi 110 mm). Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia usta

przedstawicielem. Pan Piotr Hutniczak, tel. 503 027 744. Koszty zabezpleczenia pon
istniejgey; ' ;

Orange Polska Spotka Akcyjna I sladziba | adresem w Warszawia (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpk do Rejestru P o
XIl Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; 2 pokrytym W caloscl kaphal
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OZNACZENIA:

e RS 0P acowaria - iu y e it 18 Budowa sieci wodociqgowej wraz Z praylaczami
———— projektowany wodociag ' e w Makawie Podhalafiskim:
' ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy
Stadium: ;
mgr inz. »@Mmk Projekt budow lany
3 T 3 ; 7
gt ywhoysunki: — pyoigkt zagospodarowania ferent
A RS
Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rysunku:
mgr inz. Elzbieta Godzieszka 3 i
v 453002 02.2016 1:1000 12-P-W-15 2
]
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

-

Polska Spélka Gazownlctwa 8p.z 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzlat w Zabrzu

ul, Szczest Boze 11,41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 3227178 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Wadowicach ALL-PRO
4l Wenecja 3, 34-100 Wadowice CONSULTING
tel. 033 873 95 25, faks 033 873 97 31 Spétkaz 0.0
rdg.wadowice@gsgaz.pl : ul. Komorowicka 35

- 43-300 Blelsko-Blata

Waszznak:  Pismo z dnia 08.03.2016 Wadowice, 15.03.2016
Nasz znak: 1 301'429!160014?41/1 6

Dot. Projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczamiw rejonie ulic Gtowackiego,'

Zeromskiego i Jazy w m. Makéw Podhalariski.

jak w tytuie informujemy, iz na

dnia 08.03.2016 r. w sprawie
4w érednlego cisnienia.

W odpowiedii na pismo z
pr;edstawionym planie pot_Wierdz'amy przebieg gazociag

alezy L_szglednié nastepujace

Przy pracach projektowych w obrebie w/w sieci gazowej n

odlegtosci: .

- poziome - zgodnie Z Rozporzgdzeniem Ministra Gospo

. roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn
(Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 7. )i

. pionowe - zgodnie z Norma PN-91/M-34501 .

Wszelkie migjsca kolizji z naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z PN-91/M-34501. . '

Projekt opiniujemy pozytywnie Z nastepujacymi uwagami: -

- miejsca skrzyzowan projektowane] sieci wodociagowej 2 istniejgcymi gazociggami

$redniego ciénienia zabezpieczy¢ zgodnie Z PN-91.IM-34501; '

- wykopy W poblizu naszych urzapz'eﬁ prowadzi¢ recznie, a W wypadku ic
ten zglosi¢, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych
zabezpieczeniem; . _ A
przed zasypaniem odkrytych gazociagéw nalezy uzyskac opinie od naszych
p_rzedstawicieli 0 prawid{éwym zabezpiéczeniu miejsc kolizji;

darki z dnia 26 kwietnia 2013
14 odpowiadac sieci gazowe

h odkrycia fakt

Polska Spoika Gazownictwa sp. 2 0.0., Ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
. g Oddzlal w Zabrzy, ul. Szczgét Bote 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy W Warszawle, XII Wydzlal Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738519, Kapltal Zakladowy: 10,454 206 560 2!
www.psgaz.pl
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- K/O:

robét powiadomi¢ nas o terminie rbipoczecia prac;
howaé nalezy odlegto§é pozioma projektowanej

oszaca min 1,5m;
zonych robét usuniete beda na

- przed przystapieniem do

- przy przebiegu réwnolegtym zac
sieci .wodociq,gowej od sieci gazowej wyn

-_uszkodzenia naszej sieci wynikie na skutek prowad
koszt wykonawcy tych robéti '

estor winien skontaktowa¢ sie

robét w poblizu naszych urzadzefi inw
' ja nadzoru

Przy prowédzeniu
h ul. Wenecja 3, celem ustalen

z Rejonem Dystrybucji Gazu W Wadowicac
nad w/w robotami.

Nadzér wykonywany jest odpt
z podanymi warunkami ptatno$

atnie. Inwestor powinien przestat zlecenie nadzoru robét

ci, podajac date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest waine na okres 2 lat Ilézqc od daty wystawienia niniejszego

pisma.

Fakture za uzgodnienie przeslemy W terminie pbZniejszym

- 1* a/a

Z powazaniem
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+iskn Spética Gazownictwa sp. X (X8
. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddrial w Zabrzy
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OZNACZENIA:

1 - )
Projektowat:

—  ——— zakres opracowania

—, [/} ] 0 wodociqg

mpr'lnAga\térzyna Paszek

e
— — =
I...I_."'D | CONSULTING SD. Z 0.0, r
inwestycla: s B
"‘g:m'%ge“ Budowa sieci wodociqgowej wraz 2 praylaczami
. : w Makowie Podhalariskim: ' &
wal o " ,
e ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy
PR _ Projekt budowlany
Sprbtvak Tyl ysunks: - p,.o iokt zagospodarowania leremit
Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rysunku:
mgr inz. Elzbieta Godzieszka. ; DL
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DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNE) W KRAKOWIE

ZP-1s-770-1071-2/16 Krakéw, 19 GRU. 2016

DECYZJA

Na podstawie art. 88 1 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 469 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23 z p6Zn. zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku Przedsigbiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego ,,Eko-Skawa” Sp. z o.0., ul. 3 Maja 40a,
34-220 Makéw Podhalafiski, dzialajacego przez petnomocnika Panig Joanng Cios, z dnia
16.11.2016r., znak: 599/12-P-K-15/16, o zwolnienie z zakazu wykonywania urzadzen
wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych, zmiany uksztaltowania terenu,
skladowania materialéw oraz wykonywania innych rob6t na obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzig dla inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami
w Makowie Podhalariskim w rejonie ulicy Zeromskiego, Glowackiego, Jazy — etap IV”,

orzekam:

I. Zwolni¢ Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa” Sp. z 0.0. Z siedziba
w Makowie Podhalafiskim, z zakazéw wynikajacych z art. 88 1 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo
wodne' dla inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej wraz z przylqczami w Makowie
Podhalariskim w rejonie ulicy Zeromskiego, Glowackiego, Jazy — etap IV”, realizowanej
na terenie dzialek nr: 9149, 9154/7 w miejscowoéci Makéw Podhalanski, gm. Makow
Podhalanski, pow. suski, woj. matopolskie, w przedmiocie:

1. Budowy sieci wodociggowej w rejonie ulicy Jazy w Makowie Podhalanskim z rur PE
@ 160 mm wraz z uzbrojeniem.

2. Wykonania odgatezief z rur PE o 40 mm do niezabudowanych dziatek.

3. Wykonania przylacza z rur PE o 40 mm do istniejacego budynku.

4. Skladowania materialéw 1 poruszania si¢ sprzgtu budowlanego niezbgdnego
do wykonania powyzszych prac.

1. Okresli¢ nastepujace warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig:

1. Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.
2. Po zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowa¢ teren robot.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa” Sp. z o.0., ul. 3 Maja 40a,
34-220 Makéw Podhalanski, dziatajace przez pelnomocnika Panig Joanng Cios ALL-PRO
CONSULTING Sp. z o.0., ul. Komorowicka 35/3, 43-300 Bielsko-Biata, wystapito
7 wnioskiem z dnia 16.11.2016r., znak: 599/12-P-K-15/16, o zwolnienie z zakazoéw
wynikajacych z art. 88 1 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: ,, Budowa
sieci wodociggowej wraz z przylgczami w Makowie Podhalaviskim w rejonie ulicy

Zeromskiego, Glowackiego, Jazy — etap IV

’1 Q www.krakow.rzgw.gov.pl
Sekrelarial: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 2158z, ...\l i\
W.ptynql'o dnia: 7 2

Odebrat ‘b oy

ul. Marszatka ). Pitsudskiego 22, 31109 Krakow @ \

(Ve

I ’
" n~SlLotte d’

e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl




W dniu 15 kwietnia 2015r. zostaly przekazane Dyrektorowi RZGW w Krakowie,
zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrozenia powodziowego, opracowane
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, jako oficjalne dokumenty
planistyczne, stanowiace obecnie podstawg do podejmowania dziatan zwigzanych
z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym. Dla odcinka rzeki Skawy
w rejonie przedmiotowej inwestycji nie zostaly wykonane mapy zagrozenia powodziowego,
stad obowigzujacym obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig jest obszar wyznaczony
na podstawie opracowania pn.: ,Studium okreslajace granice obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwalowanych w zlewni Skawy”. Przedmiotowa
inwestycja znajduje si¢ w calosci w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig od rzeki
Skawy, wyznaczonym na podstawie w/w opracowania, stanowigcego I etap studium ochrony
przeciwpowodziowe]j (W oparciu o zasi¢g zalewu woda o prawdopodobiefistwie wystapienia
raz na sto lat - Q1%), ktéry to obszar zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5.01.2011r. o zmianie
ustawy Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 32, poz. 159) uznawany jest
74 obszar szczeg6lnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo
wodne.

W latach 2013-2015 zostat opracowany projekt pn. ,,Analiza programu inwestycyjnego

w zlewni Skawy”,  w ramach ktérego na bazie aktualnych danych hydrologicznych
uwzgledniajacych przeptywy powodziowe obserwowane w ostatnich latach (w tym w 20101.)
oraz aktualnych danych geodezyjnych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu
z 2013 r., zostaly wyznaczone zasiggi zalewu wodg o prawdopodobiefistwie wystgpienia raz
na sto lat (Q1%). Model rzeki Skawy wykonany w ramach powyzszego opracowania bazuje
na przeptywach zmiennych w czasie (hydrogramach przeptywu), co pozwala przedstawi¢
dynamike powodzi w zlewni. Przyjety w modelu schemat obliczen pozwala dodatkowo
uwzgledni¢ efekt transformacji fali powodziowej (stopniowego jej wyplaszczania).
Na podstawie powyzszego opracowania, W zasiggu strefy zalewowej Q1% bedzie znajdowato
sie przytacze wodociggowe do istniejacego budynku. Dzialki niezabudowane, do ktdrych
zostaly zaprojektowane odgalezienia sieci wodociggowej znajdujg sie poza strefa wod
powodziowych Q1%. Rzgdne terenu po wykonaniu przedmiotowej inwestycji nie ulegng
zmianie w istotny sposéb. Na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig nie powstang
zadne nowe obiekty kubaturowe wystajace ponad powierzchni¢ gruntu.

Po analizie materiatéw zalaczonych do wniosku stwierdzono, ze inwestycja w takim
zakresie prac, nie bedzie miala wplywu na przeplyw wod powodziowych i nie utrudni
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z art. 88 1 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazéw, o ktorych mowa w art. 881
ust. 1 ustawy Prawo wodne, okreslajac warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia, jezeli
nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym. W $wietle przedtozonych materiatéw
wskazujacych, Ze planowana inwestycja w takim zakresie nie utrudni zarzgdzania ryzykiem
powodziowym przychylono si¢ do wniosku, okreélajac warunki niezbgdne dla ochrony przed
powodzig w pkt II wyrzeczenia decyzji. Nie oznacza to jednak, ze inwestycja nie jest
narazona na dzialanie wéd powodziowych. Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu
ponosi Inwestor.

Na etapie wydawania przedmiotowej decyzji nie byly rozwazane aspekty
érodowiskowe, w tym mozliwosé nie osiagnigcia celéw Srodowiskowych oraz dobrego stanu
wod.

Zgodnie z art. 881 ust. 6 ustawy Prawo wodne decyzja wygasa, jezeli w terminie
dwoch lat od dnia, w ktérym stata si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczgto wykonywania rob6t lub czynnoéci wskazanych w art. 881
ust. 1 ustawy Prawo wodne.



Decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen,
uzgodnieni i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.
Zwolnienie z zakazéw jw. nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie
gruntem niezbednym do realizacji inwestycji.

Biorgc powyzsze pod uwage — orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, za po$rednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, 31-109 Krakéw, ul. J. Pitsudskiego 22 (art. 127 § 1 i2orazart. 129 § 112

kpa) 'goc,o &

240,

REKTOR
o> ro

mgrInz. Malgerzata Owslany

Otrzymujg:
1. Pemomocnik — Pani Joanna Cios ALL-PRO CONSULTING Sp. z 0.0., ul. Komorowicka 35/3, 43-300

Bielsko-Biala,

2. Skarb Panstwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie — dzialajacy przez
Pelnomocnika Pana mgr inz. Tomasza Sadaga,

3. NZZala,

4. ZP-a/a(zp.o.PP.)



