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BUDOWA KANALIZACJ1 SANITARNES W MIEJSCOWOSCI BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSKI
Kanalizacja sanitarna w dziafce kolejowej nr 4616

OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Bialka w gminie Makow Podhalanski

L2 Obiekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w miejscowosci Bialka w gminie

Makow Podhalanski na dzialce nr 4616

1.3 Stadium:
Projekt budowlany

1.4 Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO-SKAWA™ Sp. z 0.0.

34-220 Makow Podhalanski, ul. 3 Maja 40a

1.5 Projektowanie:

ALL-PRO Consulting, Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko-Biala ul. Komorowicka 35
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa o prace projektowe pomiedzy Przedsigbiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym
~EKO-SKAWA” Sp. z 0.0. w Makowie Podhalanskim a firma ALL-PRO Consulting
Sp. z 0.0. w Bielsku-Bialej

» Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 dla obszaru objetego inwestycija .

* Wypis z rejestru gruntu i wyrys z mapy ewidencji gruntow

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujgcego wies Biatka

* Warunki techniczne budowy kanalizacji wydane przez uzytkownika sieci -
Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO-SKAWA™ sp. z 0.0.

* Projekt budowlany dla inwestycji ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym
w miejscowosci Biatka w gminie Makow Podhalanski (oprac. Firma Inzynierska ALL-
PRO sp. z 0.0.) objetej decyzia Wojewody Malopolskiego o udzieleniu pozwolenia na
budowe — (decyzja nr 13/B/2011 z dnia 23.03.2011r. — znak WL.VIL.MT.7840-1-8-11)

» Uzgodnienia z Zaktadami 1 Oddziatami PKP

* Uzgodnienia branzowe i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania z Inwestorem

ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Biciske-Biala, ul. Kemorowicka 33 5



BUDOWA KANALIZACJE SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSKIE
Kanalizacja sanitarna w dzialce kolejowej nr 4616

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA &
Na podstawie wydanych przez Staroste Suskiego 1 Wojewode Malopolskiego decyzji%;
o pozwoleniu na budowe trwa realizacja przedsiewzigcia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarne »x
w miejscowosci Biatka w gminie Makdow Podhalanski”, w tym m. in. na terenie kolejowym. |
Obecnie planowana jest kontynuacja w/w inwestycji polegajaca na rozszerzeniu obszaru
objetego kanalizacjg komunalng w Bialce o tereny, na ktérych w ostatnich latach nastapil
wzrost zabudowy mieszkaniowej, co skutkuje potrzeba podlaczenia, w oparciu ¢ biezace
wnioski mieszkancow, istnicjacych i nowopowstatych budynkéw do realizowanej sieci
kanalizacyjnej. Przedsiewziecie obejmuje budowe uzupelniajacych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej (kanaly wraz z przytaczami do budynkéw), w celu odprowadzenia sciekow bytowo-
gospodarczych do oczyszezalni w Suchej Beskidzkiej.

Zakresem niniejszej inwestycji objety jest teren polozony w miejscowosci Biatka, po
zachodniej stronie linii PKP nr 98 relacji Sucha Beskidzka — Chabowka. Na obszarze tym
usytuowanych jest kilka budynkéw nie ujetych w pierwotnym opracowaniu, ponadto
wystepuje nowa zabudowa mieszkaniowa przewidziana do objgcia kanalizacjg komunalng.
Projektowana kanalizacja umozliwi réwniez podlaczenia przyszlej zabudowy mieszkaniowej
powstajace] wzdluz trasy kanatu.

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Biatka, wedtug ktérego inwestycja zlokalizowana jest gldwnie na terenach przeznaczonych
pod zabudowg mieszkaniows. Ponadto obejmuje dziatke kolejowa nie zamknigta.

Projektowana kanalizacja, od miejsca wiaczenia do kanalu realizowanego aktualnie na
podstawie opracowania ALL-PRO z 2011r. (Decyzja WojeWody Malopolskiego nr 13/B/2011

z dnia 23.03.2011r.) przebiega gléwnie w drogach, w tym jedna z nich stanowi droga
urzadzona na dzialce kolejowej nr 4616 nie bedacej terenem zamknictym, a pozostale to drogi
gminne. Ponadto, gléwnie na odcinkach przylaczowych, kanalizacja przebiega przez dziatki
prywatne za zgoda wlascicieli. Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.
Opracowaniem objeto sie¢ kanalizacyjng wraz z siggaczami na posesje i przykanalikami,
w celu podiaczenia budynkow i obiektdw wystepujacych w zakresie opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi cz¢$é projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Biatka w zakresic ulozenia na odcinku, gdzie projektowana inwestycja przebiega w dzialce
kolejowej nie zamknietej (nr 4616), wzdhuz linii kolejowej nr 98 relacji Sucha Beskidzka -
Chabéwka. Trase projektowanego kanatu przedstawione na rys. nr | (orientacja) oraz na planie

zagospodarowania terenu (rys. 2).

ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Biclsko-Biala, ul. Komoerowicka 35 6



BUDOWA KANALIZACII SANITARNES W MIEJSCOWOSCE BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSK]
Kanalizacja saritarna w dzialce kolejowej nr 4016

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Beskidzka — Chabdéwka, po jej zachodniej stronie. Na pewnym odcinku, réwnolegle do toni
PKP, m. in. na dzialce kolejowej nr 4616, urzadzona jest droga dojazdowa do usytuowanych”
wzdluz niej okolicznych posesji, ktore stanowig budynki mieszkalne wolnostojace jedno
i dwukondygnacyjne.

Na terenie wystepuje lokalna prywatna sie¢ wodociagowa, dodatkowo mieszkancy korzystaja
z indywidualnych studni przydomowych.

W zasiegu inwestycji przebiega kanal odwadniajacy 9500 mm z pobliskiej Fabryki Oston
Biatkowych FABIOS.

Omawiany obszar nie posiada jeszcze kanalizacji komunalnej (aktualnie w trakcie realizacji),
wystepuja jedynie lokalne kanaly odwadniajace posesje lub przylegle tereny (odplywy
z szamba, sie¢ drenarska). Scieki bytowe gromadzone sa glownie w zbiornikach
bezodptywowych, wyjatkowo mieszkancy posiadajg oczyszczalnie przydomowe. Poprzez
nieszczelne, przepetnione zbiorniki czesé $ciekdéw przedostaje si¢ do przydroznych rowdw,
okolicznych potokow oraz do rzeki Skawy powodujgc zanieczyszczenie srodowiska.
Przedmiotowy teren uzbrojony jest rGwniez w podziemng i nadziemng sie¢ telekomunikacyjng
oraz encrgetyczng; brak jest sieci gazowe.

Ponadto w obrebie linii kolejowej wystepuje zwigzana z nig infrastruktura, urzadzema
i uzbrojenie (kable telekomunikacyjne w gestii Spotki Utrzymante PKP) shuzace prowadzeniu

ruchu kolejowego.

5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach kanalizacji uzupelniajacej w Bialce projektuje sig sie¢ rozdzielcza (nawiazana do

realizowanego ukladu sieci kanalizacyjnej) wraz z wigczonymi do niej odcinkami przewodow

przylaczowych na posesje.

Zadanie to zrealizowane zostanie poprzez:

* Poprowadzenie kanaléw sanitarnych gléwnie w drogach gminnych, przez teren Skarbu
Panstwa (PKP) oraz czesciowo przez tereny prywatne w rejonie objetym inwestycja

» Wykonanie siggaczy do posesji

» Wykonanie podigczen budynkéw (przylaczy) do nowoprojektowanej sieci kanalizacyjne)

Projektowane do podlaczenia budynki wystepuja w dalszym biegu kanahu (rys. 2.2 - projekt

zagospodarowania terenu pogladowy), dla ktérego wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg

znajduje sig w gestii Starosty Suskiego.

ALL-PRO Consulting Sp z o.0. Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 335 7



BUDOWA KANALIZACH SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSK]
Kanalizacja sanitarna w dzialce kolejowej nr 4616

Doboér srednic przewodéw grawitacyjnych zapewni mozliwos¢ rozwoju mieszkalnictwa

wyznaczonym obszarze, zgodnie z MPZP wsi Biatka.

Cale opracowanie obejmuje ponizsze elementy kanalizacji sanitarnej:
» lokalizacja kanalu sanitarnego Dn200 mm w dzialce nr 4616 — teren kolejowy nie

zamkniety — kanal o dlugosci 124,5m (bgdacy przedmiotem pozwolenia na budowg

wydawanego przez Wojewode Malopolskiego)

* lokalizacja kanalizacji sanitarnej Dn150 - 200 mm poza terenem kolejowym - kanaly
o dhigosci 661,5 m, w tym lokalizacja kanatlu Dn200 mm poza terenem kolejowym
zamknietym, lecz w odleglosci wymagajacej postanowienia o odstgpstwie od warunkow

Ustawy o Transporcie Kolejowym (bedgcych przedmiotem dokumentéw wydawanych

przez Staroste Suskiego)

Dlugoéé projektowanych kanalow wynosi:

Kanaty kamionkowe glazurowane kielichowe (poza Dn200mm |L= 661.5m
terenem PKP}
Kanaty kamionkowe przeciskowe w dzialce nr 4616 Pn 200 mm L= 1245*m

(teren kolejowy nie zamknigty)

OGOLEM: L =786,0m
* . dlugos$é objeta pozwoleniem na budowe w gestii Wojewody Malopolskiego

Przedmioctowa inwestycja pozwoli na dalsze porzadkowanie gospodarki $cickowej na tym
terenie i wplynie na poprawe stanu Srodowiska naturalnego w zlewni zbiornika Swinna-

Porgha.

W niniejszej dokumentacii zawarto elementy projektu budowlanego aniezbedne do uzyskania

Decyzji Wojewody Malopolskiego o udzieleniu pozwolenia na budowe.

Wiaczenie nowoprojektowane] kanalizacji do sieci komunalnej nastapi poprzez zabudowg
nowej studzienki (A1) na projektowanym kanale sanitarnym (wg oprac. ALL-PRO z 2011r.)
aktualnie w trakcie budowy, na odcinku jego przebiegu przez dziatke kolejowa nr 4616.

Trase kanatu poprowadzono w lokalnej drodze dojazdowej, urzadzonej w w/w dzialce kolejowe;.
Na odcinku ulozenia w dzialce kolejowej kanal bedzie mial charakter tranzytowy.

Zgodnie z warunkami Uzytkownika sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur kamionkowych
Dn200 mm. Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz istniejace zagospodarowanie
terenu wykonanic kanalu w obrebie dziatki kolejowej przyjeto metodg bezwykopowa,

z zastosowaniem rur kammonkowych przeciskowych.

Dhugoé¢ kanatu w dzialce kolejowe) L =124,5m

ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Biclsko-Biala, ul. Komorowicka 35 8



BUDOWA KANALIZACH SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSKL
Kanalizacja sanitarna w dzialce kolejowej nr 4616

Na posadowienie kanalizacji w terenie kolejowym nie zamknietym (dziatka nr 4616) Inwestor ¢
B

podpisal stosowng umowe z Oddziatem Nieruchomosei PKP oraz uzyskal zgodg dzierza
terenu, tj. PKP PLK Oddzial w Nowym Saczu.

Natomiast na prowadzenie kanalu wzdluz terenu kolejowego zamknictego, w odleglosci nie

spetniajacej warunkow ustawy o transporcie kolejowym, Inwestor uzyskal Postanowienie
Starosty Suskiego o udzieleniu zgody na odstgpstwo od zapisow w/w ustawy (pismo w czgsci
dokumenty terenowo-prawne).

Przebieg projektowanego kanatu w obrebie terenu kolejowego w Bialce w zakresie objetym
inwestycja, przedstawiony na planic zagospodarowania terenu, zostal uzgodniony

z wlasciwymi oddziatami PKP (linia kolejowa nr 98), ze Starostg Suskim (w zakresie

kanalizacji ,,wychodzacej”) oraz z Inwestorem (EKO-SKAWA).

6. DANE WYNIKAJACE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega przez tereny objete jednostkami strukturalnymi,
zgodnie z wypisem z Planu. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, a trasa
kanalizacji nie koliduje z lokalizacja obicktéw zabytkowych i nic obejmuje terenéw, na
ktérych zlokalizowane sa stanowiska archeologiczne. Na terenie objetym inwestycja nie
wystepuja obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Czeéé inwestycii przebiega wzdtuz linii PKP, w odleglosci nie spetniajacej warunkow ustawy
od odlegtosci od terenéw kolejowych, co wymaga uzyskania Postanowienia Starosty Suskiego
o udzieleniu odstepstwa od przepisow w/w ustawy.

Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bialka.

7. DANE GRUNTOWE

Dla potrzeb calej inwestycji na terenie miejscowosci Biatka opracowana zostala przez firme
,Geologia” K.M. Sobol Dokumentacja geologiczno — inzynierska (w posiadaniu Inwestora),
ktérej zasieg obejmuje rowniez aktualnie projektowang kanalizacjg.

Ponizej zataczono podstawowe informacje, ktdre stanowig wyciag z w/w opracowania.

7.1 Poloienie i morfologia terenu badan
Powiat suski lezy w Beskidach. na poludniowo-zachodnim krancu wojewodztwa
malopolskiego. Jest to obszar typowo gorski, a naturalne bogactwo regionu stanowig lasy,
zajmujace niemal 50 % jego powierzchni.
Poludniowa cze$¢ powiatu, polozona najwyzej, znajduje si¢ na terenie Beskidu Zywieckiego.

Niemal caly teren powiatu lezy w dorzeczu gornej Skawy, ktora jest gléwna rzeka regionu.

ALL-PRO Consulting $p z 0.0. Bielsko-Biala, ul. Komorowicka 35 0



BUDOWA KANALIZACJE SANITARNE] W MIEJSCOWOSCL BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSKI .
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Dorzecze gérmej Skawy zajmuje tereny o bardzo urozmaiconym charakterze.

Geologicznie, obszar opracowania nalezacy do Karpat Zewngtrznych, zbudowany jest ze s

fliszowych. Wystepuja tu rézne rodzaje i klasy gleb; przewazaja klasy $rednie i niskie.
Grzbietem Babiej Géry i zachodnim odcinkiem Pasma Polic biegnie europejski dzial wocui,
ktory oddziela zlewisko Baltyku od zlewiska Morza Czarnego.

Gmina Makéw Podhalanski polozona jest w beskidzkiej czgscl Karpat Zachodnich

w Beskidzie Srednim zwanym tez Makowskim.

Poszczegdlne miejscowosci, tworzace gminng jednostke administracyjna, ukladaja sie wzdluz

rzeki Skawy oraz jej doplywow. Centrum administracyjne gminy lezy na szlaku drogi

karpackiej biegnacej z Bielska-Bialej, Zywea i Staska w kierunku Tatr i Nowego Sgcza oraz

w potowie drogi kolejowej Krakéw —Zakopane.

Obszar opracowania, nalezacy do regionu gérskiego karpackiego, jest terenem obfitujacym

w wode, posiada gesta sie¢ rzek i potokdow. W okresie intensywnych opadéw wezbrane wody

stwarzaja zagrozenie powodziowe. Teren Gminy przecinajg liczne rzeki 1 potoki, z ktérych

najwicksza rzeka jest rzeka Skawa i jej doplywy, w tym lewobrzezny doplyw - rzeka Skawica.

Jej diugosé wynosi 22,7 km, a powierzchnia dorzecza 146 km*. Jej zrédia znajduja si¢ na

poinocnych stokach Baﬁiej Géry na wysokosci 1460 m n.p.m. Skawica przeplywa przez wsie

Zawoja, Skawica i Bialtka.

7.2 Budowa geologiczna

Starsze podloze dokumentowanego terenu budujg utwory fliszowe karpackie wieku
trzeciorzgduwago reprezentowane przez warstwy piaskowcow slankenitowych (warstwy
magurskie) oraz tupkow, fupkow pstrych, margli i rogoweow menilitowych.

Zwiazane sa one z duza jednostkg litologiczno-stratygraficzng zwana plaszczowing magurskg
bedaca duza jednostka tektoniczng w obrebie fliszowych Karpat Zewnetrznych. Utwory te w
partiach stropowych sa zwietrzale. Stanowia je wietrzeliny kamieniste stropowych partii skal
mickkich (piaskowcéw, lupkéw) zaglinionych glina piaszczysta, gling pylasta, lub gling
pylasta zwiczla oraz itami i piaskami wietrzelinowymi. Na nich zalegaja utwory
czwartorzedowe w postaci holocenskich mutkéw piaskéw zwirdw i otoczakow akumulacji
rzecznej rzek Skawy i Skawicy. Teren przykrywa warstwa gleby, badZz nasypdéw nie
odpowiadajgcych wymaganiom budowlanym ztozonych z otoczakow rzecznych, gleby 1 gliny.
W rejonie drog jako nasypy drogowe sg prawdopodobnie zaggszezone, natomiast w rejonie

zabudowan sa one luzne.
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7.3 Warunki hydrogeologiczne

7 utworami czwartorzedowej akumulacji rzecznej. Woda podziemna w obrebie e

czwartorzedowych utworow akumulacji rzek Skawy i Skawicy wystgpuje w postaci poziomu
wodonosnego o zwierciadle napietym, lokalnie swobodnym. Wystgpuje ona wsréd otoczakow
zaglinionych, zwiréw gliniastych oraz piaskow gliniastych i $rednich na giebokoscei okolo 2,0
- 30 m p.pt Stwierdzona woda podziemna w obrebie czwartorzgdowego poziomu
wodonoénego doptywala do realizowanych archiwalnych otworéw wiertniczych w dos¢
intensywny sposéb, co swiadezy o stosunkowo duzej jego wydajnosci.

Rezim hydrogeologiczny stanéw wdd podziemnych szczegélnie w poblizu koryta rzeki
ksztaltowany jest przede wszystkim stanami wod w rzece Skawie i Skawicy. Jest to
konsekwencja  pelnej lacznodci  hydraulicznej migdzy  wodami  podziemnymi
i powierzchniowymi. W okresie intensywnych opadéw begdzie on ulegal wahaniom w gorg,
a w okresie suszy w dol od stwierdzonego poziomu. W okresie intensywnych opadow oraz
roztopdw moga wystapi¢ liczne §rodwarstwowe saczenia wody 0 zréznicowane;]
intensywnosci, zwigzane z warstwami przypowierzchniowych gruntéw spoistych.

7.4 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczna okre$lono w oparciu o norme

Geotechnika - Dokumentacia Geotechniczna - Zasady ogolne — PN-B-02479

11 kategoria— warunki ztozone

Obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajace szczegdlnemu zagrozeniu, W prostych lub
Zlozonych warunkach gruntowych,r przyk maio skomplikowanych przypadkach obciazenia.
Konstrukcje te sa przewaznie projektowane i wykonywane z zastosowaniem powszechnie

stosowanych metod.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -~ BUDOWLANY

8. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

8.1 Trasa sieci kanalizacyjnej

Trase sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w taki sposob, aby umozliwi¢ podiaczenie do
kanalizacji wszystkich chetnych w zakresie opracowania.

Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w Bialce zostal uzgodniony
z wlascicielem terenu, tj. Skarb Panstwa w za_rzqdzie PKP S.A. w Warszawie.

Ponadto projekt uzgodniono z Zamawiajacym, a zarazem Uzytkownikiem kanalizaxcji
(Przedsiebiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,,EKO — SKAWA” w Makowie Podhalanskim).
Dobér érednic przewodéw kanalizacyjnych uwzglednia potrzeby wynikajace z aktualnych
oraz perspektywicznych iloéci $ciekéw odprowadzanych z przedmiotowego terenu (zgodnie

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Biatka).

8.2 Dane techniczne projektowanej sieci

8.2.1 Kanaly grawitacyjne

Zgodnie z warunkami Uzytkownika sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano gldéwnie z rur
kamionkowych Dn200 mm.

W zwiazku z przyjeciem bezwykopowej metody ukladania kanalizacji w dziatce kolejowe;
zastosowano rury kamionkowe przeciskowe Dn200 mm.

Pozostate odcinki kanalizacji (kanaly, sicgacze na posesje, przylacza do budynkdw, ktére nie
wchodzg w skiad niniejszego opracowania wykonane bgda z rur kamionkewych Dn200 mm
glazurowanych kielichowych oraz z rur kanalizacyjnych PVC Dz160-200 mm litych
‘0 jednorodnej strukturze scianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m?®.

Gleboko$é ulozenia sieci kanalizacyjnej zostala dostosowana do istniejacego uksztattowania
terenu zachowujac warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz
w nawigzaniu do istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego, a takze dla umozliwienia
podlaczenia budynkow wystepujacych w zakresie opracowania.

Glebokosé ulozenia projektowanych kanalow zmienia sie w zaleznoscei od uksztaltowania
i uzbrojenia terenu i wynosi $rednio 2,50 m ppt. {(do 3,50 m ppt. odcinkowo ze wzglgdu na
kolizje z kanalem odwadniajgcym z FOB).

Spadki przewodow grawitacyjnych wahajg si¢ od 0,5 % {(min. dla Dn 200 mm) do 2,4 %.
Diugosé projektowanego kanatu Dn200 mm kam. w dziatce kolejowej nr 4616:

L=1245m
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8.2.2 Pryylqcza kanalizacyjne
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu przylaczy kanalizacyjnych dla dziale

zabudowanych.

8.3 Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne - przelotowe,
zalomowe, kaskadowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi przyjgto zastosowanie szezelnych studzienek:

- betonowych 61000 i $1200 [mm] z clementéw prefabrykowanych, laczonych za pomocg
uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami
szezelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami zlazowymi ze stali nierdzewnej badz
zabezpieczone przed korozja.

Dobér rodzaju studzienki uzalezniono od planowanej lokalizacyi:

¢ studzienki o érednicy ¢1000 mm zabudowane beda w miejscach gtownych wezldw
polaczeniowych, na zalamaniach trasy przy katach zblizonych do 90°; dla glebokosci
posadowienia H> 4,0 m przyjeto studnie ¢1200 mm
Rozstaw studzienek na odcinkach prostych trasy kanatu przyjgto co 50,0 + 80,0 m. Mniejsze
odlegtosci pomiedzy studzienkami wystepuja w miejscach zmiany kierunku kanatu, zmiany
spadku przewodu oraz w miejscach polaczenia kanalow.
Prefabrykaty wykonane beda z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45, nasiakliwosci
maksimum 4 %, mrozoodporne.
Wszystkie studzienki w obrgbie dzialki kolejowej przykryte beda wlazami zeliwnymi klasy D-
400 ze wzgledu na ich lokalizacje w drodze.
Studzienki kanalizacyjne wykonaé z pierscieniem odcigzajacym, a rzedne wlazow studzienek
dostosowaé do niwelety drogi. Szezegélna uwage nalezy zwréci¢ przy osadzaniu wlazdw,
dostosowujac ich niwelete do elementéw zagospodarowania drogi.
Polaczenia poszczegdlnych elementow studzienek nalezy wykonac zgodnie z zaleceniem ich
producenta z zastosowaniem wlagciwych uszczelnien. Przy wiaczeniu przewodow powyzej
kinety studzienki nalezy zastosowac zlaczke ,in situ”.
Szczegoly zaprojektowanych studzienek przedstawiono na zalaczonym rysunku.
Karte zaméwien studzienek wypeli Wykonawca w trakcie realizacji na podstawie rysunkow

szczegolowych oraz ewentualnych biezacych zmian w lokalizacji 1 posadowieniu studzienek.
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9. SKRZYZOWANIE Z DROGAMI I ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

9.1 Przejscia pod drogami lokalnymi
Projektowana sie¢ kanalizacyjna na dhugosei 124,5 m przebiega wzdtuz drogi lokalnej
o nawierzchni asfaltowej, po dzialce nr 4616 stanowigcej teren kolejowy nie zamknigty.
Kanal na omawianym odcinku, pomiedzy studniami Al-A4, ukladany begdzie metoda
bezwykopows ze wzgledu na znaczne zaglebienie przewodu kanalizacyjnego oraz bliskos¢
ogrodzen posesji prywatnych.

Dla potrzeb przejscia bezwykopowego przyjeto metodg producenta rur - przewierty sterowane
7z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych. W metodzie tej nie ma potrzeby
stosowania rur ochronnych poniewaz rura przeciskowa, specjalnie wzmocniona, stanowl
réwnoczesnie rure przewodowa. Sposéb wykonania przewiertu pozwala znaczaco zmniejszy¢
wymiary komdr roboczych a tym samym ograniczy¢ koszty inwestycji.

Wykonanie przewiertu nast¢puje z komory startowej o srednicy Dy 2,3 m, ktérej dolny krag
pozostaje w ziemi, a pozostale kregi sa rozbieralne, do wielokrotnego uzycia. W miegjscu
lokalizacji komory startowej, po wykonaniu przej$cia, zostanie zabudowana studzienka
kanalizacyjna na bazie pozostawionego kregu. Zamiennie mozliwe jest wykonanie studni
startowej w formie wykopu o wymiarach 2,5 x 2,5 {m].

Komora odbiorcza przewiertu moze by¢ wykonana jako studzienka o srednicy 1,2 m lub
wykop o wymiarach 1,5 x 1,0 [m}.

Sposéb wykonania przewiertéw rurami kamionkowymi pod przedstawiono na rysunku
typowym zalaczonym w projekcie.

Po wykonaniu robét kanalizacyjnych w drodze nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni
asfaltowych zgodnie z jej parametrami technicznymi oraz doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

9.2 Skrzyiowanie 7 istniejqcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystgpuje nastepujace uzbrojenie:

- lokalne wodociagi, czasami o nie zinwentaryzowanym przebiegu
- sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna napowietrzna

- kable telekomunikacyjne PKP

- lokalne kanaly odwadniajace posesje 1 drenaz

- kanat odplywowy z FOB Fabtos

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu

ustalenia szczegdlowej lokalizacji elementdw uzbrojenia.
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Istniejace rurociagi wody, w miejscu ewentualnych skrzyzowania z kanalem nalezy podwiesit - =

cidieihry, By
snepodnrk] Przestrzeni

3

na czas robot, w przypadku kolizji wysokosciowe]j nalezy, w porozumieniu z projektantem

e

b

skorygowaé posadowienie kanatu lub przetozy¢ wodociag.

Wydizint

Przy zblizeniu rurociagéw do stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowaé ¥
odleglosé 1,5 = 2,0 m od podstawy stupa. Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupa
nalezy zabezpieczyé shupy na czas budowy, np. przez podparcie balami drewnianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabrania si¢ uzywania sprzgtu o wysokim zasiggu. Roboty wykonywaé
zgodnie z norma PN-E-035 100-1 it PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowiazujacych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodow
z kablami kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng ¢110 mm.

Na trasie projektowanej sieci moze wystepowaé sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia
ciagdw drenarskich nalezy je ponownie polaczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drenéw.
Rurki drenarskie nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych.

Wszelkic prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ rgeznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szezegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace
przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskaé od uzytkownikow informacje

o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

10. WYTYCZNE REALIZACH

Tatosé robo6t prowadzié zgodnie z PN-EN 1616

10.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewodéw wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajac faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych
przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy przewodow tam, gdzie brak jest stalych punktow

dowiazania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejaca siatkg kwadratow.

10.2 Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami pafstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robét oraz docelowo nalezy
zabezpieczyé pod nadzorem przedstawiciela zakladu uzytkujacego przewdd znajdujacy si¢

w sasiedztwie prowadzonych robot.
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10.3 Inwentaryzacja istniejqcych urzqdzen uzbrojenia terenu

Poszczegdlne elementy uzbrojenia przedstawione na planie zagospodarowania terenu £ =

okreslone zostaly przez uzytkownikéw orientacyjnie. Brak jest szczegofowych danych o ich

zaglgbieniu. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robdt konieczne jest
wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewoddw podziemnych
znajdujacych si¢ na trasie projektowanej kanalizacji. Wszystkie roboty w poblizu urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzié pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku
znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku do

zalozonych w projekcie moze zajs$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanych kanatow.

10.4 Wykopy

Generalnie zaklada sie bezwykopowe ukladanie kanatu ze wzglgdu na wysoki poziom wody
gruntowej. Jedynie studnie przewiertowe wykonane zostana w wykopie otwartyn.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztaltu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drodze i w warunkach
bliskiej zabudowy winny byé wykonywane odcinkami, jako wasko przestrzenne. Wykopy
w drodze wykonac wg BN 62/883602 w sposob mechaniczny.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu trasy realizowanej kanalizacji z innym uzbrojeniem wykopy
wykonaé recznie z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopéw balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z BN-68/B-06050 - roboty ziemne oraz z PN-62/8836 -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Wykopy w warunkach
wystepowania wody grintowe] wykonywac z zastosowaniem $cianki s7ezelnzaj.

Sciany wykopéw dla wykonania przewiertéw (komora startowa i odbiorcza posadowione

ponize] poziomu wody gruntowej) zabezpieczy¢é Sciankami szczelnymi z grodzic G62

o diugosci 6m. Sciany rozparte ramami rozporowymi: ~0,5 m ponizej poziomu terenu oraz
w poziomie dna wykopu. W przypadku natrafienia na skaly dlugos¢ grodzic mozna
zmniejszyé stosujac druga rame rozporowa w dnie wykopu. Ramy stalowe wykonac
z dwuteownikéw HEB 240 z zastrzalami w narozach z dwuteownikéw HEB 100.

Na obudowach wykopow zamontowaé barierki ochronne i drabiny zejsciowe.

W przypadku zastosowania wykopow otwartych $ciany wykopéw dla wykonania kanalizacji

posadowionej ponizej poziomu wody gruntowej zabezpieczy¢ analogicznie jw. $ciankami

szezelnymi z grodzic G62 o diugosci wigkszej (zagiebione ponizej dna wykopu) o polowg
glebokosei wykopu. Sciany rozparte rama rozporowsg ~0,5 m ponizej poziomu terenu.

Dla wykopéw o glebokosciach 2,0 m ppt i glebiej nalezy liczy¢ si¢ z intensywnym doplywem
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e
S

N

wody gruntowej (zwlaszcza w sasiedztwie ciekdw oraz przy intensywnych opadach).

AT

Ewentualne odwodnienie wykopu przez odpompowanie do istniejacych rowdw lub ciekow.
Zabezpieczenie wykopoéw dia wykonania kanalizacji w gruntach bez wystgpowania wody
gruntowej jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudow
wykopow liniowych. Roboty ziemne mozna wykonaé sposobem mechanicznym lub reeznym.
Przed wykonywaniem wykopéw nalezy ustalié trasy istniejacego uzbrojenia wykonujac
wykopy kontroine.

W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno
wykopu od przemarzania. Wszystkie przemarznigte warstwy gruntu nalezy usunac.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawedzig wykopu, a stopa odkladu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji, kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz
kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemoznosci zachowania warunkdéw okreslonych
powyzej wydobyty grunt powinien by¢é wywieziony na odklad staly lub przesunigty tak, aby
odlegloéé podndza nachylonej skarpy odkladu tymezasowego od gornej krawedzi byla rowna
glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystgpowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonaé
drewniana obudowe wykopu. Do tego celu zastosowaé bale (grubosci 50+63 mm) i nakladki
$wierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakoéw (Srednicy 14+20 cm) albo
stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowaé obudowe pozioma azurows lub
_pelna. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno byc¢
wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunieta gorng krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

Drabiny do wejécia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagnigeia
glebokoscei wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.
W miejscach przejsé i przejazdéw nad wykopem nalezy wykona¢ kiadki dla pieszych
i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny
by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z porgczami, listwa srodkowa i krawgznikiem

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

10.5 Zalecenia zwiqzane z podiozem gruntowym
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czas prowadzenia robdt przestrzegacd nastgpujace zasady:

- prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o malym ich nastleniu,
wylgczajac okres zimowy,

- unikaé wykonywania wykopoéw na diuzszy okres przed przystapieniem do wiasciwych
robot montazowych,

- ze wzgledu na tereny osuwiskowe wykopy prowadzi¢ krétkimi odcinkami stale
monitorujac teren

- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe
na biezaco usuwac z wykopow,

- bezpoSrednio po ulozeniu i przeprowadzeniu prob ci$nienia przewoddw obsypacl je
stosujac nanoszenie materialu warstwami o grubosci ok. 0,20 m zaggszczonymi
mechanicznie.

10.6 Roboty montaiowe

Odcinki kanalu ukladanego w wykopie otwartym (miejsca polaczen przy studniach
wlaczeniowwej 1 przewiertowych) nalezy montowaé na podsypee piaskowej grubosci 20 cm.
W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych wykona¢ podsypke
zwirowo-piaskowa.

Przewody kanalizacyjne montowa¢ w spostb wladciwy dla danego rodzaju materiatu oraz
w temperaturze otoczenia zalecane] przez producenta rur.

Po zamontowaniu przewodow stosowaé zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, zgodnie z zasadami obowiazujacymi dla przewoddéw z kamionki. Pozostalg
cze$é wykopu zasypaé urobkiem wydobytym uprzednio z wykopu. Po pozytywnym wyniku
proby hydrauliczne] najpierw zasypuje sie miejsca polaczen dobrze ubijajac ziemig
warstwami grubosci 20 cm, nastepnic zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi
z ubijaniem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury. W ulicach i drogach grunt nalezy ubijaé do

samego wierzchu terenu.

10.7 Préby szczelnosci przewodu

Przewéd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatéw.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szezegdlowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Sposrdd wymienionych w tej normie wymagan na szezegéing uwage zasluguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu migdzy studzienkami,

- nalezy zamknaé¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
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najmniej 0,5 m ponize) dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozone]
powinien mie¢ rzgdna niZsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracj¢ ~ po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno byé ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie:
v" 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m,
v" 60 minut na odcinku o dtugoéci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu w trakcie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szezelnosei powinny byé ujete w protokolach podpisanych przez przedstawiciel
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Przed oddaniem kanatu do eksploatacji

nalezy dokonaé jego przegladu kamerg TV.

10.8 Zasypka wykopu i prace wykornczeniowe

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ filmowanie kanalow w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego i Uzytkownika. Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu rurociaggéw piaskiem wraz z zageszczeniem,
nalezy przystapié¢ do zasypywania wykopu. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci
0.20 m, gruntem bez kamieni, nastepnie tluczniem na warstwie piasku o grubosci 0,30 m.
Rownoczesnie z zasypka nalezy zageszezad grunt do 8z-95.

Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.9 Odtworzenie nawierzchni drogowych

W zwigzku z koniecznoscia doprowadzenia drogi do stanu pierwotnego, tj. odbudowania jej
nawierzchni 1 podbudowy, nalezy wykonacé te prac-s zgodnie z wymogami obowigzujacymi
w drogownictwie. Dotyczy to szczegdlnie zageszezenia gruntu warstwami gr. 0,20 m do
poziomu podbudowy drogi. Jako zasypke nalezy stosowaé grunt Zwirowy.

Wskaznik zaggszcezenia powyzej 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Konstrukcje drogi (podbudowa, nawierzchnia) odtworzy¢ zgodnie z warunkami uzytkownika,
w oparciu o rysunek typowy. Przyjeto odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci drogi.
Pozostaty teren po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny

10.10 Prace wykornczeniowe

Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy uporzadkowaé teren, na ktérym byty wykonywane

roboty doprowadzajac go do stanu nie gorszego niz pierwotny.

11. WARUNKI BHP
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bezpieczenstwa i higieny pracy.

- BN-62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.- kan. warunki
techniczne wykonania

- PN-68/B-0605 roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania

- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

- instrukcja wykonawstwa producenta rur kamionkowych

- wykonywaé zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi przy kazdym rodzaju robot

Szezegodlng ostroznoéé nalezy zachowaé przy pracach ziemnych i montazowych w sasiedztwie

toréw oraz istniejacego uzbrojenia terenu (zwlaszcza kable 1 linie energetyczne napowietrzne)

12. UWAGI KONCOWE

. Wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejacych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu
o plan zagospodarowania terenu.

. Wszystkie roboty zwiazane z budowa przedmiotowych przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie
7 obowiazujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych, Polska Norma PN-EN 1610, Normami Branzowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru
i pozostalych stuzb budowlanych i panstwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym
przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ zalgczonej do projektu.

. Prace w istniejacej drodze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami jej Zarzadcy.

. Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ filmowanie kanatéw w obecnosci
pracownika Zamawiajacego oraz dokonaé geodezyjnego pomiaru powykonawczego sieci
kanalizacyjnej

. Przy wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa sieci kanalizacyjnej nalezy stosowaé si¢ do
wymogéw dotyczacych budowy i odbioru sieci na trenie obslugiwanym przez

Przedsigbiorstwo Wodno -Kanalizacyjne EKO-SKAWA w Makowie Podhalanskim.
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(nazwa organu wydajacego dokument)
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