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PRZEKROJ WYKOPU DLA KANALIZACII

B=100cm - dla @200mm - kanat

_ WARSTWA SCIERALNA GRUB. 5 cm

h - wg profilu

BB

ODTWORZENIE
WARSTWY

HUMUSU

30

15 pz

%\ WARSTWA WIAZACA GRUB. 7 cm

/
WARSTWA KRUSZYWA tAMANEGO GRUB. 10 cm
e — WARSTWA TLUCZNIA GRUB. 25 cm

41| AZUROWY Z ROZPARCIEM Z WYPRASEK STAL.
: LUB SZALUNEK SAMOPOGRAZALNY

T ZASYP - PIASEK W DROGACH Z ZAGESZCZ.

GRUNT RODZIMY BEZ GRUD | KAMIENI
W TERENACH POZOSTALYCH

Z ZAGESZCZ. DO 98 % ZW.P.

| RURY KANAL. KIELICHOWE PVC @160-200mm.

25

KL. S - 8 KN/m? /WYDLUZONE KIELICHY/
PODSYPKA PIASKOWA - 10 do 15cm

2 x DREN @113 mm PVC W OBSYPCE PIASK.-ZW
/WARIANTOWO 1 x DREN/

SZALUNEK WG NORM KOSZTORYSOWYCH, POZIOMY,

———— OBSYP - PIASEK ZAGESZCZ. WARSTWAMI MIN. 20 cm

IR.

BIPROKOM-KRAKOW S.A.

Pracownia

DPP

TEMAT: Bodowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Juszezyn.

Podlaczenie obiektow do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci Juszezyj

n.

Branza

IS

OBIEKT: - . -
Kanalizacja sanitarna

Nr rys.
7

Data

TRESC:

17.12.2018

Przekroje poprzeczne wykopow

llo§¢ rys.
7

Imig i nazwisko

Nr upr.

Specjalnosé

Podpis

Stadium

Projektowal

mqr inz. Katarzyna Rokicka

256,/2002

instalacyjna

PB+PW

Opracowat

mgr inz. Ewa Suder

Skalg ———-

Sprawdzit

mgr inz. E. Muszyfiska—Ptachecka

185/98

instalacyjna

Kr/nr arch.

4550




