Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
» EKO-SKAWA” Sp. z 0.0.

ul. 3 Maja 40a, 34-220 Makdéw Podhalariski
www.ekoskawa.pl

email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

trneeidsnm U
YANO-Kanalzac Y)ne

"Eko-Skawa” Sp. z o.o.

ui. 3 Maja 40 a, 34-220 Makow Podhalafski KRAKO
tel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 00 45 BIFERIKOR ROW
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492 Plac Na Stawach 1
KRS 0000292335 30-107 Krakow

Nasz znak: ES.PT. 101.981/2018
z dnia: 19.11.2018
Dotyczy: warunkéw technicznych na wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Juszczyn”.

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa” Sp. z 0.0. w Makowie Podhalanskim informuje,
ze projekt ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszczyn” nalezy zaprojektowaé wg
nastepujacych zasad:

1. Wigczenie kanalizacji zaprojektowa¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej Fi 200 w Juszczynie.

2. Sie¢ rozdzielcza oraz przylacza kanalizacyjne zaprojektowaé z rur PVC-U ze $cianka klasy S o
wytrzymatosci SDR 34, lite; SN 8 z wydluzonym kielichem, zgodnie z normg PN-EN 1401:1999 w tym:
-odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzajace
odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

-material rur ma potwierdzona w tescie 1000 godzinng odporno$é na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne —testu 1000 godzinnego potwierdza
trwalos¢ na poziomie 100 lat),

-odporne na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury (= réwnowazne z tym, ze rury maja
oznaczenie UD),

-temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=790C) (co jest warunkiem oznaczania rur i
ksztattek UD),

-rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania
UD) (4. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowlii I m od
tych konstrukcji) i wykazujace odporno$¢ i szczelno$é w warunkach znacznych zmian temperatury
odprowadzanego medium,

-rury i ksztattki w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

-rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem rozpreznym) dla
srednic Dn 110-200 mm z normalnym kielichem,

-odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
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-producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

-rury i ksztaltki majg posiada¢ aprobate IBDiM,

-rury o $rednicach powyzej 160 mm z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjne;j.

Studzienki na przylaczach zaprojektowaé z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm.

Studnia powinna by¢ wyposazona w montowane fabrycznie przejscia szczelne umozliwiajace
bezposrednie polaczenie z systemami rur z pominigciem ksztaltek przejsciowych zamontowane w
sciance studni, z dodatkowa plyta wzmacniajaca konstrukcje scianki w okolicy wiaczenia rur. Kinety
studni powinny by¢ fabrycznie wyprofilowane, systemowo lub indywidualnie, zgodnie z katami wlaczen
kanatéw, wynikajacymi z projektu. Pofaczenia poszczegdlnych elementéw powinny by¢ jednorodne
materialowo (chodzi o strukture wewnetrzng). Polaczenia poszczegblnych elementéw —studzienek
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem ich producenta z zastosowaniem wiasciwych uszczelnien. Przy
wlaczeniu przewoddw powyzej kinety studzienki nalezy zastosowaé zlaczke ,,in situ. Studzienki o
nastepujacych cechach:

- zgodna by¢ z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

-posiadac aprobatg techniczng IBDiM, aprobate techniczng COBRTI ,,Instal”,

-posiadaé odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementéw skiadowych (PE) zgodnie z ISO/TR 10358,
-uszczelki posiadaé¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajace wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

-producent studzienek ma posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

-kineta wyposazona w zintegrowane krocéce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doplywéw i
odplywu w wersji standardowej lub nastawnej,

-wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert,

-krééee kielichowe nastawne powinny zapewni¢ elastyczne polaczenie z tagczonymi rurami,powinny
umozliwia¢ zmiang kierunku ustawienia +/-7,5° w kazdej plaszczyzZnie,

-100% -owa szczelno$¢ potaczen rur z kroécami nastawnymi sprawdzana w oparciu o PN-EN
1277:2005,

-rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m2, przy prawidlowym montazu odporna na wypor
wdd gruntowych; dzigki falistej powierzchni zewnetrznej, wspdlpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty
szczelnosci,

-kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwosé regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie
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rury co max 10cm,

-mozliwo$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkladek ,,in situ” o
$rednicach DN110 i DN160,

-kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku,

-rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci, o wymiarze w $wietle >400 mm
odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w
drogach w czasie montazu i eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne
rury teleskopowe z rdzeniem spienionym),

-polaczenie rury teleskopowej z whazem rozlaczne na zaczepy

~konstrukcja wplywajgca na trwato$¢ rozwiazania (niedopuszcezalne polaczenie termokurczliwe, sSrubowe
lub wciskowe),

-rury teleskopowe z rur gladkosciennych z PCV ze $cianka lita, dostosowane do grubosci konstrukeji
drogi o diugosci 375 mm lub 750 mm umozliwiajgce dokladne ustalenie wysoko$ci studzienki,
wyréwnanie poziomu wlazu/wpustu z nawierzchnia,

-zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,,plywajace;j”

—powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obciazen na trzon studzienki i jej podiaczenia,

-wlazy niewentylowane zeliwne w klasie B125 i D400, wymagane jest zastosowanie wlazéw z
uszczelka pomiedzy pokrywa a korpusem,

-wlazy w klasie D400 z pierscieniem elastomerowym zapobiegajacym stukaniu pokryw w korpusie
podczas przejazdu samochodow,

-pokrywa wlazu mocowana do korpuéu srubami ze stali nierdzewne;j,

-wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

Na kanalach zaprojektowaé studnie betonowe zapewniajgce catkowita szczelnosé. Dobor srednicy
studzienki uzalezni¢ od jej lokalizacji.

Dla studzienek ulozonych w drogach nalezy zastosowaé pierscien odcigzajacy i wlaz zeliwny cigzki.
Studzienki te muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna
IBDiM). Wlazy z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normami ISO 1083 (500-7) i PE-EN 1563. Klasa
obcigzenia D400 wg. PN-EN 124, pokrycie nietoksyczng czarng farbg emulsyjna.

Zaprojektowaé studnie prefabrykowane z elementow betonowych z betonu klasy m.in. C35/C45,
skladajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu Perfect jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, formowane wraz z przejsciami szczelnymi,

spocznikiem i kineta w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadno$cia posadowienia przejs¢ do Imm po
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odwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejécie szczelne). Studnie z
kregow betonowych taczonych na uszczelki elastomerowe (wg PN-EN 681-1), zakoniczone dla $rednic fi
600mm pierscieniem, dla $rednic powyzej fi 600mm konusem (zwezk3), pierscieniami wyréwnawczymi
z tworzyw sztucznych lub betonowych oraz wlazem zeliwnym, ze stopniami lub klamrami zlazowymi
stalowymi lub zeliwnymi powlekanymi w cafosci tworzywem sztucznym (wg PN-EN 13101:2005).
Szczelnos¢ studni zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 pkt.6.11-6.12. Nasiakliwo$¢ ponizej
5%.

Wiazy:

- zgodny z normg EN-PN 124, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert,

- Wytwarzane z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normami ISO 1083 i EN 1563,

- posiadajace wkladke amortyzujacg w celu zapobiezenia drganiom i hatasowi,

- z blokada bezpieczefistwa,

- z [przegubem z mozliwoscia zabezpieczenia pokrywy przed kradzieza,

- pokryte nietoksyczng czarng farbg emulsyjna,

- mozliwos$¢ logowania wlazow,

W drogach powiatowych zaprojektowaé wiazy samopoziomujace (,,plywajace™).

Przylaczenie wewngtrznej kanalizacji sanitarnej do projektowanej kanalizacji sanitarnej mozliwe jest po
dokonaniu odbioru technicznego i sprawdzeniu jej szczelnosci. gdy wewnetrzna kanalizacja nie jest
szczelna mozna jg przylaczy¢ pod warunkiem zamontowania przeptywomierza w miejscu wlaczenia, po
uzgodnieniu z odbiorca $ciekdw.

Dla odcinkéw kanalizacji, gdzie spadek uniemozliwia zastosowanie rur PCV kanat nalezy zaprojektowaé
z rur PE. Rury powinny by¢ wykonane w technologii jedno — lub tréjwarstwowej (w wersji
trojwarstwowej z warstwa ochronng z zewngtrz i od $rodka rury o grubosci min 25%, warstwy,
polaczone molekularnie), o standardowych parametrach SDR. Ponadto rura powinna posiadaé
podwyzszona odporno$¢ na skutki zarysowan oraz naciski punktowe:-odpornos¢ na wolna propagacje
peknig¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479, producent rur powinien posiada¢ certyfikaty
ISO 9001 i ISO 14001.

Rury maja umozliwi¢ uktadanie w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej
metodami tradycyjnymi, waskowykopowymi lub bezwykopowymi uktadane na wyréwnanym podlozu,
posiadajace udokumentowane wyniki w testach:

-test karbu metody badan zgodne z PN

-EN ISO 13479 wynik > 8760 godzin,

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 13 171 000 zt
X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP 552-166-57-79
KRS nr 0000292335 REGON 120570492




Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
» EKO-SKAWA” Sp. z 0.0.

ul. 3 Maja 40a, 34-220 Makoéw Podhalanski
www.ekoskawa.pl

email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

-test FNCT matoda badan zgodna z ISO 16770.3 wynik > 8760 godzin,
-test nacisku punktowego wedtug dr Hessela wynik > 8760 godzin,
-rury wykonane zgodnie z PAS 1075 TYP 2 potwierdzone certyfikatem jednostki akredytowanej

8. Rury ochronne ze stali St3SX, odmiany wytrzymalosciowej G235.

9. W miejscu zblizania sie kanalizacji sanitarnej do studni, z ktorych zasilane sa w wode budynki nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego.

10. W projekcie technicznym w miejscu zblizania si¢ kanalizacji do budynkéw na odleglos¢ mniejsza niz
przewiduje norma wskaza¢ technologi¢ wykonania wykopdéw oraz umocniefi.

11. Powyzsze warunki techniczne zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lata od daty wydania.

12. Projekt techniczny przedstawi¢ do uzgodnienia w PWK ,Eko-Skawa” sp z 0.0 w Makowie

Podhalanskim.

Otrzymuja:
1x adresat
Ix a/a
Przedsiebiorstwo Wodna-Kanalizacyjne
"Eko-Skawa” Sp.z o.0.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makow Podhalanski
tel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 00 45
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492
KRS NNONN2923345
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