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Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

STAROSTWG POWIATOWE
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki. WdeistArchna féf?ﬁgg
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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt adaptacji istn. pomieszczenia nieuzytkowanej hydroforni na biuro
oraz dobudowa wiatrotap potozonego na dzialce nr ewid. 7575/12 w Makowie Podhalanskim.

2. Stan istniejacy.
Dziatka cobjeta opracowaniem potozena jest w Makowie Podhalanskim w rejonie zainwestowanym
zabudowaniami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi oraz ustugowymi. Dziatka posiada
dostep do drogi gminnej od strony zachodniej. Na przedmiotowej dzialce znajdujg sie budynki zaktadu
komunalnege. Cata dziatka posiada ogrodzenie. Jest to siatka stalowa z siupkami stalowymi
zamurowanymi punktowo. Teren w ckalicach dziatki jest ptaski. Brak wysokiej roslinnosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na przedmiotowe] dzialce projektuje sie wiatrotap ktérego wymiary zewnetrzne wynoszg 2,10m x
3,20m. Wiatrolap bedzie wykorzystywat istniejace zadaszenie miedzy budynkami, miedzy ktérymi
projekiuje sie¢ scianki oraz przeszklenia tworzgce wiatrotap. Wzajemne odlegtosci pomiedzy
budynkami oraz infrastrukturg techniczng sg spetnione zgodnie z warunkami technicznymi. Woda
opadowa bedzie zagospodarowana w granicach dziatki inwestora.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki: 0,4762ha

Powierzchnia zabudowy wiatrotapu: 6,80m?
Powierzchnia zabudowy istn. budynkow: 482,00m?
Powierzchnia placow i drég: 646,00m?
Powierzchnia zieleni: 3627,20m?

5. Wplyw eksploatacji goérniczej.
Teren nie podiega wplywowi eksploataciji gorniczej.

6. ZagroZenie dla srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie wpltynie na pogorszenie stanu srodowiska naturainego.

7. Ochrona konserwatorska.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny 1izdrowia
uzytkownikéw.
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech $zklarczyk mgr inz. arch. Jézef Polak

mgr inZ, architekt JOZEF POLAK
pr. do projeklowania ez ogranicaed w spec. architektoniczae
de proj. kondruk: yinego z ogroniczeniomi
¢:92 do proj. instolocji § urzadzen sanitgrmych-ac ewid, yor. I47/66
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Opis techniczny.

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji istn. pomieszczenia nieuzytkowanej hydroforni na
biuro oraz dobudowa wiatrotap potozonego na dzialce nr ewid. 7575/12 w Makowie Podhalanskim.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
* projekt zagospodarowania dziatki,
¢ projekt adaptacji pomieszczenia i wiatrotapu,

3. Cel opracowania.
Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe.

4. Inwestor:
Eko-Skawa Sp. z 0.0., ul 3 Maja 40a, 34-220 Makow Podhalanski, ) ) _
|TAROSTWO POWIATUOWE

5. Stadium. W SUCHEJ BESHIDZKIE.

Dokumentacja zostala wykonana jako projekt budowlany. W*":%?:;:;‘;}‘?2?:?:‘:{3;\?:;0:’:;“”*
eI T CTEEETR g

6. Wykonawca.

Pracownia Architektoniczna Szklarczyk Design
34-220 Makéw Podhalanski Rynek 1 tel/ffax 033/8773103

7. Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
Uzgodnienia,

Wizja w terenie.

8. Dane liczbowe.

Powierzchnia dziatki: 0,4762ha
Powierzchnia zabudowy istn. budynkéw: 482,00m? w tym:

Powierzchnia uzytkowa, budynek mieszkalny: 41,21m? w tym:
o adaptowane pomieszczenie: 35,41 m?
o wiatrotap: 5,80m?

Poziom "0,00":360,10m.n.p.m. wiatrotapu
Powierzchnia placéw i chodnikow, drog: 646,00m?
Powierzchnia zieleni: 3627,20m’

Diugosé ocgrodzen: 32,00mb

Wysokos¢ wiatrotapu: 2,86m

Dlugosé wiatrotapu: 3,20m

Szerokosé wiatrotapu: 2,10m

Zestawienie pomieszczen:

Lp | Czes¢ mieszkalna | Pow. [m2]
Podstawowa
PARTER :

01. | Biuro 35,41

02. | Wiatrofap 5,80
RAZEM 41,21
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Opis techniczny.

_ STARGE Y
10. Dane o terenie. W Spe )Wfﬂf‘wwb
Teren o powierzchni 0,4762 ha stanowi dziatke oznaczong numerem 7575/12%%&‘(&4@%@ KIE? ’

inwestora, OSDOdaw P, Udownichys
; -'-Tel‘rne

7575/5

7989 7569/4

_ — 7 7573 ————
Rzedne terenu.

W granicach dziatki teren jest wzglednie ptaski rzedna terenu wynosi 361,00 m n.p.m. potudniowej
oraz 360,10 m n.p.m. na granicy p&tnocnej.

11. Rozwiazanie przestrzenne.

W nie uzytkowanym pomieszczeniu hydroforni projektuje sig biuro wraz zapleczem socjalnym oraz
pomieszczeniem WC. Pomieszczenie biurowe wydzielono od elektrycznych tablic rozdzielczych za
pomoca, lekkiej scianki dziatowej. Dodatkowo przewiduje sie zmiane instalacji grzewczej oraz nowg
instalacje elekiryczng oraz sanitarng. Wejscie do biura prowadzi przez projektowany wiatrotap,
ktorego dach stanowi¢ bgdzie istniejace zadaszenie. Scianki w wiatrotapie zaprojektowano z pustakow
szkalnych oraz &cianke elewacyjna z PCV wraz z drzwiami.

12. Ogrodzenie.

Dziatka posiada ogrodzenie na catej diugosci granic. Jest to siatka stalowa na stupkach stalowych
zabetonowanych punktowo.

13. Ogrzewanie.

Przewiduje sie ogrzewanie budynku Za pomocy istniejgcego centralnego ogrzewania. Grzejniki bedg
podigczone w istniejgce w pomieszczeniu przewody zasilajgce i powrotne CO.

13.1. Rurociagi, grzejniki, armatura.
Instalacja czynnika grzejnego wykonana zostanie z rur miedzianych. taczenie przewoddw odbywa sie
poprzez lutowanie z wykorzystaniem ksztaltek z tego samego materiatu co materiat rur. Jako elementy
grzejne zastosowano grzejniki stalowe. Elementy grzejne podtaczone sg do instalacji w sposéb
tradycyjny. Na gatgzkach zasilajgcych zainstalowane zostang zawory termostatyczne RTD-N z



Opis techniczny.

glowicami termostatycznymi typu RTD firmy Danfoss. Na gafgzkach powrotnych zainstalowane
zostang zawory odcinajace typu RLV firmy Danfoss.

14. Wentylacja.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, wykorzystanie istniejacych kanatéw wentylacyjnych oraz
nowoprojektowana wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu WC — rura spiro wyprowadzona ponad
dach.

15. Qswietlenie.

. o ) . . . B W g s 4
Oswietlenie Swiattem dziennym — wszystkie pomieszczenia. Wa&ue J BES GRS
Oswietlenie swiattem sztucznym — wszystkie pomieszczenia. Wrt#z!jsmf-c;-,,mmy 5 ?ZKFEJ

. P GO LOta1; prprngys Wi
16. Opis konstrukcji. Przﬂstrzennef

Nadproza drzwiowe: zelbetowe (wykorzystane istniejgce)

Nadproza okienne: zelbetowe,

Schody zewnetrzne: betonowe,

Kanaly wentylacyjne: murowane z ksztaltek kominowych (istniejace), rury typu spiro

17. Opis architektury.

Scianki dziatowe: pustaki silikatowe lub cegta gr.12cm,

Izolacje przeciwwilgociowe: poziome izolacje-2 x papa na lepiku,

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne,

Stolarka okienna: PCV,

Stolarka drzwiowa: drewniana,

Oktadziny $cian: tazienki-plytki ceramiczne

Malowanie: farby emuisyjne

Posadzki: plytki ceramiczne, panele drew

Wykonczenie podiég i posadzek: cokoly z ptytek ceramicznych, listew
drewnianych wys.10cm

Wykoriczenie schodéw zewnetrznych: mrozoodporne piytki gresowe
Wykoriczenie taraséw, podestow i schoddéw zewnetrznych: mrozoodporne plytki gresowe
Parapety, podokienniki: wewnetrzne drewniane, zewnetrzne blacha powlekana

18. Stan techniczny istn. budynku.
Stan techniczny istniejacego budynku ocenia sig jako dobry — brak spekan, zarysowan oraz zniszczen
w konstrukcji adaptowanego pomieszczenia i budynku. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie
niekorzystnie na istniejgce budynki w obrebie dziatki oraz dziatki sgsiedniei. Brak przeciwwskazar do
wykonania przedmiotowej inwestycji.

19.0swiadczenie

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany adaptacji istn. pomieszczenia nieuzytkowanej
hydroforni na biurc oraz dobudowa wiatrolap potozonego na dzialce nr ewid. 7575/12 w Makowie
Podhalariskim, sporzadzony w wrzesniu 2009 roku stosownie do art. 20 ust. 4 — ustawy z dnia 7 lipca
1984r. — Prawo Budowlane, zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne).

Opracowal: Projektant:

mgr inZ. architekt JOZEF POLAK
Ups. do projekiowanio bez ageaniczed w specj. urchilalrlm«mq
do proj. kontrukyirego z ggranftrentamg
orax do proj. instolacji  ur gdzen sanifaraych ar awid f,
34.200 SUCHA & ESKiDZKA )
ul. Qarodowa 2, tel. (0 .

mgr inz. arch. Wojciec klarczyk mgr inz. arch. Jozef Polak




Plan BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt:
Wiatrotap, aranzacja pomieszczenia.

Adres:

Dziatki nr ewid. 7575/12 w Makowie Podhalanskim

Inwestor:

Eko-Skawa Sp. z 0.0., ul 3 Maja 40a, 34-220 Makdow Podhalanski,
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mar inz. arch. Jézef Polak Upr. Bud. Nr Ewid. 347/66

Data:
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Plan BIOZ.

Adaptacja pomieszczenia potoznego na dziatce nr ewid.7575/12 w Ma ie. Podhalanskim.
1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oragg SO Vb a0
poszczegoinych chiektow iy dyrai Af\?i‘mgk m}ﬁﬁ??m
1.1. Budowa wiatrotapu LGOSEOB ki i fm:::Z@tm

1.2. Przebudowa pomieszczenia nieuzytkowanej hydroforni
2. Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych na dzialce - budynki biurowe i pomocnicze
przedsigebiorstwa wodno-kanalizacyjnego Eko-Skawa
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. BRAK

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

4.1. dopuszczenie do wykonywania robot na budowie wylacznie oséb posiadajacych wazne
Swiadectwa stwierdzajace przeszkolenie w zakresie warunkéw BHP . dla osob
zatrudnionych w budownictwie

4.2. zahezpieczenie placu budowy przed wstepem oséb obcych

4.3. zagospodarowanie placu budowy, porzadek i organizacja procesu przez caty czas trwania
budowy, a takze podczas robdt wewnatrz budynku,

4.4. wykonywania wykopéw | wszelkich innych robdt w wykopach - ze szczegdlnym
uwzglednieniem instalacji podziemnych

4.5. dowoz, roztadunek, sposéb i migjsce skladowania materiatow budowlanych przez caly czas
realizacji budowy

4.8. budowa i uzytkowanie rusztowan a takze praca na wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

5.1. instruktazu powinien dokona¢ kierownik budowy Iub instruktor BHP uzyskujgc imienne potw.
przeszkolenia od osdb dopuszczonych do realizacji wiw robot

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
podczas wykonywania robot

6.1. stosowanie zabezpieczen uniemozliwiajacych dostep do stref zagrozenia

6.2. umieszczenie tablic informacyjnych o migjscach i rodzajach zagrozenia

6.3. wyznaczenie drogi dojazdu i zabezpieczenie przejscia w tym komunikacji pionowej od bramy
wejsciowe] — wyjazdowej na budowe do kazdego stanowiska robét budowlanych.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Szklarczyk mgr inz. arch. Jozef Polak
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PROJEKT ADAPTACJI ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANES HYDROFORNI NA BIURO
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1. Opis techniczny.

2. Obliczenia statyczne.

3. Rysunki konstrukcyjne.
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OPIS TECHNICZNY
. PODSTAWA OPRACOWANIA. . VxZ?a?A ES
oh
'r_nspoi!.g:rkmgg;

1.1. Projekt architektoniczny

1.2. Uzgodnienia branzowe.

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy
- PN-82/B 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci
- PN-82/B 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
- PN-87/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest adaptacja pomieszczenia nieuzytkowanej
hydroforni na biuro i dobudowa wiatrotapu.

3. OBLICZENIA STATYCZNE { WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji wykonano zgodnie z wiw

normami.

4. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

4.1 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne - analiza warunkow geologiczno-inzynierskich i
hydrologicznych miejsca posadowienia pozwalaja na zaliczenie obiektu do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wystepujg proste warunki gruntowe. Posadowienie, uwzgiedniajqé strefe przemarzania
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nastapi na glebokosci 1,20m. Do obliczen przyjeto max wartoéé obciazenia 0,20

MN/m2. STAROSTWO pisw
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et nndu ey f’*:mmr;:@nne’ ;

4.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod tawy fundamentowe wykona¢ do glebokosci 120cm ponizej
istniejacego poziomu terenu tj. na rzednej, podanej na rysunkach szczegétowych. W
wypadku wystgpienia przegtebien nalezy je wypemni¢ podsypka zwirowa (Id=0,50) lub
betonem B-10. Na catym obszarze fundamentéw wykona¢ warstwe chudego betonu
B-10 o gruboéci 10cm, w celu umozliwienia prawidtowego i czystego ukfadania

zbrojenia. Wykopy wykona¢ recznie.

4.3 FUNDAMENT | PLYTA FUNDAMENTOWA.

Ptyta fundamentowa gr. 12cm zbrojona stalg Alll RB400, beton B20 pretami fi
10 co 12cm, $ciana fundamentowa zbrojona pretami fi 12, pityta nad Scianami
fundamentowymi o grubosci ptyty 12cm. Zbrojenie ptyty wykonaé zgodnie z rysunkami

szczegolowymi.
5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot. Roboty powinny byé
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W przypadku
najmnigjszych oznak zagrozenia bezpieczenstwa, nalezy niezwfocznie przerwaé prace,
wykona¢ min. roboty zabezpieczajace i skonsultowaé =zaistniata sytuacje z
projektantem. Wbudowane materialy budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i
ceriyfikaty.

6. OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, jako projektant, Zze projekt budowlany konstrukcyjny do projektu
adaptacji, sporzadzony stosownie do art. 20 ust4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowiane, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami |

zasadami wiedzy techniczne;.
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PLYTA ZELBETOWA PRZED WEJSCIEM

Zestawienie obcigzen rozlozonych [KN/m?:

Lp. Opis obciazenia Obe.char, ¥ Ka Obc.obl.
1. ow 6,25 1,20 - 7,50
2. Piyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
z 9,25 1,17 10,80
Schemat statyczny phyty: ﬂg"g;ﬁs —— e
FHEU
JUEESTHIN A ,C'h rggigfi{igingJ
vA LA T SRR o ns:‘-%
Rozpietosc obliczeniowa plyty . = 2,82 m
l*
Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 10,74 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 9,19 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 9,19 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rp= 15,23 kN/m
Dane materiatowe :
Grubos$é plyty 12,0 ¢m
Klasa betonu B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, f4y = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) =337
Stal zbrojeniowa glowna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,q = 350 MPa, f, = 440 MPa
Prety rozdzielcze 04,5 co max. 30,0 cm, stal A-O {St0S-b)
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = len/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesio: ‘

Zbrojenie potrzebne A, = 3,43 cm’mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A, = 6,54 cm’/mb  (p= 0,69% )
Szerokose rys prostopadiveh: w = 0,116 mm < wy, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mgey) = 13,48 mm < gy, = 14,10 mm

Szkic zbrojenia:
44,5 co 300

| N AN Va | &
7 $10 co 120 mm |

y 250, 2700 , 250

l L A A

Nr1 10 co 360 1=3150
3160

629

‘9)\ Nr2 $10 co 360 |=3174
2449

Nr3 ¢10 co 360 1=3174 A 629
2449

Zestawienie stali zbrojeniowej dla pasma 1 mb plyty
[ ] Srednica | Diugosé |  Liczba | St0S-b | RB400 |




23

[mm] [em] [szt.] 44,5 $10
1 10 315 2,78 8,75
— = Tnasn,,
4 45 105 24 25,20 Wydan: CHEG Bpcpr i OWg
Diugosc wg srednic [m] 252 26,4 o _‘ﬂfc?'rrmmm};s 2,
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,617 B U s,h.;,,(;g?“am‘-’n;’cp%
Masa wg Srednic [kg] 3,1 16,3 R
Masa wg gatunku stali [kg) 4,0 17.0
Razem [kg] 21
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|
|
|
| nadproze istniejqce nadproze istniejgce
| [ |
| o N1 NADPROZE N1 - wys. 40cm, szer. 30cm + 10cm styropian
| ‘ ZBROJENIE DOLEM | GORA 3+3¢12 ZE STAL! Aill RB 400
| g% ~rrrrarnsr  STRZEMIONA @6 CO 15CM ZE STALI AQ Stls
I gy
N2 ' | N2 NADPROZEN2-wys. 40cm, szer. 40cm
oo ZBROJENIE DOLEM | GORA 2+2@12 ZE STALI Alll RB 400
b 50 | — — — — — — STRZEMIONA @ 6 CO 15CM ZE STALI AQ St0s
200 :
| L L
i N AR VR PN (VORI S N I 1.‘:
|
|
@] BETON B-20
| STAL Alll - RB 400
| STRZEMIONA AO - St0s
|
|
r
|
|

4, 140 45 140 45, 140
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PROJEKT ADAPTACJI ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANES HYDROFORNI NA BIURO
ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU POEGZONEGO NA DZIALCE NR EWID. 7575/12 W
MAKOWIE PODHALARSKIM

INWESTOR . PRZEDSIEBIORSTWO WCDNG KANALIZACYINE
"EKO-SKAWA" SP. Z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: RZUT PARTERU ~ KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inz.arch. JOZEF POLAK

NR EWID. 3éWgibinz, architekt
! Upr. do projektowanic bez ograric

orot do proj. instalacji | ur2qdzed senitor;

E N W IR T TR ey ATt

OPRACOWAL mgr inz.arch. mﬁéﬁéﬁﬁéé’iﬁﬁaﬁ'&%

DATA: WRZESIEN 2009 | SKALA: 1:50 NR STR: 24




RZUT FUNDAMENTOW
| ZBROJENIE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZKLARCZYK DESIGN
34-220 Makéw Podhalariski ul.Rynek 1 tel/fax 033 87 73 103 wazklarczyk@poczta.onet.pl

ELEMENTY PROJEKTOWANE

25, TT ELEMENTY ISTNIEJACE

—

STARGETWO BUWIATOWE
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
wydeziat Architektury, Budownictwa
\ Gospodarki Przestiéenie;

120

BETON B-20
STAL Allf - RB 400

C-C

POZIOM TERENU

(p1_]

PLYEKI CERAMICZNE

WYLEWKA CEMENTOWA
FOOA

PLYTA ZFIBETOWA

7WR, GRUZ

/o 19 0

// /’ &

7 7 e

“ i

PROJEKT ADAPTACJ: ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKCWANE) HYDROFORN! NA BIURO

3,0cm ORAZ DOBUDOWA WATROLAPU POLOZONEGO NA DZIALCE NR EWID. 7575/12 W
170t MAKOWIE PODHALARSKIM
20,0em

INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO WODNO KANALIZACYUNE
"EKO-SKAWA" SP. Z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANY | TEMAT: RZUT FUNDAMENTOW | ZBROJENIE

PROJEKTANT i
N r W2 0K tekt 1OZEF POLAK
NR Ew"?lpt.ga towania bez ogranic j. archifektopjcane]

do proj. kondrukeyinege
orar 4o proj, instalocji i urzqdzen saniterny
34.200 SUCHA BESK

up
OPRACOWAL mar inz.arch. WOJGIECH SZKLARCZYK | (\)‘/\J

DATA: WRZESIEN 2009 | SKALA: 1:50 NR STR! 25
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owiat suski
Jednostka ewidencyjna 121506_4, Makdéw Podhaianski -

miasto, Obreb Nr 0001, Makow Podhalanski

Strona 1/1
Sucha Beskidzka, dn. 2009.09.23

IR

NUMER wiadajacy * NAZWISKG 1 IMIE (NAZWA) upz. * ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
obreb arkusz dziatka POW. [ha] w}ascmlela lub w%ada]qcego WEAD. miejscowose ulica nr
Wrasciciel Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne 1/1 Poczta: 34-220 Makdw Podhalanski, miejscowasc:
"Eko-Skawa” spélka z o. o. Makéw Podhalariski, 3 Maja 40 .
121506_4.0001 172.7575/11 0.0593 [nom. praw. 26427} 1865
442,
063
Makdw uz. dr 0.0593 Id dz. : 121506_4.0001.7575/11
Podhalanski
Kom.: dawna k.m.73
121506_4.0001 172.7575/12 0.4762 [ner. praw. 26427] 1865
442,
063
Makow uz. B 0.4762 1d dz. : 121506_4.0001.7575/12
Podhalafski
Kom.: dawna k.m.73
1L dziatek: 2 Suma pow,: 0.5355 Siownie:  pied tysiecy trzysta piecdziesiat pieé m2

Sporzadzono wediug stanu na dziefi:  2009.05.23

Sporzadzit(a): Wojciech Kowaliczek

Dokument niniejszy wydano na zamdwienie
r WG 7457/ 568%.1.03..

"1'3','1.72 faar 15
Maczelnin Wednag

2%



Makéw Podhalanski 29.00.2009r

GK.7221/ 83/09

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
wEKO-SKAWA”
34-220 Makow Podhalanski
ul. 3-go Maja 40a

dotyczy: polgczenia dziatki nr ewid. 7575/12 ( poprzez dziatke nr ew. 7575/11 ) z drogq
gminng nr ew. 75811 poloione w Makowie Podhalariskim .

Urzad Miejski w Makowie Podhalanskim  zaswiadcza , ze dziatka nr ewid.
7575/12 ( przez dz. nr ew. 7575/11 bedaca wlasnoscia inwestora ) polozona w Makowie
Podhalafiskim posiada polaczenie z drogg gminna ktorg stanowi  dziatka nr ewid.
7581/ polozona w Makowie Podhalafiskim na warunkach zgodnych z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Dz 2004 r , nr 204 poz. 2086

z pdz . zm.) .

otrzymuja:

1.adresat : s

2.ala

DP.

ZAZGOoNNSE
Z ORY ShALER

Wojciech|Skklarczyk
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GRUPA TAURON

REJON DYSTRYBUCH WADOWICE
ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 Wadowice
tel. 033 872 36 00, fax 033 872 37 02

Wadowice dn. 22.10.2009 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
SZKLARCZYK DESIGN

Nasz znak: BE/RDS/ZS/ZP/_}L 2009

_ A Rynek 1 . )
{26 BRIS 5/63:3" 34-220 MAKOW PODHALANSKI
Dotyczy: uzgodnienia adaptacji  istniejgcego pomieszczenia nieuzythkowej

hydroforni na biuro oraz dobudowy wiatrotapu pofozonego ha dziafce
7575/12 w Makowie Podhalariskim

W odpowiedzi na Wasze o dacie wptywu do ENION SA 15.01.2009 roku w
sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy adaptacje istniejacego
pomieszczenia nieuzytkowej hydroforni na biuro oraz dobudowe wiatrofapu na
dziatce 7575/12 w Makowie Podhalarskim pod nastepujacymi warunkami:

1. Roboty ziemne w miejscu  kolizji z istniejacym kablem energetycznym nN
(podkolorowanym na czerwono) ze stacji Makow Szpital, prowadzi¢ nalezy przy
uzyciu sprzetu recznegoe pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Suchej B.

2. Na istniejacy kabel w miejscu skrzyzowania z wiatrotapem, zatozy¢ ostony
dzielone A-110PS oraz utozy¢ dodatkowo osfong rurowg DVK-110 wzdiuz
istniejacego kabla obustronnie zaslepiong. Elementy zabezpieczajgce kable
energetyczne pokazaé na wszystkich egzemplarzach projektu.

3. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca winien zgtosi¢ sie osobiscie
na 7 dni przed rozpoczeciem robot w Posterunku Energetycznym w Suchej B.
celem ustalenia warunkow prowadzenia robot, prowadzenia odptatnego nadzoru
| szczegotow zabezpieczenia naszych urzadzen. ,

4. Wykonane zahezpieczenie kabla podlega odbiorowi robot zanikowych przez
przedstawiciela energetyki.

Protokot z odbioru nalezy dotaczy¢ do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
9. Za ewentualne uszkodzenie urzadzen energetycznych odpowiada inwestor robot.

!

Z powazaniem
Zalgczniki:

Zal. nr 1 projekty zagospodarowania tereny

L ZAZGODNOSE

K/o: ZORYGINALEM
1 x PE Sucha B.
1xZS a/a !

WojciegH Szkiarczyk
ODDZIAE W BIELSKU-BIAL

Beskidzka Energetyka

KRS D000012216 i

Sqd Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia

Xt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Wysokos¢ kapitalu zakladowego 253 048 507,74 21
Wysokosc kapitalu wplaconego 253 048 507,74 =

ul. Batorego 170, 43-300 Bielsko-Biola
ENION Spéika Akcyina

ul. Zawifa 65 L, 30-390 Krakéw

NIP 6750001225 -
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PRACOWNIA AﬁCHITEKTbNiCZNA SZKLARCZYK DESIGN
34-220 Makéw Podhafariski . Rynek 1 telfex 033 87 73 103 wazitarczyl@poczta.onet p

PROJEKT ADAPTACJI ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO

ORAZ DOBUDOWA WATROLAPU POLOZONEGO NA DZWLCE
NR EWID. 7575/12 W MAKOWIE PODHALANSKIM

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODNO-KANALIZACYINE
"EKO-SKAWA™ SP. Z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT

mgr int.arch. JOZEF POLAK
NR EWID. 347/66

OPRACOWAL

mgr in.arch, WOJICIECH SZKLARCZYK

DATA: WRZESIEN 2009

SKALA: 1:500 NR STR:

ADAPTOWANE POMIESZCZENIE

% ISTN. BUDYNEK ZAKLADU KOMUNALNEGO
' ISTN, BUDYNEK GOSPODARCZY

@ ISTN. DOJAZD DO BUDYNKU

® PROJ. WIATROLAP

----- == GRANICA DZIALKI
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I; GLOWNE WEJSCIE DO POMIESZCZENI ADAPTOWANEGO

GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU
------- — ISTN. SIEC WODOCIAGOWA

ISTN. SIEC KANALZIACJ DESZCZOWE)
~—————— ISTN. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
———&— ISTN. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
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3.1 Oswiadczenie projektanta

Numer uprawnien budowlanych
MAP/0106/PWOE/04
Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

MAP/IE/0712/04

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z pdzniejszymi zmianami, Ja nizej podpisany inz. Piotr Mikotajek
zamieszkaly w miejscowosci Stryszawa 347, 34-205 Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany instalacji elekirycznej wewnetrznej ADAPTOWANEGO ISTN.
POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWY WIATROLAPU
w migjscowosci MAKOW PODHALANSKI, DZ. NR EWID. 7575/12, sporzadzitem zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Piotr Mikolajek



3.2 Kserokopia uprawnien projektanta

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 T,

OKREGOWA
| I B A
INZYNIEROW
=TT BUDOWNICTWA

MOIB.OKK.7131/23/04

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. 3, art, 13 ust. | pkt 1§ 2, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
7 péin. zm,)

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Mikolajek

urodzony dnia 19.09.1979 r. w Makowie Podhalanskim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PWOE/04

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Mikodajek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shety odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby In2ynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daly jof doreczenia.
klad Orzekajacy
Okrggpj an‘[l;:it Kwatifikacyjnej:
1. wgr inz.[$tefan Poplawski Przewodniczacy Przewodniczacy
. Okrggowej Komisji Kwalifikacyingj Malopelskiej Okregowsj Izby
W}Z;)E.___- i Inzynieréw Budownictwa
, e - . .
2. Janusz Cietlifiski P h N \ a i
W “ dr int. Stanistaw Karcamarczyk dr inz” Z¥gmunt Rawicki
3.drinz. Tworek
Ourzymuja;
. = Pan Piotr Mikolajek
Stryszawa 347
34-205 Stryszawa
2. (lowny inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aha

e R R IRy
' P

2008 -09- 3 0



3.3 Kserokopia przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa projektanta

MALOPOLSKA b

Bt o i

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

[N T AP T

15 czerwiec 2009
HKrakow, .....oooee e

Zaswiadczenie

[Rfcheltt e 3 N3 Y

W

Piotr Mikotajek

Pan/Pani..............

Stryszawa 347

MIGJSCE ZAMIESZKANIA. ... e rissmererermerer e e e s veseeone

34-205 Stryszawa

<8 {12Y632 55 59

jest czionkiem Malopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa
MAP/IE/O712/04

0 NUMEZE eWIABNCYINYIM ..ot era s rereas e ssra e enanes

Sy sAR G0 AT fax +

fath

< 4B 0T

} posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

1 lipiec 2009,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......ccocerrrrinviienvennans

i PRZEWODNICZACY RADY
30 czerwiec 2010 . QPOLSKIE) OKREGOWE. 1ZBY
do dnia NZYNIGROW BUDDWNICTW.
........................................ W BuUDG M
dr: iht. Zygmunt Rowicki
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4, OPIS TECHNICZNY
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elekiryczne] wewnetrznej, adaptowanego istn. pomieszczenia
nieuzytkowanej hydroforni na biuro oraz dobudowy wiatrotapu w miejscowosci Makéw Podhalariski, dz. nr
ewid. 7575/12.

FTARGSTWO Berurs ey
4.2. Zakres opracowania .,V‘f;*SUCHE& BESKIDZKIE,
YYIEiE Architekiyry g, i
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne: ' Gospodarki Przestizenng
- oSwietlenia podstawowego
- oswietlenia awaryjnego i kierunkowego
- gniazd wtykowych 1-faz.
- zasilania poszczegélnych urzadzen
- polaczen wyréwnawczych

- ochrony przed porazeniem

4.3. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora, -
- wytyczne sposobu eksploatowania,
- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podktady branzowe,
- normy branzy elekirycznej,
uzgodnienia miedzybranzowe.

4.4, Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie sieci zasilania: U=400/230V

Moc zainstalowana: Pn=6,6kW

Moc szczytowa: Ps=4,2kW

Prad szczytowy: Is=6,5A

Obliczeniowy wspélczynnik mocy cos¢=0,93

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

4.5, Zasilanie, rozdzial i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie adaptowanych pomieszczen realizowane bedzie z istnigjacej rozdzieini pomiarowe;,
znajdujacej sie w istniejacej czesci budynku. Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie za pomocy
istniejgcego uktadu pomiarowego znajdujacego si¢ w rozdzielni pomiarowej. Z uktadu pomiarowego do
projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB1 nalezy wykona¢ WLZ typu YDYzo Sx4mm?2 450/750V.

4.6. Gtéwny wylacznik pradu

W istniejacej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego znajduje sie rozlacznik pradu, ktory
pozostanie bez zmian. Roztacznik pelnit funkcje gtownego wytacznika p.poz. budynku.
4.7. Tablice bezpiecznikowe

Zaprojektowane zostaly nastepujace tablice bezpiecznikowe:

- tablica bezpiecznikowa TB1 typu RWN 3x12 dla pomieszczen biurowych

Schemat zasilania oraz aparature zabezpieczeniowa przedstawia rysunek 3E. Tablice nalezy
wyposazyC aparaturg zabezpieczeniow produkcji Legrand-Fael lub réwnorzedna. Nalezy zamontowaé
podstawowq aparature sktadajacg sie miedzy innymi z wytacznikow roznicowopradowych o pradzie

6



wyltaczajacym 30mA, z wiacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C i wytrzymato$¢ zwarciowej

6kA. BTAROS T ot s prs .
W SUCHR) g W ATOWE

4.8. Instalacja gniazd oraz zasilania poszczegolnych urzadzen ““’!'f_ffji*ﬂ«rchuek}s;,’y
e TR e

Instalacje gniazd wtykowych (1-faz) nalezy wykona¢ pod tynkiem przewod%?hi TPl YDy 20
3x2,5mm?2450/750V oraz pod suftem podwieszanym w rurach RKGL przewodem YDYzo
3x2,5mm? 450/750V. Spos6b rozmieszczenia gniazd wynika z rzutdw poziomych kondygnacji. Dla
obwodéw jednofazowych nalezy zastosowac gniazda z bolcem ochronnym, pojedyncze i podwéjne wg
schematow, mocowane na wysoko$ci 0,3m, a w tazience nalezy zastosowa¢ osprzet hermetyczny IP 54,
mocowany na wysokosci 1,4m. W biurze, gdzie beda stanowiska komputerowe nalezy zastosowaé
gniazda wtykowe, jednofazowe z kluczem DATA, przeznaczone dla komputeréw. Rozgatezienia instalacii
gniazd nalezy stara¢ sig laczy¢ w puszkach poglebianych pod osprzetem elektrycznym, w przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé puszki hermetyczne podtynkowe.

4.9. Instalacja oswietlenia ogolnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 450/750V, YDYzo0
4x1,5mm2 450/750V i YDYzo 5x1,5mm2450/750V. Typ ilos¢ i lokalizacja zastosowanych opraw
przedstawiajg rzuty poziome. Typy zrodet $wiatta jak i moce wynikajg z obliczen natgZenia oswietlenia.
Sterowanie oéwietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne taczniki instalacyjne. Rozgatezienia
instalacji oSwietieniowej nalezy staraé sig taczy¢ pod osprzetem elektrycznym, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowaé uniwersaine puszki podtynkowe ¢ 80. Osprzet nalezy zamontowaé na
wysokosci ok. 1,4m, a w migjscach takich jak: tazienka nalezy zastosowa¢ osprzet hermetyczny [P 54,
rowniez w tym pomieszczeniu nalezy zastosowac¢ oprawy o stopniu IP 54.

4.10. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na drodze ewakuacyjnej zaprojektowano oprawy oznaczone symbolem ,R1" ROMA 2x36W PAR
EVG z inwerterem awaryjnym 3h, a na écianach oraz na sufitach zgodnie z schematem i symbolem ,E”,
,E1" nalezy zastosowaé oprawy firmy Es-system Monitor 1 OP1-A8TA3N 8W nk. 866230, sufitowa
Monitor 2 DS1-A8TA3N nk. 867230, z wlasnym Zrodiem zasilania, o czasie dziatania min. 3 godziny,
dodatkowo oprawy te wykonane sg w wersji samo testujacej. Oprawy zasilane beda z wydzielonego
obwodu oswietleniowego, a zadziatanie nastapi w momencie zaniku napigcia w obiekcie. Ponadto
wyjécia i ciagi komunikacyjne nalezy oznaczy¢ naklejkami z fluorescencyjnymi piktogramami

4.11. Instalacja potaczen wyrownawczych

Zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych miejscowych, ktora ma zapewnié
ekwipotencjalizacje budynku. Do istnigjacej glownej szyny uziemiajacej GSU zamontowanej w rozdzielni
pomiarowej nalezy przytaczy¢ miejscowa szyne wyréwnawcza zamontowang w tablicy bezpiecznikowe]
TB1. Do miejscowej szyny uziemiajacej nalezy przewodem typu DYzo 4mm2 potaczy¢ instalacje C.O. i
instalacje wodociggowa,

4.12. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazeni pradem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewngtrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowa bedzie zastosowanie
samoczynnego wyltaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia wytacznikow nadpradowych
oraz spetnienie warunku wytaczenia pradu rdznicowopradowego wytacznika roZznicowopradowego o
pradzie wylaczajacym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda wtykowego, maszyny, oprawy o$wietleniowe;
nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje koloru zielono-26Htego | musza by¢ potaczone z szyng ochronng PE w tablicy
bezpiecznikowej. Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2001. Jako system
ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-S.



4.13. Prace kontrolno - pomiarowe 4 ey

. I ) . . ' . W . . Wid - HQW} ki )
Po zakoficzeniu robét nalezy dokonaé nastepujacych pomiardw: ;&%ﬁgﬁu BESKID%%)E?""
- stan izolagji i f‘osmaffii? Butowniony,
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowsj FeTTenny

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw i przekazaé je Inwestorowi.

Uwaga: Nie nalezy bada¢ izolacji obwodéw przy podiaczonych oprawach o$wietieniowych,
poniewaz niektore mogg ulec uszkodzeniu.

4.14. Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych.

L Vlofut



5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorac pod uwage wymagany
poziom osSwietlenia zgodny z norma. Moc szczytowa obliczono stosujac odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci.

Lp. | Nazwa tablicy Pn [kW] | Ps [kW]

1 Tablica TB1 6,6 42 STARGETWS Beyws 477 iy

5 | Sumamocy 6,6 4,2 W?;ﬁggff;}kBESKlégﬁ‘ﬁﬁ

' Gos “hitektury, BUdDWnictw3

5.1.2. Tablica bezpiecznikowa TB1 Podare: Preestrzeqne,

Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa cbwodu [kKW] [ [kW]
TB1.01 | Oéwietlenie 0,3 0,8 0,2
TB1.02 | Oswietlenie 0,2 0,8 0,2
TB1.03 | Oéwietlenie 0,3 0,8 0,2
7B81.04 | Oswietlenie 0,2 0,8 0.2
TB1.05 | Oéwietlenie 0,1 1,0 0,1
TB1.G1 | Gniazda 1-fazowe 0,5 0,6 0,3
TB1.G2 | Gniazda 1-fazowe 0,5 0,6 0,3
TB1.G3 | Gniazda 1-fazowe 0,5 0,6 0,3
TB1.G4 | Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G5 [ Gniazda 1-fazowe 1,0 0,6 0,6
TB1.G& | Gniazda 1-fazowe 15 0,6 09
TB1.G7 | Gniazda 1-fazowe 0,5 0,6 0,3
> Suma mocy 6,6 42

5.2. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obciazalnoéé pradowa

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elektrycznego. Obcigzalnosci
pradowe diugotrwate przewodow.

5.2.1. WLZ: typu YDYzo 5x4mm2 - od istniejacego ukiadu pomiarowego do projektowanej tablicy
bezpiecznikowej TB1
Moc szczytowa: Ps=4,2kW
Prad szczytowy:
P, 4200
Is= = =
V3 *U*cosp  1,73%400%0,93

Prad znamionowy zabezpieczenia |, = 25A
Prad zadziatania zabezpieczenia |2 = 40A
Prad obcigzalno$ci diugotrwatej przewodu YDYZo 5xdmm?2 Jgg = 56A
ls £ 1p% lgg
12 =1,45 lgq

>

Warunek spetniony.

5.3. Obliczanie spadkéw napieé

5.3.1. Spadek napigcia w WLZ-cie typu YDYzo 5x4mm? - od istniejacego uktadu pomiarowego do
projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB1 '

Moc szczytowa: Ps=4,2kW
Dlugosé: |=8m
0
Rim P*[*100%  4200%8*100 ~0.1%

wu*s* U 54%4% 400

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych. /)( [)// dq
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5.4 Obliczenie natezenia o$wietlenia WAS%%EE% : S
R
Wydzia#ﬁmmtekt ESE&%&KEE»
~Mﬁodafh r?m:rr*e::::ﬁw

OBIEKT:

ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANEJS HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA
WIATROLAPU

ADRES OBIEKTU:

MAKOW PODHALANSKY, DZ. NR EWID. 7575/12

/),'/nyx d

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data; 30.09.2009
Edyior:

10



5.4 Obliczenie natezenia oswietlenia

DIALux

Edytor
Telefon
faks
a-pail

30.09.2009

STARCSTW, POWLA Vg

WEUCHE 3
vwaﬁéfﬁfﬁﬁﬁekturysg?g &EL’]
L OREBOS i proacy o T

Pomieszczenie biurowe stanowiska komputerowe / Podsumoailie e
— Teozom
260
L —— g 30 399-—-%________\
8]
520 520 - 529~_\‘\35i“\
o ‘“"'m—-—__,.____‘_‘
/ 650 520
780~ 780780~ 730
520 780 _ .7:3?
780~ 780 78n- 780
850
A0
] (
5 650 dos o
780~ 780 780w 780
520 650/'?80 — 780
T~ 780 - 780)
T80 TEQ L
; 000
0.0 5.50m

Wysokosé pomieszozentia: 2.800 m, Wysckosé montazu: 2.800 m,

Wartosct Lux, Skala 140

Wspdtczynnik konserwacit C.77

Powierzchnia Pop[) E, E i [X] E oy [X] Enin/ En
Plaszczyzna pracy ! 609 213 2837 0.350
Padioga 20 468 KA N 605 0.667
Sufit 70 a6 68 113 0.709
Sciany (4) 50 221 6o 633 f
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik Korekeyiny) o [im] PR
1 3 Plexiform Swiatlo System ROMA 2x36W PAR (1.00C) 8700 at.4
W sumie: 20100 271.2

Specyfikacia mocy przyiaczeniowej: 19,72 Win = 3 24 Wim*100 ix (Powierzchnia podstawowa: 13.75 m®)

.

11
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ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTHIEJACE

ek

i)
w4
147

STARCETW ) SOWIA Y v

= [ W SUCHEY BESKIDZKIE
b f \ YWydzist Architektury, Budownictws
3 | Gasnodarki Przastrzenngj
(—?\\ i
. HeE-
& &
% e
: ot
-
A ’ "i
PN O S 1 i
Ve ; ST Ve > g
; { | T , ]
L R - LEGENDA
EEH G;ﬂ e ' Ll.é Gniazdo pojedyncze jednofazowe 250V, 1BA
Jol - o Loz ¢
%T$1'(,;$"" - i T131.G4 kfl Gnigzdo podw6ine jednofazowe 250V, 16A
- E Lk"z Gniazdo hermetyczne jednofazowe 250V, 184 IP54
j ; &\Tﬂ Gniazdo hermetyczne jednofazowe podwbjne 250V, 16A IP54
i o
ol . P DATA _ . .
] f’f ¥ 5 § g _ 2, Gnigzdo podwdjne z Kluczem DATA, jednofazowe 250V, 16A
’ : ¥ przeznaczone dia komputera

FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWS WYKONAWCZA WEEKEE: PIOTR MIKOLAJEK
UL JOZEFA PILSUDSKIEGO 11A/3, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. 0 501 744 801

TYTUL RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — GNIAZDA - RZUT PARTERU

OBIEKT

AGAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANES HYDROFORNI NA
BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

ADRES OBIEKTU

MAKOW PODHALANSKI, DZ. NR EWID. 7575/12

INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO WODNO KANALIZACYINE "EKD-SKAWA™ SP. Z 0.0.
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
ASYSTENT PROJ. [ MARCIN MIKOLAJEK
PROJEKTOWAL  |inz. PIOTR MIKOLAJEK PODPIS ,
1R 00, WP 0105/PHOE 0 //@fd( A
eledrycanych | elektroenerqetycanych

DATA: X 2009

BRANZA: ELEKTRYCZNA [ SKALA: 1:50  [NR RYS: 1E | NR STR: 12




T 5 - s i:i:l: P S TS ety 3
N - ELEMENTY PROJEKTOWANED

STAROSTWO 1o WIATOW

W SUCHE) BESKIDZ, j
Wydzlal Architekiury, Budoﬁgxd«w
| Gaspodark; Frzestrzenns

TG PIRSERIOITNG

7 A

LEGENDA

tqcznik uniwersalny 250V, 16A
Y
b
A tqcznik swiecznikowy 250V, 16A
A e Wy
X Locznik schodowy 250V, 164
a
R “1' tacznik uniwersalny 250V, 16A IP54
[;——— Oprawa typu ROMA 2x36W PAR EVG nk. PX1131143

R1

Oprawa typu ROMA 2x36W PAR EVG nk. PX1131143

' Z inwerterem awaryjnym

O TR

i

E & 9 3

SO |

H® Oprawa typu DROP 1 2x13W nk. CL100711.213
M Oprawa typu PISA MIKRO 2x26W PAR EVG nk. PX1419164

E » Oprawa ewakuacyjna firmy Es—System Monitor!
OP1-ABTC3N nk. 866230

E1X Oprawa ewakuacyjna sufitowa firmy Es—System
; ‘ . ; Monitor 2 DS1-ASTAIN nk. 867230

140

144G

, FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWG WYKCNAWCZA MEKEL PIOTR MIKOLAJEK
' UL JOZEFA PILSUDSKIEGO 11A/3, 34—200 SUCHA BESKIDZKA fel. 0 501 744 801

T [T Rysunku PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNES — OSWIETLENIE - RZUT PARTERY

OBIEXT ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANES HYDROFORNI NA
BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

ADRES OBIEKTU MAKOW PODHALANSKI, DZ. NR EWID. 7575/12

. |NWESTOR | PRZEDSIEBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNE "EKO-SKAWA" SP. Z 0.0,
| STADIUM PROJEXT BUDOWLANY
| ASYSTENT PROJ. | MARCIN MIKOLAJEK
PROJEKTOWAL | inz. PIOTR MIKOLAVEK PODPIS
o0, w0t /s o fol )
eleidrycznych i elsktroenergetycznych
DATA: IX 2009 |BRANZA: ELEKTRYCZNA [SKALA 1:50 |NR RYS: 28 |NR STR: 13




TABLICA TB1

[

|

Pas

L L2_|EL5

e

€254

PE

WEZ typu YDYzo Sx4mm? 450/750V I_[I

d. 8m

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB1

STARCS T

Pn=6,6kW
Ps=4,2kW

U203

FR303 1004

T ¢ -y
58 S AT,
typu RWN 3x12 Wy@éiaf,ggﬁu BES oW
—  Ghgn L EY n,.zyea dow mcrwa
-—? 3 Tering;
=f g 5301 B10A = &]
- b} » YDYzo 3(#)x1,5mm2 450/750¢ s OSWETLENE TB1.01
e o - Pr=0,5KkH
Q YOtz0 4pt.5mm2 450/750v . , OSWIETLENIE TB1.02
[—X E 7N Pn=0,5kW
S301 B10A e
——)(Q 1 YOYzo 3{4)x1.5mm2 450/ 750 V¢ OSWIETLENEE TB1.03
5301 B10A Pr=0,4W
_XQ I YOYto 3{4)x1,5mm2 450/750¢ e gSw(!]Ezrt‘EleE TB1.04
=\,
P2 C10A 30mA [A£]
%ﬁi’i Yo 3u1,5mm2 450/750V e OSWIETLENIE TB1.05
B Po=0,1kW
S301 BIGA
- Q il YDYz0 332,5mm2 450/750 = GNIAZDA TB1.61
S301 BIGA . N Pn=1,0kW
\iL YOYzo 3x2,5mm2 450/750¢ - GNIAZDA TB1.G2
ot aren : N Po=1,0KN
ill Yt 5625men2 430/750¢ ( GNAZDA TB1.3
ral It Pn=i,0kw
S301 BIGA
g_ iL = Y20 3x25mm2 450,750V - GNIAZDA TB1.G4
Pﬁ;ﬁ o S301 B16A x M Pn=1,0kW
YDY20 3x25mm2 4507508 1~ GNIAZDA TB1.GD
Xt b : N Pr=t,OKW
&g YDtto 252 450/7500 - GNAZDA TB1.G6
X o 2 N Po=t,OKN
;iL YOYzo 3x2,5mm2 450/750¥ v GNIAZDA TB1.G7
2 M Pa=1,0kW
- - DYzo 4mm2 450% Il' C.o

FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA MIKEBL PIOTR MIKOLAJEK
UL, JOZEFA PILSUDSKIEGD 11A/3, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. 0 501 744 801

TYTUEL RYSUNKU |IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA. TABLICA TB1.

OBIEKT ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANES HYDROFCRNI NA
BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

ADRES OBIEKTU | MAKOW PODHALANSKI, DZ. NR EWID. 7575/12

INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWE WODNO KANALIZACYJNE "EKO-SKAWA" SP. Z 0.0.
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

ASYSTENT PROJ. | MARCIN MIKOLAJEK

PROJEKTOWAL  [inz. PIOTR MIKOLAJEK

NR EWID. MAP/0106/PWOE/04

specj inst. v zukresne sied, mst i urzqdzen

PODPlSﬂ:/g/ﬁd/l

DATA: 1X 2009

BRANZA: ELEKTRYCZNA ISKALA 0 [WRRYS:3E[NROSTR: 14
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZKLARCZYK DESIGN
34-220 Makéw Podhalariski ul. Rynek 1 telfax 033 87 73 103 wszklarczyk@poczta.onet.pl

[
I UZGODNIENIA: ‘

PROJEKT ADAPTACJI ISTN. POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURQ
ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU POLOZONEGO NA DZIALCE NR EWID. 7575/12 W
MAKCWIE PODHALANSKIM

INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO WODNO KANALIZACYUNE
"EKO-SKAWA™ SP. Z 0.0.

OPRACOWANIE PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE WOD-KAN I CO

mgr inz.arch. JOZEF POLAK

mgr inZ, architeit JOZEF POI.AK
ipr. doprqeklmnmbezogmmczedu gpri Ricgis

34-200 SUCHA BESKIDZKA
ul. Ogrodowa 2, tel. (033) B74-27-51

OPRACOWAL mgr inz.arch. WOJCIECH SZKLARCZYK

DATA: WRZESIEN 2009
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Opis techniczny. WSUCHE, spsgiomne
P y Uwu‘éii‘ﬂfcﬁit@kiESKID‘{'K‘md
GoSHousrki e,
1. Przedmiot inwestycji. ' OSD08ark Prrostrzanneg,
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych oraz
grzewczych dla projektu adaptacji istn. pomieszczenia nieuzytkowanej hydroforni na Biuro oraz

dobudowa wiatrotap potozonego na dziatce nr ewid. 7575/12 w Makowie Podhalariskim.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia;
* [nwentaryzacja,
* Podkiady architektoniczno-budowlane,

e Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegblowe dotyczace instalacji wodno-
kanalizacyjnych oraz ogrzewania,

& Uzgodnienia z inwestorem.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje;
*  Wewnetrzng instalacje wody zimnej
e \Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej,
¢ \Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
¢ |[nstalacje centralnego ogrzewania.

4, Instalacje wodne.
Przewody wody zimnej prowadzié ponizej przewodow cieplej wody uzytkowej. Ukladajac przewody w
posadzce nalezy zaglebic je w betonie okolo 4cm  od  wierzchnigj warstwy. Przed
zalaniem/zatynkowaniem rur zimnej, cieptej wody nalezy sprawdzi¢ szczelnosé instalacji — wykonaé
prébe zgodnie z PN-81/B-10700. Przed uzytkowaniem calo$é rurociagow przeplukaé. W miejscach
przejs¢ przez przegrody budowlane zamontowaé tuleje ochronne wigksze o min. Smm. Przestrzen
pomiedzy tuleja a rurg nalezy wypeinic materiatem plastycznym.

4.1. Instalacja wody zimnej.

Pomieszczenie bedacy przedmictem opracowania bedzie zacpatrywany w wode z istniejacej sieci
wewnetrznej. Punkt rozprowadzenia znajduje sie w miejscu starej umywalki. Przewody
rozprowadzajgce nalezy wykonaé z rurek miedzianych (wymagania odnosnie ogrzewacza
przeptywowego zgrzewanych bagdz lutowanych oraz taczonych z armatura za pomocg zlaczek
gwintowanych. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w przeciwnym kierunku do
przeptywajgcej wody. Zimna wode nalezy rozprowadzi¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych
znajdujacych sie w budynku. Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie moze by¢ wigksze od
0,6MPa | nie mniejsze niz 0,06MPa. W przypadku przekroczenia ciénienia 0,6MPa nalezy
zamontowac reduktor cisnienia z nastawg na reduktorze 0,5MPa

Przewody zamocowaé do kenstrukcji budynku:

* za pomocy obejm i pretéw gwintowanych, pomiedzy obejmag a przewodem zastosowacd
przekiadki elastyczne

‘s prowadzi¢ w bruzdach, i
. Na rurach zatozy¢ izolacje termiczng z pianki poliuretanowe;.

4.2, Instalacja cieplej wody uzytkowej,
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu przeptywowym firmy
KOSPEL o mocy nominalnej 5kW. Przewody rozprowadzajace nalezy wykonaé z rurek miedzianych
{wymagania odnosnie ogrzewacza przeplywowego zgrzewanych bgdZ lutowanych oraz tgczonych z
armaturg za pomocy zigczek gwintowanych. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%
w przeciwnym kierunku do przeplywajacej wody. Przewody zamocowaé do konstrukgiji budynku:

s za pomocg obejm i pretow gwintowanych, pomiedzy obejma a przewodem zastosowad

przekiadki elastyczne

e prowadzi¢ w bruzdach, .
Przewody prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Na catej diugosci zaizolowa¢ piankg
poliuretanows.

'Y Budowniop,



STARDistaghniczny.
5. Instalacja kanalizacji woa JCHE ) B IOW g
5.1. Kanalizacja sanitarna. v ?giiﬁ?ﬁ- ES;E?ZKIEJ
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z pomieszczenia do wewnetrznej sieci kanal|zaﬂcyjne]”kmf&nf“”
znajduje sie¢ w miejscu likwidowanej umywalki. Wszelkie odgatezienia oraz zmiany kierunkéw
wykonywac z ksztaitek ktorych katy rozwarcia nie przekraczajg 45°. Podejécia kanalizacyjne do
przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Spadek gtéwnych przewodow odptywowych ma
by¢ nie mniejszy niz 2%,a bocznych 3%. Zaprojektowane piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna. Przewody pionowe mocowaé do konstrukcji za pomocg
obejm i pretow gwintowanych, pomiedzy obejma a przewodem zastosowaé przektadki elastyczne.
Maksymalny rozstaw uchwytow wynosi 1m. Przej$cia przez przegrody prowadzi¢ przez tuleje diuzsze
o min. 2cm od dtugosci przebicia i wypetni¢ materialem elastycznym. Wszystkie przybory sanitarne
nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne — syfony. Scieki sanitarne bedg odprowadzone do zbiornika
fekalnego szczelnego zlokalizowanego na dziatce inwestora. Na koncu rury kanalizacyjnej (przy WC)
zastosowac zawor napowietrzajgcy.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczenia bedzie zapewnione z wewnetrznej sieci grzewczej. Pomieszczenie
posiada grzejniki (rury ozebrowane) jednak ze wzgledu na zmiane funkcji pomieszczenia oraz
estetyke przewiduje si¢ zamiane istniejacych grzejnikow na nowe oraz zamontowanie dodatkowego
grzejnika w pomieszczeniu WC. Parametry pracy grzejnikow 80/60°C. Instalacja dwururowsg z
rozdzialem dolnym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe firmy Purmo typu C22 o
wysokosci 60cm oraz SAN11 06. Przewody zasilajace i powrotne prowadzone w posadzce | w
bruzdach zabezpieczy¢ nalezy izolacjg termiczng o grubosci 20mm, z zabezpieczajgcg powloka
(czerwona). Poziome przewody grzejnikowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem (od grzejnika) min. 3%..
Na przewodach zasilajgcych przy grzejnikach zastosowano glowice termostatyczne z wstepng
regulacja. W grzejnikach oraz na pionach zaprojektowano odpowietrzniki. Instalacja bedzie wykonana
z rur i ksztaltek miedzianych. Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ cieplng miedzi na odcinkach rur
przekraczajacych dlugo$¢ 5-6m nalezy zastosowaé kompensacje naturalne badZz sztuczne.
Zamontowana armatura musi by¢ przeznaczona do mocowania na rurach miedzianych. Maksymalne
cisnienie pracy instalacji wynosi 0,6MPa przy czy cala armatura musi posiadaé
certyfikaty/potwierdzenia mozliwosci pracy przy takim ci$nieniu. Prébe cignienia nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami warunkéw technicznych i wymaganiami producenta urzadzen i materistow
wykorzystywanych w zaprojektowanej instalacji.

7. Uwagi koncowe.

Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen oraz
certyfikatdw wszelkich zastosowanych materiatéw i urzadzen ktorych parametry pracy muszg byé
zgodne z parametrami instalacji. Wszystkie urzadzenia bedace w kontakcie z wodag uzytkows
wymagajg atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
~sNarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ~— instalacje sanitarne i
przemystowe”. Bialy montaz i montaz armatury urzadzen (piecéw, pomp i innych urzadzen
instalacyjnych) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. W trakcie
uktadania przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych zachowacé wymagane odlegtosci pomiedzy
konstrukcja, samymi przewodami jaki i innymi instalacjami.
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Obliczenia techniczne.

Obliczenia techniczne.

1. Dobdr $rednic rurociagow.

Dobor érednic rurociggéw przeprowadzono w oparciu ¢ norme PN B-01706:1992 Instalacje
wodociggowe wymagania w projektowaniu” oraz norme PN-EN ISO 6708:1998 ,Elementy rurociagow
- Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)”. Normatywne wyplywy z punktéw czerpalnych
przedstawia ponizsza tabela.

normatywny y . .
llogc Suma ETHROBET s 1o
Punkt czerpalny wyptyw wody . / W SHi TWO Fow) Ao,
an [dm3/s] punktow  [[dm3/s] AL E?&S?ESEQQZK;E 3
1 R0enngg e p:‘ry’ MWWG@W{-‘
zawor czerpalny - 0,3 1 0,3 Ik st anng
ptéczka zbiornikowa 0,13 1 0,13
sumaqn (0,43

Obliczenie caikowitego wyplywu obliczeniowego.
q=0,682(2cgn)°'45-0,14
q=0,33 dm’/s

2. Przyltacza kanalizacyjne.

Przytgcza kanalizacyjne dobrano zgodnie z normg PN B-10707 ,Instalacja kanalizacyjne — wymagania
w projektowaniu.”

3. Zapotrzebowanie cieplne budynku na ogrzewanie.

Obliczenia oraz dobér grzejnikéw przeprowadzono przy uzyciu programu Purmo OZC wersja 4.01B.
Jako dane wejsciowe przyjeto dane z projektu architektonicznego badz w przypadku ich braku —
wielkosci normowe:

Dane wejsciowe oraz wynik obliczen programu zaprezentowano ponizej.
Podstawowe infornacie:

Hazwa projektu: ADAPTACJA POMIESZCZENTA NIBUZYTXOWANET HYDRGPORNI
BED-SKAWA

Mialscowesco: MAKGW PODHALANSEE

Adrea: 34-220 MAXOW PODHMALANSKI, UL. 3 MAJA 404

Hormy:

Horma na obllczanle wsp. przenikania ctiepla: PH-ER T8D £346

Horma na okllczanie projekt. obclatenia cleplnego: PN-EN 128331:300%8

Dane kKiimatyoszne:

Streafa Klimatyczna: ITi

Projektowa Cemperatura ZawnhelrZna Q. 20 s

frednia roczna temperabursa sewnsirana @y ¢ 7.5 i i

Grunt:

Rodzal gruntu: Piagek lub swir

Pojemnose ciepina: F,000 MY/ imd K

Glebokoss okresowego wnlkania oiepla &: 3,147 3

Wepolezynnik prrzewodzenia clapla ke ‘ 2,0 Wiim oK

Pods tawowe wyniki oblliczen Eudynxu:

Powterzehnia ogrzewana budynku Ap: 30,4 im°
Eubatura ogriewana budynku Ve 19,0 w?
Projektowa strata clepla prrez przenikanle &y 3055 W

jektowa wentylacyina strata clepla gv h

alko a projekiows strata vclepla &:

ﬁ%dwyik; wecy clepline] g




Obliczenia techniczne.

Profektows oboiatenie claplne budynku ¢uo: Tt I

Wskazniki 4 wepdlozynnikl strat otepla N

Wekaznlk @y, odnlesiony do pawlerzohni $ir At 101,5 Wome

Wakaznik &gy odnisslony do Kubatuly e 34,2 iW/md

Wyniki obliczen wentylacil: B R

FPowletrze Infiltraiase Vipre: 9,5 win WSU%SH} W }‘”"{}'w}ﬁ«p.»%&“‘

Powletrze fodatkows Inflltruiace Ve jpee: wh/h W)’dZiBMmmi k}?ESKfDZKEEL)‘

; 5 y St .

Wymagans powietrze nawiswans mech. Vi piss mish ’QﬂﬁnﬂaaphtyglgxifW"K¥W>
T, Teirrae A

Fowlebrze nawiewans mech. V,: wiih =

Wymagane powlelrze usuwane mech. Vi g, ni/h

Towilelras USuwanée mech. V: mi/n

srednia llezba wymian powietrza n: £

Poplywaiace powletrze wentylacyine V.: FEL 5 nl/h

Sradnia temperatura doplywajacegoe powitetrza @y: 20,0 e

Parametyy obliczen proiektu:

Obliczanis praenikania clepla przy min. Adeiy: [ 4,0 X

Wariant obliczen strat ¢lepla do ponleszozen w sasiednich grupaash:

Oblicza] 2z ograniczeniem do 8

Minimalna bemperatura dyzurna 8y yu: is *C
Okliczal straty do pomieszezen w saslednich

budynkach tak dak by byly nisogrzewane: Tak
Obliczanie automatyozne mostkdw clepinych: Tak
Gbliczanie mestkdw cieplnych metoda uproszozona: Tak

Domyélne dane do obliczen:

fymbeol Opis Bint A ki Buy,
=L wl wn’ W
W W 23,9 1,32 4,1 §18
BIVRO BIURG 20,0 30,00 84, 6 3481
Pom. iTyp Symbol L H ¢ Dy, x &y, r Ddaf,r | AG | Alp, ¢ M
n o m W w W K 4 kgie
BIURG L2E+60 G,806] ©.600] 4,102 1le jie8 -81 20,0 2a,1i3 0,01%88
BIURC L2d-60 0,8001 £,6801 0,102 1160 118 =B 20,861 29,13 0,01388
BIMRG Tz2-80 G, BOGE 0,800 5,102 1160 1158 -8 20,01 20,13 0,61388
W SAM11 04 O,8000 1,51341 0,078 387 543 14 20,9F 19,51 0,066835




- Zatgezniki formalno-prawne.

Oswiadczenie.

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany dla projektu adaptacji istn. pomieszczenia
nieuzytkowanej hydroforni na Biuro oraz dobudowa wiatrotap polozonego na dziatce nr ewid. 7575/12
w Makowie Podhalariskim, sporzadzony w wrzesien 2009 roku stosownie do art. 20 ust. 4 — ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
Zasadami wiedzy techniczne;j.

ETARDETWO BUWEA T v .
Opracowat: W SUCHEJ BESKIDZKIEY Projektant:
vydeiat Arehitekiuty, Budownictws
| Gezpedan Prestrenne;

mgr inz. arch. Wojciech Szkl vk mgr inz. arch. Jozef Polak

mgr inZ. architekt JOZEF POLAK
Upr. do projekiowanic bez ograniczed w spedj. architekionicane]
8o proj. koarinukeyinego z ogremfcienioni
oruz do proj. instelaci i yrigdzen sonitarnycimeewid. upr. 344
34-200 SUCHA BESKIDZKA
ul. Ogrodowa 2, tel. (033) 874-27-51
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