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Zakres opracowania projektowego (przedmiot inwestycji).

Niniejsza dokumentacja obejmuje doprowadzenie wody dla istniejgcego budynku szpitala
specjalistycznego im. L. Rydygiera, Zaklad Opieki Diugoterminowej w Makowie
Podhalanskim poprzez budowe przylacza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przylgczem kanalizacyjnym
odprowadzajgcym odcieki z projektowanej podziemnej komory betonowej. Trasa
projektowanych przytgczy przebiega¢ bedzie przez dziatki: 7871, 7869, 7747, 7523/3,
7870, Makow Podhalanski. Przylagcza mogg by¢ realizowane w tym samym czasie.
Wodocigg i kanalizacja bedg eksploatowane przez Przedsiebiorstwo Wodociggowe
zgodnie z Ustawg o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
z dnia 7 czerwca 2001r. z pézn. zm. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747).

Inwestycja jest przedsiewzieciem jednozadaniowym.

Podstawa opracowania i uzgodnienia.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Warunki techniczne na przytgczenie do sieci wodociggowej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,Eko-Skawa” Sp. z o. o.

- Uzgodnienie lokalizacji uzbrojenia w istniejagcym pasie drogowym wydane przez
Urzad Miejski w Makowie Podhalanskim.

- Uzgodnienie skrzyzowania projektowanego przytgcza wodociggowego z
istniejgcym gazociggiem wydane przez RDG w Wadowicach.

- Zgoda na wejscie w teren dziatki nr 7523/3.
- Pozytywna opinia ZUDP w Suchej Beskidzkiej.

- Obowigzujgce normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej (wymienione w
tresci opisu technicznego).

- Wizje lokalne.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dziatkach: 7871, 7869, 7747, 7523/3, 7870,
Makéw Podhalanski. Doprowadzenie wody dla przedmiotowego budynku szpitala
specjalistycznego im. L. Rydygiera w Makowie Podhalanskim jest niezbedne dla jego
prawidtowego funkcjonowania. Budynek do ktérego projektowane jest przylgcze
wodociggowe, jest istniejacym obiektem. Doprowadzenie wody bedzie sie odbywalo
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodno-
Kanalizacyjne ,Eko-Skawa” Sp. z 0. 0.. Wjazd na teren dzialki odbywa sie z drogi gminnej

(ul. Zeromskiego). Na terenie objetym inwestycjg sg zlokalizowane: sie¢ wodociggowa,
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1.5.

sie¢ kanalizacyjna, sieC gazowa sredniego cisnienia, sie¢ energetyczna nN oraz sN, sie¢
teletechniczna.

Trasa projektowanych mediow nie powoduje koniecznosci wyburzen istniejgcych obiektow
mieszkalnych czy gospodarczych, nie przewiduje sie rowniez wycinki drzew i krzewoéw
oraz zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Teren zostanie przywrocony do

stanu pierwotnego.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Stan projektowy obejmuje budowe przytgcza wodociggowego @160PE o diugosci 54,5m
oraz P110PE o diugosci 252,0m z wigczeniem do sieci wodociggowej DN150stal. na
dzialce nr 7523/3 wraz z budowg zestawu hydroforowego w podziemnej komorze
betonowej oraz 10,5m przylgcza kanalizacyjnego @160 PVC wraz z wigczeniem do sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 7869 poprzez istniejgca studzienke kanalizacyjna.
Trasa projektowanych przylgczy przebiega¢ bedzie przez dziatki: 7871, 7869, 7747,
7523/3, 7870, Makéw Podhalanski.

Inwestycja jest liniowym obiektem podziemnym. Lokalizacja projektowanych przylgczy jest
dostosowana do warunkow istniejgcych. Jedynymi widocznymi na powierzchni terenu
elementami bedg, skrzynki uliczne armatury, komora betonowa, komora zasuw oraz
hydranty. W/w elementy sag niezbedne dla prawidiowe] eksploatacji wykonanej
infrastruktury. Niniejszy projekt nie przewiduje wprowadzenia do Srodowiska zadnych
substancji lub energii poza materiatami stosowanymi do budowy wodociggu i kanalizaciji.
Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla celéow budowy bedzie pokryte z agregatu
prgdotwoérczego Wykonawcy rob6t. Woda niezbedna do ptukania, ewentualnej dezynfekcji
i préby wytrzymatosci projektowanego rurociggu bedzie pochodzita z istniejgcej sieci
wodociggowe).

Wodocigg i kanalizacja jest obiektem liniowym, podziemnym. Realizacja wymaga
czasowego zajecia pasa robot, ktérego szerokos¢ przyjeto w zaleznosci od mozliwosci
terenowych 1,0 - 5,0 m. Przyjeto wykop waskoprzestrzenny, umocniony z zastosowaniem
petnego szalowania, o szerokosci w dnie 0,9 m — na catej dlugosci.

Urobek bedzie skladowany w sgsiedztwie wykopu. Nadmiar gruntu zostanie skladowany w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Dostarczenie niezbednych materiatéw i sprzetu na

budowe bedzie odbywa¢ sie istniejgcymi ulicami.

Dane informacyjne o terenie.

Teren ktérych dotyczy niniejsze opracowanie nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie
wystepujg tutaj podlegajgce ochronie zabytki i inne dobra kultury wspotczesnej, teren nie
jest wpisany w rejestr zabytkéw. Teren nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw. Teren
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na niniejszym terenie nie jest prowadzona eksploatacja gornicza.

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenach prawnie chronionych i na terenach obszarow
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.Natura 2000", parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych. Na
terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie formy przyrody. Inwestycja nie
ingeruje w stosunki wodno-prawne.

Projektowane przytgcza stanowig jeden z podstawowych elementéw infrastruktury terenéw
mieszkalnych, stuzgcy ochronie srodowiska i zapewnieniu satysfakcjonujgcych warunkéw

higieniczno-sanitarnych dla ludnosci.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Wodocigg i kanalizacja same w sobie nie stwarzajg zagrozeh dla ludzi i srodowiska. W
okresie realizacji glebokie wykopy mogg stanowi¢ jedynie zagrozenie natury BHP. W
okresie eksploatacji tylko w przypadku wystgpienia awarii mogg pojawi¢ sie lokalne
uptynnienia gruntu, bgdz ewentualne zalewanie nizej potozonych obiektéw, ktére z uwagi
na lokalizacje wodociggow i kanalizacji w odlegtosci bezpiecznej od obiektéw
kubaturowych nie bedg stwarza¢ zagrozenia dla ich statecznosci.
Trasa wodociggu i kanalizacji nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu
ani koniecznos$ci rozbiorek istniejgcych obiektéw kubaturowych, nie powoduje zmian w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu.
Inwestycja jest wiec proekologiczna, wplynie rowniez na podniesienie standardu i
komfortu. Zastosowany materiat nowej generacji dla przewodéw i armatury daje gwarancje
diugotrwalej i bezawaryjnej eksploataciji.
W czasie eksploatacji wodocigg i kanalizacja nie bedg emitowac:

- hatasu,

- wibraciji,

- promieniowania jonizujgcego,

- nie bedzie powodowac odbi¢ fal elektromagnetycznych,

W okresie eksploatacji inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycji ekologicznie czystych.

Ocena geologiczno-inzynierska terenu.

Dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej w Makowie Podhalanskim (odrebna
dokumentacja projektowa) wykonano opinie geotechniczna.

Z analizy kart dokumentacyjnych otworéw badawczych obszaru objetego inwestycjg
wynikajg nastepujace wnioski:

W rozpoznanym do giebokosci od 2,5 do 3,0m podiozu zalegajg gtdwnie gliny, gliny
piaszczyste, gliny zwiezte, pospotki z otoczakami, istnieje rowniez mozliwos¢ napotkania
kamieni oraz skat na gtebokosci od 1,0m ppt.

Na badanym terenie nie zaobserwowano zwierciadta wody gruntowe;.

Projektowane media zaliczane sg do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowione bedg
w prostych warunkach gruntowych, zgodnie z Rozp. Min. Transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz.U.2012 nr O poz. 463.



2. CZESC TECHNOLOGICZNA.

2.1. Przytacze do sieci wodoci ggowe.

- Zrodio wody.

- Zapotrzebowanie wody.

- Przeplyw obliczeniowy.

- Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych przy poborze wody przez
cztery hydranty wewnetrzne DN25.

- Cisnienie w sieci wodociggowe;j.

- Straty ci$nienia w podziemnej komorze betonowe;.

- Straty cisnienia w komorze zasuw.

- Caftkowite straty cisnienia.

- Dobér wodomierza oraz rurociggu przytagczeniowego.

- Przylacze do sieci wodociggowej (technologia).

- Srednica i materiat projektowanego wodociggu.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

- Zasuwy odcinajace.

- Instalacja do ptukania i odpowietrzania wodociggu.

- Oslona odwodnienia hydrantu.

- Uszczelki na potgczeniach.

- Bloki oporowe.

- Préba wytrzymatosci przytgcza wodociggowego.

- Dezynfekcja rurociggu.

- Roboty ziemne.

- Skrzyzowanie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

- Odtworzenie nawierzchni.

- Uwagi.

2.2. Projektowana podziemna komora betonowa dla zest awu wodomierzowego i

hydroforowego.
- Wymagana wydajnos¢ zestawu hydroforowego.
- Obliczenia hydrauliczne - punkt pracy zestawu hydroforowego.
- Instalacja zestawu hydroforowego.

2.3. Przytacze do sieci kanalizacyjnej.

- Odbiornik sciekow.

- Przylgcze do sieci kanalizacji sanitarnej (technologia):

- Skrzyzowanie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu:
- Odtworzenie nawierzchni:

- Uwagi:
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2.1. Przytacze do sieci wodoci agowej.

Zrédio wody:

Zrodiem wody dla istniejgcego budynku szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w Makowie

Podhalanskim bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa DN150 stal, zlokalizowana na dzialce nr

7523/3.

Zapotrzebowanie wody:

Na podstawie zatgcznika do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. 8,

poz. 70) w sprawie przecietnych norm zuzycia wody przyjeto zuzycie wody 650 dm?3/tézko/d oraz

45 dm3/Zatrudniony/d .
Dla 150 £6zek zuzycie wody wyniesie: Q¢ = 150 x 650 = 97,5 m?/d.
Dla 100 Zatrudnionych zuzycie wody wyniesie: Qs«q = 100 x 45 = 4,5 m*/d

Stad sumaryczny, sredni dobowy rozbiér wody wyniesie 102,0 m*/d.

Maksymalny sekundowy rozbiér wody obliczony wg normatywnych

czerpalnych wg normy PN-92/B-01706:

wyplywow z punktow

Punkt czerpalny

llos¢ | Wymagane
sztuk cisnienie

Jednostkowe zapo-
trzebowanie na

Sumaryczne za-
potrzebowanie na

Przeptyw obliczeniowy:

wode wode

[szt.] [bar] [dm3/s] [dm?/s]
Bateria umywalki 100 1,0 0,07 7,00
Ptuczka zbiornikowa 50 0,5 0,13 6,50
Pisuar 50 1,0 0,3 15,00
Bateria prysznicowa 50 1,0 0,15 7,50
36,00

q=0,25 x (Zqn)°% + 1,25 = 0,25 x 36,0°% + 1,25 = 3,82 dm%/s = 13,7 m%/h.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przy poborze wody przez cztery

hydranty wewnetrzne DN25:

Qppoz=4,0 dm?/s.

Cisnienie w sieci wodociggowej:

Srednia rzedna linii ci$nien w okolicy projektowanego przytgcza wynosi 375m npm.

Straty ci$nienia w podziemnej komorze betonowej dla przeptywu 7,82 dm¥/s:

L.P. Urzadzenie Model Producent [mSW]
. Nr kat. :

1 |Redukcja elektrooporowa 160/110 539018 Wavin 0,5

2 |Wodomierz sprzezony DN100 MWN/WS Apator 1,0




100/4,0
Ksztaltka
3 |3 xtuk kotnierzowy DN100 Q, nr kat. Hawle 15
550
T Nr kat.
4 | Filtr siatkowy DN100 7110 Jafar 1,0
5 |lzolator przeptywdw zwrotnych typu BA Ti%gé‘ i Socla 8,0
SUMA 12,0
Straty ci$nienia w komorze zasuw dla przeptywu 7,82 dm?/s:
L.P. Urzadzenie Model Producent [mSW]
Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA
1 DN100 1300 Jafar 20
P Ksztaltka T,
2 | Trojnik rownoprzelotowy DN100 ar kat. 510 Hawle 1.0
SUMA 3,0
Calkowite straty ci$nienia dla przeptywu 7,82 dm?/s:
[MSW]
Geometryczna wysokos¢ najwyzej potozonego odbiornika wody 63,0
Straty ci$nienia w podziemnej komorze betonowej 12,0
Straty cisnienia w komorze zasuw 3,0
Straty ci$nienia na przylaczu @160PE o dlugosci 54,5m 15
Straty ci$nienia na przytgczu @110PE o diugosci 252,0m 7,0
Straty ci$nienia na instalacji wewnatrz budynku 3,5
Wymagane cisnienie przed hydrantem przeciwpozarowym DN25 20,0
110,0

Aby spetni¢ warunki dla zaopatrzenia obiektu w wode nalezy zainstalowac zestaw hydroforowy o
punkcie pracy 8,0 dm®s przy wysokosci podnoszenia 110,0 mSW.
W instalacji wewnatrz budynku w punkcie rozdzialu instalacji bytowo-gospodarczej i

przeciwpozarowej nalezy zainstalowac zawdr pierwszenstwa.

Dobér wodomierza oraz rurociagu przytaczeniowego:

Doboru wodomierza dokonuje sie w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 23
pazdziernika 2007r. (Dz. U. 2007, nr 209, poz. 1513) oraz Dyrektywg 2004/22/WE Parlamentu
Europejskiego z dnia 31 marca 2004r.

Q. =0,07 dm®/s = 0,25 m*/h.

Qs = 7,82 dm®/s = 28,15m%h.

Ze wzgledu na ograniczone cisnienie w rurociggu zasilajgcym hydrofornie dobrano wodomierz
sprzezony (z wodomierzem gtéwnym oraz wodomierzem bocznym wielostrumieniowym), do wody
zimnej o srednicy DN100, o nastepujagcych parametrach hydraulicznych:

ciggly strumien objetosci: Q5=100,0 m?¥h.



minimalny strumien objetosci: Q:=0,04 m¥h.

Wodomierz nalezy montowac z zachowaniem zasad podanych w PN-91/M-54910.

Dla przytacza wodociggowego dobrano rurocigg: PE @160x14,6mm (trojwarstwowy) oraz PE
?110x10,0mm.

Przylacze do sieci wodociggowej (technologia):

Sie¢ wodociggowa, z ktorej nastgpi wigczenie, stanowi¢ bedzie istniejgcy rurocigg DN150stal.
Przylgcze projektowanego budynku bedzie stanowi¢ rurocigg @160x14,6mm (trojwarstwowy) oraz
@110x10,0mm TYTAN wykonany z PE100-RC SDR11 PN16 odporny na skutki zarysowan i naciski
punktowe, o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz korozje naprezeniowg, O
parametrach dopuszczajgcych go do stosowania w metodzie bezwykopowej, z mozliwoscig
zgrzewania i fgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych firmy "Kaczmarek" lub o
rownowaznych parametrach. Potgczenie z siecig wodociggowg DN150 nastgpi poprzez trdjnik
rownoprzelotowy T DN150 PN16. Na rurociggu @160PE na dzialce nr 7747 zainstalowana
zostanie zasuwa kotnierzowa DN150. Zasuwa zostanie wyposazona w klucz teleskopowy oraz
skrzynke uliczng. Rurociggi zostang utozone na podsypce piaskowej o migzszosci 10cm.
Wysokosc¢ przykrycia rurociggu przytaczeniowego bedzie wynosita ok. 1,50m. Obsypka i zasypka
zostanie wykonana zgodnie z instrukcjg producenta rur — ok. 30 cm nad stropem rurociggu.
Glebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na calej szerokosci wykopu
podsypki piaskowej, wyrownujgcej podioze dna. Przewody w wykopach uktada¢ na podsypce
piaskowej z uwzglednieniem warstwy chudego betonu pod ksztattkami i armaturg. Bloki
podporowe nalezy wykona¢ wczesniej, przed poddaniem przewodu prébie cisnienia. Na
zageszczonej zasypce — ok. 30 cm nad rurociggiem na calej jego dlugosci utozona zostanie tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadkg stalowg z napisem "UWAGA WODOCIAG", o szerokosci
200mm. Wszystkie elementy podziemne armatury narazone na korozje zostang zabezpieczone
podwdjng warstwg tasmy izolacyjnej (np. polietylenowej). W odlegtosci ok. 1,0m przed $ciankg
podziemnej komory betonowej nastgpi zmiana $rednicy rurociggu przytgcza wodociggowego z
@160PE na @110PE. Rury PE do wody pitnej nie wymagajg zabezpieczenia przed korozja.
Przejscie rurociggu przez $cianke komory nastgpi poprzez przejscie typowe (Hawle lub Puspas)
lub z zastosowaniem rury stalowej ochronnej grubosciennej uszczelnionej tancuchami.

Zasyp wykopow wykonany bedzie gruntem piaszczystym, zageszczonym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02. W terenie zielonym zasypa¢ gruntem
rodzimym bez frakcji kamienistej, zageszczanym, co 30 cm.

Miejsce zamontowania armatury  nalezy oznakowa¢ w terenie przy pomocy tabliczek
informacyjnych, zgodnie z normg PN-91/M-34501. Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki a skrzynki

obrukowac. Skrzynki osadzi¢ na podstawie stabilizujgcej.



Srednica i materiat projektowanego wodociggu:

Projektowane przytacze wodociggowe zostanie wykonane z rur @160 PE100 SDR11 PN16
(trojwarstwowa), oraz @110 PE100 SDR11 PN16.
Dla srednicy @160 i dtugosci 54,5m:
- Qbyt-gosp. = 3,82 dm?/s - predkos$¢ przeptywu wyniesie V = 0,28 m/s,
- Qmax = 7,82 dm?/s - predkos$¢ przeptywu wyniesie V = 0,58 m/s.
Dla srednicy @110 i dtugosci 252,0m:
- Qbyt-gosp. = 3,82 dm?/s - predkos¢ przeptywu wyniesie V = 0,60 m/s,
- Qmax = 7,82 dm?/s - predkos¢ przeptywu wyniesie V = 1,23 m/s.

Przyjeto na przytgczu:
- ksztattki z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy kotnierzowe DN150, DN100 i DN80 do zabudowania bezposrednio w gruncie, z
zeliwa sferoidalnego z teleskopowg obudowsg i teleskopowsg skrzynka,
- hydrant nadziemny oraz hydranty podziemne DN80 o kolumnie z zeliwa sferoidalnego z
izolacjg antykorozyjng, montowane na kolanie stopowym, odciete zasuwg DN80.
Wymagane atesty i certyfikaty:
- Atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
- Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajgcg za

zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszelkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat
powinien obejmowaé badania organizacji produkcji, etap kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz kohncowy produkt pod kagtem
wymagan normy PN-EN 545.
Potgczenia kolnierzowe ksztattek w gruncie bedg dodatkowo zaizolowane folig termokurczliwg
wykonang zgodnie z technologig producenta rur, zabezpieczenie to nalezy wykonac po pozytywnej

probie szczelnosci.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych (wewnetrznego gaszenia pozaru) dla
istniejgcego budynku szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera, Zaktad Opieki Dlugoterminowej
w Makowie Podhalanskim wyniesie 4,0 dm®/s przy réwnoczesnym poborze wody przez cztery
hydranty wewnetrzne DN25 przy cisnieniu min. 0,2MPa.

Zabezpieczenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oparte bedzie o istniejgce ujecie wody

opracowane w odrebnej dokumentacji projektowe;j.



Zasuwy odcinajace:

Wszystkie zasuwy zaprojektowano jako miekkouszczelnione kotnhierzowe o parametrach:

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), PN16.

Dlugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1:2001.

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (DIN1693).

Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz gumg NBR.

Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego.

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia.
Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkiadek tworzywowych.
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium.

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy.

Uszczelka czyszczgca zabezpieczajgca korek gérny uszczelnienia trzpienia przed
kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677.

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowsq.

Klasa szczelnosci A.

Instalacja do ptukania i odpowietrzania wodociggu:

Ewentualne ptukanie czy odpowietrzanie rurociggéw bedzie sie odbywato za posrednictwem

projektowanych hydrantéw zewnetrznych DN8O.

Hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN8O:

Maksymalne cisnienie robocze: 16 bar.

Standardowa gtebokos¢ zabudowy: 1,5 m.

Wolny przelot, duza wydajnos$¢ przy niewielkim spadku ci$nienia (153 m*/h przy spadku ci-
Snienia 0 1 bar).

Sprawdzone i odporne na zanieczyszczenia zamkniecie przy pomocy ptyty odcinajgcej z
krancowymi ogranicznikami ruchu.

Doskonale zabezpieczony przed korozjg poprzez pokrywanie zywicg epoksydowang i za-

stosowanie nierdzewnych materiatéw.

Nie wymagajgcy konserwacji.



Mozliwos¢ przediuzenia lub skrécenia (przedtuzenie dostepne od 100 do 500 mm

co 100 mm) na miejscu budowy.

Hydrant nadziemny DN80 z podwojnym zamknieciem:

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),PN16.

Hydrant musi posiada¢ dwie nasady boczne typ B na weze @75.

Glebokos¢ zabudowy RD =1,0 lub 1,25 lub 1,5 lub 1,8m.

Korpus gorny, korpus dolny, kolumna wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy spe-
cjalnego wyciecia w grzybie.

Zastosowac¢ ostone odwodnienia hydrantu wykonang z tworzywa sztucznego (stelaz) oraz
wibkna sztucznego (wypetnienie), w postaci dwudzielnego ptaszcza.

Trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

Wrzeciono ze stali nierdzewne;.

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe.

Tlok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowang powtokg elastomerowg, do-
puszczong do kontaktu z wodg pitna.

Drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komoérko-
wej.

Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu.

Zawér napowietrzajgcy zabudowany w pokrywach hydrantu.

Pierscien dodatkowy typu o-ring w gornej komorze hydrantu zabezpieczajgcy pakiet
uszczelniajgcy Slizgu przed korozja.

Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

Kolor czerwony.

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384.

Ostona odwodnienia hydrantu:

Ostona wykonana z tworzywa sztucznego (stelaz) oraz widkna sztucznego (wypetnienie) w
postaci dwudzielnego ptaszcza.

Konstrukcja ostony musi umozliwia¢ prawidiowe odwodnienie i montaz hydrantu.



Uszczelki na potgczeniach:

Dla srednic DN80 — 150 uszczelki elastomerowe z wkiadkg stalowg. Uszczelki muszg posiadac

certyfikat jakosci oraz atest PZH.

Bloki oporowe:

Przylacze wodociggowe zostato zaprojektowane z rur PE zgrzewanych elektrooporowo. Bloki
oporowe zaprojektowano w weztach przy potaczeniach z istniejgcg siecig i przy potgczeniach
zmiany materialu zel.sf./PE. Dodatkowo zastosowano bloki podporowe pod projektowang
armaturg, na trojnikach, tukach, pod zasuwami, pod hydrantami. Bloki oporowe i podporowe nalezy
wykonac z betonu B20, pomiedzy beton bloku a przewdd nalezy standartowo potozy¢ 2 warstwy
papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy grubej foli budowlanej. Bloki muszg spetnia¢
wymogi normy BN-81/9892-05.

Préba wytrzymatosci przytacza wodociggoweqo:

Probe szczelnosci i wytrzymato$ci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ metodg hydrauliczng, zgodnie
z normg PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek. Cisnienie prébne powinno
wynies¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Préby podlegajg odbiorowi przez
Przedsiebiorstwo Wodociggowe:

— dlarurociggu J160PE — 1,00 MPa,
— dla rurociggu @110PE — 1,65 MPa.

Dezynfekcja rurociagu:

Po calkowitym zakonczeniu realizacji wodociggu przed wigczeniem wykonanego rurociggu do
istniejgce] sieci nalezy go poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykona¢ wodag z
istniejgcego wodociggu, w takiej ilosci, aby predkosc przeptywu wody wynosita min. 1,5 m/s. Wode
z ptukania nalezy odprowadzi¢ poprzez hydrant. Czas ptukania nalezy okresli¢ w porozumieniu z
Uzytkownikiem.

Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci wody, a gdy wyniki sg niezgodne z normg
wykona¢ dezynfekcje rurociggu wg normy PN-B-10725. Dezynfekcje wykona¢ roztworem
dezynfekcyjnym z wapna chlorowanego CaCl, w ilosci 80-100 mg/1m?* wody lub 3% podchlorynu
sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode
chlorowg spuscic i rurociag przeptukaé czystg woda.

Rurociagg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa poswiadczajgcego

zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne od akredytowanego laboratorium.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-B-10736. Wykopy

zostang wykonane w wiekszosci mechanicznie.



Skrzyzowanie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu:

W miejscach skrzyzowah wykonywanych urzgdzen z istniejgcg infrastrukturg podziemng wykopy
nalezy wykonywaé¢ recznie pod nadzorem Wiasciciela danej sieci. Ewentualne rury ochronne

zastosowac wg czesci rysunkowej i wskazan Eksploatatoréw danego uzbrojenia.

Odtworzenie nawierzchni:

Trasa projektowanego przytgcza do sieci wodociggowej przebiega w drodze asfaltowej oraz w
terenie zielonym. Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym do czesci

formalno-prawnej pismem uzgodnienia z Urzedem Miejskim w Makowie Podhalahskim.

Uwagi:

Wszelkie prace ziemne i instalacyjne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi hormami
i przepisami, w tym z ,\Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal” — zeszyty: 3, 7.

Przed zasypaniem rurociggu Inwestor zobowigzany jest zleci¢é uprawnionemu geodecie,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przytgcza, a takze zgtosi¢ do odbioru
Eksploatatorowi sieci.

Montaz i uktadanie rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,instrukcjg montazowg producenta rur”.

Na odcinkach ewentualnego ptytkiego przykrycia rurociggu (do 1,4m ppt) wykona¢ ocieplenie na
obsypce piaskowej - dwie warstwy papy na lepiku przykry¢ 30cm warstwg zuzla lub keramzytu.
Budowa przylgcza do sieci wodociggowe] determinowana jest aktualnym stanem
zagospodarowania terenu. Na obecnym etapie nie wykonywano zadnych dodatkowych odkrywek
istniejgcej sieci wodociggowej, bazowano na wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz na
materiatach udostepnionych przez Uzytkownika Sieci. W razie innych przebiegow sieci, zagtebien
oraz ksztattow weztdw niz zatozonych w projekcie rozwigzania przedstawione w przedmiotowym
opracowaniu bedg korygowane w trakcie realizacji w ramach Nadzoru Autorskiego.

Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy, a w szczegolnosci :

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
- PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- BN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.



2.2. Projektowana podziemna komora betonowa dla zest awu

wodomierzowego i hydroforowego.

Projektowana hydrofornia b edzie dziatatla w petni prawidtowo (cele bytowo-gospo darcze
oraz przeciwpo zarowe do wewn etrznego gaszenia po zaru w obj etosci 4,0 dm?®s) po
modernizacji istniej acej hydroforni sieciowej. Istniej agca hydrofornia sieciowa b edzie miala
zwiekszon g wydajno $¢ z 60 do okoto 120 m 3 h.

W instalacji wewn atrz budynku w punkcie rozdziatu instalacji bytowo-g ospodarczej i

przeciwpo zarowej nale zy zainstalowa ¢ zawér pierwsze nstwa.

Wymagana wydajnos$¢ zestawu hydroforoweqo:

Objetos¢ wody ttoczona projektowanym rurociggiem uwarunkowana jest mozliwosciami zasilenia w
wode z istniejgcej sieci wodociggowe] i bedzie wynosi¢ maksimum 8,0 dm?3/s przy wysokosci

podnoszenia 110 mH0.

Obliczenia hydrauliczne - punkt pracy zestawu hydroforoweqo:

Dane do doboru zestawu:
- Rzedna linii cisnien zasilania: 375,0m npm.
- Maksymalna rzedna linii cisnien ttoczenia: 485,0m npm.
- Wymagana wydajnos$¢ na cele bytowo-gospodarcze: 3,82 dm?/s.
- Wymagana wydajnos$¢ na cele przeciwpozarowe: 4,0 dm?/s.
- Srednica i materiat rurociggu zasilajgcego: @160 PE100 SDR11 PN16.
- Srednica i materiat rurociggu ttocznego: @110 PE100 SDR11 PN16.

Dla powyzszych zatozen oraz przeprowadzonych symulacji hydraulicznych zaprojektowano zestaw
hydroforowy:

ZH-ICL/MP 2.15.11B/11,0kW
firmy Instalcompact z przetwornicg czestotliwosci firmy Danfoss (lub o rownowaznych parametrach
technicznych).
Zestaw hydroforowy zbudowany jest z pomp, pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Ze
wzgledu na trwatos¢ pompy, czesci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat, komora wykonane sg ze
stali kwasoodpornej. Zestaw sktadat sie bedzie z dwéch pomp gtéwnych. Pompy wyposazone sg w
standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 11,0kwW/2900 obr/min, catkowita moc
zainstalowana: (2 * 11,0kW) =22,0kW. Do w/w mocy nalezy doda¢ moc dodatkowych urzgdzen
elektrycznych wg rys. 05-275.
Pompy zamontowane bedg na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa catego ukladu za
pomocag wibroizolatorow przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie sg wymagane

fundamenty pod ukfad pompowy). Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspolnej ramie



wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu
(zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu).

Sterowanie za pomocg sterownika mikroprocesorowego IC 2001 ver.2012, ktéry wspotpracuje z
przetwornicg czestotliwosci np. firmy Danfoss - sterowanie tego rodzaju pozwala na
ustabilizowanie ci$nienia w rurociggu ttocznym niezaleznie od wielkosci rozbiorow wody. Zestaw
pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem. W celu
rownomiernego zuzywania sie pomp zestaw wyposazono w sterowanie z tzw. ,przetgczang
przetwornicg”. Zasadg dziatania tej opcji jest czasowe (np. co 24 godziny) przetgczenie
przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie.

Nalezy zastosowac alternatywne zrédio energii elektrycznej dla projektowanej hydroforni — np.
agregat pragdotworczy, zalgczajacy sie automatycznie w przypadku zaniku zasilania z sieci

energetyczne;.

Instalacja zestawu hydroforoweqgo:

Zestaw hydroforowy zaprojektowano w podziemne] komorze betonowej o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 2,04 x 3,44m i wysoko$ci hmin= 2,20m.

Dostawca hydroforni wyposazy podziemng komore betonowg w elementy zestawione na rys. 05-
275. Kazdg propozycje zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Inwestorem i
Eksploatatorem sieci wodociggowej.

W komorze betonowej zainstalowana zostanie szafa sterownicza zestawu, osuszacz powietrza
oraz grzejnik elektryczny o mocy 0,5kW.

Oferta techniczna nr OF/14/04230 zostata dotgczona do niniejszego opracowania.

Sterowanie zestawu hydroforowego nie moze dopusci¢ do przekroczenia cisnienia 0,6 MPa przy

rozbiorach minimalnych w instalacji wewnetrznej.

2.3. Przytacze do sieci kanalizacyjnej.

Projektowane przyt acze do sieci kanalizacyjnej b edzie mialo za zadanie odprowadza ¢

odcieki z projektowanej podziemnej komory betonowej (kratka $ciekowa + izolator

przeptywu).

Odbiornik $ciekéw.

Odbiornikiem sciekow z projektowanej podziemnej komory betonowej bedzie istniejgca sie¢
kanalizacyjna na dziatce nr 7869. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi poprzez istniejgca

studzienke.

Przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej (technologia):

Odprowadzenie $ciekow odbywac sie bedzie za posrednictwem przykanalika @160x4,7 PVC-U



SN8 SDR34 (Scianka lita) odpornego na oddziatywanie $ciekdéw o wartosciach odczynu od pH 2 do
pH 12, na korozje spowodowang dziataniem $ciekdw komunalnych, wod deszczowych,
powierzchniowych i gruntowych, odpornego na maksymalng trwatg temperature sciekOw powyzej
+40°C do +60°C firmy "Kaczmarek" lub o réwnowaznych parametrach. Potgczenie z siecig
kanalizacji sanitarnej nastgpi poprzez istniejacg studzienke kanalizacyjng na dzialce nr 78609.
Spadek projektowanego przykanalika bedzie wynosit 1,5%. Rury ukladane bedg na podsypce
piaskowej 0 migzszosci 20 cm. Giebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na
catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyrownujgcej podioze dna. Obsypka i zasypka
zostanie wykonana zgodnie z instrukcjg producenta rur — ok. 30 cm nad stropem rury.

Po wykonaniu przytgcza przykanalik nalezy podda¢ ptukaniu uzywajgc czystej wody. Utozone
odcinki przykanalika powinny by¢ poddane prébom na eksfiltracje $ciekdéw do gruntu oraz infiltracje

wod gruntowych do kanatu wg normy PN-EN 1610.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-B-10736. Wykopy

zostang wykonane w wiekszosci mechanicznie.

Skrzyzowanie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu:

W miejscach skrzyzowanhn wykonywanych urzgdzen z istniejgcg infrastrukturg podziemng wykopy
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem Wiasciciela danej sieci. Skrzyzowania z gazociggami
wykonac¢ wg normy PN-91 M-34501. Ewentualne rury ochronne zastosowac wg czesci rysunkowej

i zalecen Eksploatatorow krzyzujgcych sie ze sobg sieci.

Odtworzenie nawierzchni:

Trasa projektowanego przytgcza do sieci kanalizacyjnego przebiega w drodze asfaltowej oraz w
terenie zielonym. Po zakonczeniu robét teren nalezy przywroci¢é do stanu pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym do czesci

formalno-prawnej pismem uzgodnienia z Urzedem Miejskim w Makowie Podhalanskim.

Uwagi:

Wszelkie prace ziemne i instalacyjne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, w tym z ,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal” — zeszyty: 9, 12.

Przed zasypaniem kanatu Inwestor zobowigzany jest zleci¢ uprawnionemu geodecie, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przytgczy, a takze zgtosi¢ do odbioru Eksploatatorowi
sieci.

Na odcinkach ewentualnego ptytkiego przykrycia kanatu (do 1,0m ppt) wykonac ocieplenie na

obsypce piaskowej - dwie warstwy papy na lepiku przykry¢ 30cm warstwg zuzla lub keramzytu.



3. CZESC RYSUNKOWA.
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05-275 Podziemna komora betonowa dla zestawu -

wodomierzowego i hydroforowego.

06-275 Komora zasuw, betonowa @2500. -
07-275 Schematy gtéwnych w eztéw. -
08-275 Schemat monta zu hydrantu nadziemnego oraz -

podziemnego DNB8O.

09-275 Bloki oporowe. -
10-275 Przekroj przez wykop dla uto  zenia kanatu i rur PE. -
11-275 Zabezpieczenie projektowanego wodoci  ggu za

po srednictwem rury ochronnej.
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8.Ugtad odniesienia ,Kronsztadt”86

Skala 1
-7.118.09.22.1.1, 7.118.09.17.3.3
dz. nr 7871,7868,7869,7870 '
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DO CELOW PROJEKTOWYCH

uwjawnionymi w Ksiedze Wieczystej.
wiekszej niz 4m od granicy nieruchomosci.

ktére nie byly zgloszone do in wentaryzacji.
4, W granicach projektowane] inwestycji budowlane] nie stwierdza sig obciazenia stuzebnosciami gruntowymi

1.Granice dzialek ewidencyjnych wniesiono z mapyl
2.Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych , nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzens podziemnych ,

Uwaga:

Rura ochronna @250 PE100

i

SDR11 PN16, L=12,5m

Rura ochronna @250 PE100

SDR11 PN16, L=15,0m

Na odcinku 5,0m od istniejgcego gazociggu roboty

prowadzi¢ recznie. Zabezpieczenie istniejgcego
gazociggu rurg Arot, dwudzielng A110PS,
©110/100, L=3,0m
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LEGENDA:

J160PE

Projektowany rurocig przytgcza wodociggowego.
Wiaczenie do sieci wodociggowej.

Punkt weztowy projektowanego wodociggu.
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca.
Projektowany hydrant technologiczny DN8O.

Projektowana komora zasuw @2500bet.

Proj. podziemna komora betonowa dla zestawu wodom.
i hydroforowego o wym. wewn. 3,44x2,04m, h,;,=2,20m.
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej,

@160PVC SN8 SDR34.
Projektowana kanalizacja sanitarna, ZUDP 362/2012

(anulowana).

(CS:PR|NGAP GRUDZIEN | PROJEKT | o)\ ioaenia 1:500 |01-275

www.springap.com.pl VER-1

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: NR RYS:

2014r. BUDOWLANY

TYTUL RYS:

Projekt zagospodarowania terenu. Dziatki nr: 7871, 7869, 7747, 7523/3,
7870, Makéw Podhalanski.

TEMAT: Budowa przylgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. o.

Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalanskim.

INWESTOR:  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0. 0.,
0$. Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:

NI Upr.: MAP/216/PWOS/11.
OPRACOWAL: PODPIS:

mgr inz. Michat Krzysztata
Nr Upr.: -

SPW\WDZAJACY:mgr inz.Magdalena Zawada-GawtowicZ] PODPIS:

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA)




} \Wykop otwarty- |

Droga 1

asfaltowa t Teren zielony: ,Droga,

asfaltowa
Zmiana poziomu pordwnawczego

Nowy poziom : 390.00 m n.p.m.

Droga _,
asfaltowa

Teren zielony- |

Teren Teren  Chodpik

i Teren zielony:- }
utwardZony zielony ' Y }

} Teren zielony- Droga _,

Droga asfaltowa- } Teren zielony- } } }
asfaltowa

Zmiana poziomu pordwnawczego

Nowy poziom : 375.00 m n.p.m. Zmiana poziomu poréwnawczego
Zmiana poziomu poréwnawczego Nowy poziom : 385.00 m n.p.m
Zmiana poziomu pordwnawczego Nowy poziom : 380.00 m n.p.m. ) ) e
Nowy poziom : 365.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu pordwnawczego
Nowy poziom : 370.00 m n.p.m. Zmiana poziomu poréwnawczego
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Profil podtuzny przytacza do sieci wodociggowe;j.
2 27%0 1% 122 %o V401961P421.5|1015 | 28254% (222% 390 | 75% .0[460 06 % 198 %0 | 164 % 166 %o 257 % 316 % 183% [384383% |46% |[86% 212 %o 74% 106 %o TEMAT: Budowa przylgcza do sieci wodociagowej wraz z zestawem
SPADK' DI/_U GOSC' / \3% / \/\/ / / / / / / / hydro_foroyvymyvpodlziemnej komorze betonowej oraz przytaczem
’ 11.0m 18.0m 15.5mi}5| || 3.0£.014.52.0 | 2K 6.0 31.5m| 3.0 10D 13.0m| 4.5 20.0m 14.5m 17.5m 14.5m 5.5]2.5 6.0 5.5 32.0m 19.0m 22.0m 20.0m kanalizacji sanitarne;.
OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.
2 z _ _ Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalarskim.
SREDNICA, MATERIAL #160 PE100 SDR11 PN16 (trojwarstwowe) L=54.5m 110 PE100 SDR11T PN16 L=252.0m e L S
T 0$. Ztotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.
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Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Po

dhalafnskim.

C DATA: STADIUM:  [BRANZA: SKALA: NRRYS:
(CSPRINGAP| cruzes | prosexr 100

2014r.  |BUDOWLANY| SANITARNA 500 03-275
www.springap.com.pl VER-1

TYTUL RYS: ) . N . .

Profil podtuzny przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej.

TEMAT: Budowa przytgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.

0$. Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

INWESTOR:  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0. 0.,

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

OPRACOWAL: PODPIS:

mgr inz. Michat Krzysztata
Nr Upr.: ---

S':’RAWDZAJACY:mgr inz.Magdalena Zawada-Gawtowicz PODPIS:

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA]
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QD
Wiaczenie do istnigjacej ' Ho
sieci kanalizaciji sanitarnej \e——W6
e N .
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W1

Wigczenie do istniejgcej
sieci wodociggowej

Istniejacy wodocigg DN100stal.

w19
18
W17
W16
W15
LEGENDA:
_160PE_ Projektowany rurocigg przytacza wodociggowego.
W1/L Wigczenie do sieci wodociggowe;.
\ﬂz Punkt weztowy projektowanego wodociggu.
- Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajaca.
H1 ® Projektowany hydrant technologiczny DN8O0.
Kz (@) Projektowana komora zasuw @2500bet.
Q Proj. podziemna komora betonowa dla zestawu wodom.
i hydroforowego o wym. wewn. 3,44x2,04m.
Ks Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej,

@160PVC SN8 SDR34.

C DATA: STADIUM:  [BRANZA: SKALA: NRRYS:
CSPRINGAP GRUDZIEN | PROJEKT

2014r.  |BUDOWLANY| SANITARNA 1:1000 | 04-275
www.springap.com.pl VER-1

TYTUL RYS: ] . ) )

Schemat projektowanego przylacza do sieci wodociggowe;.

TEMAT: Budowa przytgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.

Zaktad Opieki Diugoterminowej w Makowie Podhalanskim.

INWESTOR:  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. 0.,
0$. Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:

Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: ---

SPRAWDZAJACY:mgr inz.Magdalena Zawada-GawtowicZ| PODPIS:

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA)
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OZNACZENIA:

. Projektowany rurocigg @160 PE100 SDR11 PN16 (tréjwarstwowy).

. Redukcja elektrooporowa 160/110 PE.

. Projektowany rurocigg @110 PE100 SDR11 PN16.

. Mufa elektrooporowa @110PE.

. Tuleja kotnierzowa @110PE do zgrzania wraz z kotnierzem stalowym.
. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca DN100 PN16 zel. sfero.

. Wodomierz sprzezony, kotnierzowy DN100/DN20 PN16 firmy Apator.

O©CoOo~NOUh~ WNPE

. Kompensator przemieszczen osiowych, bocznych, kgtowych,
do eliminowania wibracji, gumowy, kotnierzowy DN100, PN16.
10. tuk kotnierzowy Q 90° DN100 PN16 zel. sfero.
11. Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 2.15.11B/11,0kW firmy Instal Compact.
12. Szafka sterownicza zestawu hydroforowego.
13. Filtr siatkowy, kotnierzowy DN100 PN16 zel. sfero firmy Jafar.
14. 1zolator przeptywu typu BA, kotnierzowy, DN100 PN16 Zel. sfero firmy Socla.
15. Zbiorniki przeponowe Reflex 25DE na kréécu ze stali nierdzewnej DN100 PN16.
16. Grzejnik elektryczny o mocy 0,5kW.

. Kompensator naprezen wzdtuznych, kotnierzowy DN100 PN16 zel. sfero firmy Domex.

17. Wpust podtogowy DN150 z zaworem zwrotnym dwuklapowym i z syfonem firmy Kessel.

18. Rurocigg kanalizacji grawitacyjnej @160PVC SN8 SDR34.

19. Odptyw z izolatora przeptywu do kanalizacji sanitarnej, @90 PE100 SDR11 PN16 (zasyfonowac).

20. Stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym.
21. Komora betonowa o wymiarach wewnetrznych 2,04x3,44m.

22. Wiaz ze stali nierdzewnej 1200x1200mm z zamknieciem i zabezpieczeniem przed naptywem waéd opadowych.

23. Rura wywiewna @110, kompletna z kominkiem.

24. Rura nawiewna @110, kompletna z kominkiem.

25. Przejscie szczelne Hawle lub PUSPAS lub taficuchy uszczelniajgce INTEGRA.
26. Osuszacz powietrza.

27. Tuleja kotnierzowa @160PE do zgrzania wraz z kotnierzem stalowym.

28. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN150/80 PN16 zel. sfero.

29. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca DN80 PN16 zel. sfero.

30. Hydrant podziemny DN8O na kolanie stopowym.

31. Luk segmentowy @110PE 90°.

32. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN100/80 PN16 zel. sfero.

33. Blok oporowy/podporowy.

34. Fundament zestawu hydroforowego.

Zastosowac urzgdzenia wymienione powyzej lub o ro(wnowaznych parametrach.

Uwaga.:
Spadek posadzki podziemnej komory betonowej w kierunku kratki $ciekowej.

Komore podziemna nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu, oraz wykonac jej izolacje pionowsg i pozioma.
Sugeruje sie zastosowanie stalego monitoringu telewizyjnego oraz parametrow i trybu pracy obiektu.

Parametry komory wraz z_pokrywa:

Klasa betonu: min C35/45,

Nasigkliwos¢: Nie wieksza niz 5%,

Wytrzymato$¢ na obcigzenia pionowe: 50kN.

Producent: firma Kaprin lub o rownowaznych parametrach.

Izolacja cieplna gérnej pokrywy:
- 2 x papa na lepiku asfaltowym,
-10cm styropian twardy.

Izolacja przeciwwodna:

- Woda nieagresywna i stabo agresywna:

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym,

PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R", 2 warstwy abizolu "P"
lub lepiku asfalt. na gorgco

- Woda $rednio agresywna i silnie agresywna:

Do wys. zw. wody gruntowej nad poditoze:

B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej

Zwierciadto wody gruntowej powyzej 1,0 m od podioza:

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypetniaczem mineralnym

(np. grys wapienny)

PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R", 2 warstwy masy asf. abizol "P",
mata szklana DM-1004 przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

DATA:

GRUDZIEN
2014r.

CC:SPRINGAP

www.springap.com.pl

STADIUM:

PROJEKT
BUDOWLANY

BRANZA: SKALA:

SANITARNA -

NR RYS:

05-275

VER-1

TYTULRYS:  Schemat komory podziemnej dla zestawu wodomierzowego oraz
zestawu hydroforowego.

TEMAT: Budowa przylgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. o.

Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalarskim.

INWESTOR:

0$. Ztotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0. 0.,

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr. MAP/216/PWOS/11.

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: -

SPRAWDZAJACY. PODPIS:

mgr inz.Magdalena Zawada-Gawlowicz|
Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA)




120+ 2500 A—A

Z istniejgcego
ujecia wody

Projektowany rurociag z
komory hydroforni

OZNACZENIA:
. Projektowany rurocigg @110 PE100 SDR11 PN16.
. Mufa elektrooporowa @110PE.
. Tuleja kotnierzowa @110PE do zgrzania wraz z kotnierzem stalowym.
. Przejscie szczelne Hawle lub PUSPAS lub tancuchy uszczelniajgce INTEGRA.
. Kompensator naprezen wzdtuznych, kotnierzowy DN100 PN16 Zel. sfero. firmy Domex.
. Zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA DN100 PN16 zel. sfero. firmy Jafar.
. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca DN100 PN16 zel. sfero.
. Kompensator przemieszczen osiowych, bocznych, katowych,
do eliminowania wibracji, gumowy, kotnierzowy DN100, PN16 firmy Grim.
9. Trojnik kotnierzowy T DN100 PN16 zel. sfero.
10. Kotnierz specjalny potgczeniowy DN100 PN16 zel. sfero.
11. Istniejgcy rurocigg DN100 stal.
12. Wiaz zeliwny @600 typu ciezkiego D400.
13. Stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym.
14. Kreg studzienny @2500, beton klasy min. C35/45.

O~NO ON~NWNE

Zastosowac urzadzenia wymienione powyzej lub o rbwnowaznych parametrach.

Uwaga:
Komore podziemng nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu, oraz wykonac jej

izolacje pionowa i pozioma.

Parametry komory, pokrywy:

Klasa betonu: min C35/45,

Nasigkliwosé: Nie wieksza niz 5%,
Wytrzymatosé na obcigzenia pionowe: 50kN.
Firma Kaprin lub o réwnowaznych parametrach.

0 Al

—

Do istniejgcego
budynku

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: NR RYS:
Izolacja p_rzeuwwodna_: (CS: PRINGAP | crupzien | prosexr SANITARNA - 06-275
- Woda nieagresywna i stabo agresywna: 2014r.  [BUDOWLANY
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym, www.springap.com.pl VER-1
. i i i i " TYTUL RYS:
PIONOWA: zggruntowanle 2_x powierzchni abizolem "R", Komora zasuw, betonowa @2500.
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorgco
TEMAT: Budowa przytgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem

- Woda srednio agresywna i silnie agresywna:
Do wys. zw. wody gruntowej nad podtoze:

hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.
Zaktad Opieki Diugoterminowej w Makowie Podhalanskim.

Zwierciadto wody gruntowej powyzej 1,0 m od podtoza: INWESTOR:
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypetniaczem mineralnym

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. 0.,
0$. Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

(np. grys wapienny) PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:

PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R", Nr Upr.: MAP/216/PWOS/L1.

2 warstwy masy asf. abizol "P", OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: ---

mata szklana DM-1004 przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"
SPRAWDZAJACY:

mgr inz.Magdalena Zawada-Gawlowicz]
Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA)

PODPIS:




Wezel
wigczeniowy W1
6

1. Istniejgcy przewod wodociggowy DN150stal.
2. Kotnierz specjalny potgczeniowy z zabezpieczeniem

o 1
przed przesunigciem, DN150 PN16. =) Projektowany rurocigg @110 PE100 SDR11 PN16.
3. Trojnik kotnierzowy rownoprzelotowy T DN150 PN16 2. Tuleja kotnierzowa @110PE do zgrzania wraz z
z zeliwa sferoidalnego (wezet W1). Y kotnierzem stalowym PN16.

4. Tuleja kotnierzowa @160PE do zgrzania wraz z 3. Trojnik kotnierzowy redukcyjny 100/80 PN16 z
kotnierzem stalowym PN16. zeliwa sferoidalnego.

5. Zasuwa kotnierzowa DN150 PN16 z zeliwa 4. Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 z zeliwa
sferoidalnego. _ sferoidalnego.
Projektowany rurocigg @160 PE100 SDR11 PN16. Hydrant podziemny DN80 na kolanie stopowym.

=

o

o N

Zwezka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego. 6. Blok oporowy / podporowy.
Istniejgca zasuwa kotnierzowa DN8O.

, [N ({e}+
/| A ) .
2/ — 9. Istniejgcy hydrant podziemny DN8O.
M M 10.Blok oporowy / podporowy.

11.Istniejgce ogrodzenie.

=

Projektowany rurocigg @110 PE100 SDR11 PN16.
2. Tuleja kotnierzowa @110PE do zgrzania wraz z

Projektowany rurocigg @160 PE100 SDR11 PN16.
. Tuleja kotnierzowa @160PE do zgrzania wraz z
kotnierzem stalowym PN16.
3. Trojnik kotnierzowy redukcyjny 150/80 PN16 z
zeliwa sferoidalnego.

N =

kotnierzem stalowym PN16.

. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 100/80 PN16 z

zeliwa sferoidalnego.

. Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 z zeliwa

sferoidalnego.

sferoidalnego. sferoidalnego, L=0,4m.
Hydrant podziemny DN80 na kolanie stopowym. Hydrant nadziemny DN80 na kolanie stopowym.
6. Blok oporowy / podporowy. Blok oporowy / podporowy.

o
o

~

1
=
2
&
4. Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 z zeliwa : 7 5. Krociec dwukotnierzowy FF DN80 PN16 z Zeliwa
7 7[TIN\2
\i

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: NR RYS:

(GSPRINGAP | cruzien | rroeer |uinan| - |o7.075

2014r. BUDOWLANY

www.springap.com.
springap pl VER.L

TYTUL RYS:
Schematy gtéwnych weztow.

TEMAT: Budowa przylacza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. o.
Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalarskim.

INWESTOR:  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0. 0.,
0$. Ztotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr. MAP/216/PWOS/11.

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: -

SPRAWDZAJACY 141 inz Magdalena Zawada-Gawlowicz| PODPIS:

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA)|




Hydrant nadziemny DN8O

(G —)
_ Hydrant nadziemny tamany
Skrzynka uliczna z podwéjnym zamknieciem
p DN8O st. nierdz. PN16
=
SN \ AT P NASAEAN PO
Obudowa teleskopowa
zasuwy
Zasuwa kotnierzowa N
DN8O zel. sfero. PN16 1]
Ostona odwodnienia hydrantu
Kolano stopowe dwukotnierzowe
T DNB8O zel. sfero. PN16
Trojnik kotnierzowy T e
DN100/80 PN16 ‘] =
"\H/' | } )
| 110

R Ny Ay
/1777777777777 777007777407

Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 \—
PN16 z zeliwa sferoidalnego, L=0,4m Blok podporowy

beton kl. B20

Hydrant podziemny DN80O

Skrzynka uliczna

KA YOO

Obudowa teleskopowa ’

Hydrant nadziemny

Zasuwa kotnierzowa
DN8O zel. sfero. PN16
Trdjnik kotnierzowy T
DN150/80 PN16 lub L
DN100/80 PN16 @D ! ﬂ m Blok podporowy
M beton kl. B20

R NNy
/1077707770777 777707700 0

Ostona odwodnienia hydrantu

Kolano stopowe dwukotnierzowe
= DNB8O zel. sfero. PN16

zasuwy
Hydrant podziemny wolnoprzelotowy
/DNSO st. nierdz. PN16

S

Uwagi:

- Catos¢ hydrantu wykonana z materiatdw odpornych na korozje.

- Blokada zabezpieczajgca wrzeciono hydrantu w poblizu miejsca
tamania.

- Glowica hydrantu wykonana z ulepszonego stopu aluminium
pokrytego warstwg zabezpieczajgcg przed promieniami UV.

- Kolumna hydrantu wykonana z grubosciennej rury ze stali
nierdzewnej, oszlifowane;.

- Cokét hydrantu ze staliwa nierdzewnego.

- Zaréwno hydrant nadziemny jak i skrzynke uliczng nalezy
obrukowac.

- Skrzynka uliczna powinna posiada¢ kwadratowy korpus z okragtg
pokrywg z napisem ,WODA”", korpus wykonany z wysoko
udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na dziatanie
wysokich temperatur - do 200° C, skrzynke nalezy osadzi¢ na
podstawie stabilizujace;.

- Zastosowac¢ ostone odwodnienia hydrantu wykonang z tworzywa
sztucznego (stelaz) oraz widkna sztucznego (wypetnienie), w
postaci dwudzielnego ptaszcza.

- W skitad obudowy teleskopowej zasuwy wchodzi:

- rura ochronna, PE,

- rura przesoéwna, PE,

- leb do klucza, zel. sfero.,
- rura do klucza, st. ocynk.,
- trzpien, st. ocynk.,

- guma wyhamowujgca,

- pierécien zaciskowy,

- podkfadka oporowa,

- nasadka wrzeciona.

- Kolano stopowe oraz zasuwe oddzieli¢ od bloku podporowego

poprzez podwdjng warstwe papy bitumicznej na sucho

Hydrant podziemny
Uwagi:
- Catos¢ hydrantu wykonana z materiatdw odpornych na korozje.

- Wolny przelot, duza wydajnoé¢ przy niewielkim spadku cignienia (153 m3/h

przy spadku cisnienia o 1 bar).

- Sprawdzone i odporne na zanieczyszczenia zamknigcie przy pomocy ptyty

odcinajgcej z krancowymi ogranicznikami ruchu.

- Doskonale zabezpieczony przed korozjg poprzez pokrywanie zwicg
epoksydowang metoda fluidyzacyjng i zastosowanie nierdzewnych
materiatow.

- Nie wymagajacy konserwacji.

- Mozliwos¢ przedtuzenia lub skrécenia (przedtuzenie dostepne od 100 do
500 mm co 100 mm) na miejscu budowy.

- Cokét hydrantu ze staliwa nierdzewnego.

- Skrzynki uliczne nalezy obrukowac.

- Skrzynka uliczna powinna posiada¢ kwadratowy korpus z okragtg pokrywa
z napisem ,WODA”", korpus wykonany z wysoko udarowego tworzywa

sztucznego (HDPE) odpornego na dziatanie wysokich temperatur - do 200°

C, skrzynke nalezy osadzi¢ na podstawie stabilizujgcej.

- W skitad obudowy teleskopowej zasuwy wchodzi:

- rura ochronna, PE,

- rura przesoéwna, PE,

- leb do klucza, zel. sfero.,

- rura do klucza, st. ocynk.,

- trzpien, st. ocynk.,

- guma wyhamowujgca,

- pierécien zaciskowy,

- podkfadka oporowa,

- nasadka wrzeciona.
- Kolano stopowe oraz zasuwe oddzieli¢ od bloku podporowego poprzez
podwdjng warstwe papy bitumicznej na sucho.

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: NR RYS:

(GSPRINGAP | couzien | rroeer |uirnn| - |ogio7s

www.springap.com.pl

2014r. BUDOWLANY

VER-1

TYTUL RYS:

Schemat montazu hydrantu nadziemnego oraz podziemnego DN8O.

TEMAT:

Budowa przytgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

OBIEKT:

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.
Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalarskim.

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0. 0.,
0$. Ztotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

OPRACOWAL:

mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: -~

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.Magdalena Zawada-Gawlowicz| PODPIS:
NI Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA)
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Przekrdj wykopu —
gtebokos¢ posadowienia
blokdw oporowych
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Typ bloku
Lp. Rodzaj ksztaltki DN100
DN80
1 2 3
1 tuk 15° ID
2 tuk 30° ID
3 tuk 45° ID
4 tuk 60° ID
5 tuk 90° ID
6 Trojnik zeliwny IC
Tvp | h | 1 [ b [ b | a] h |obetose
bloku [m] [m?] ok.
1 2 3 4 5 6 7 8
IC 0,40 |0,50| 0,18 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,030
ID 0,50 |0,50| 0,18 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,030

HiH1 - wg profilu

UWAGA:

1. Ksztaltke oddzieli¢ od bloku:

a) w przypadku rury PE - 2 x gruba folia lub tasma z tworzywa,
b) w przypadku ksztattki zel. sf. - 2 x papa bitumiczna na sucho.

kanalizacji sanitarnej

C DATA: STADIUM:  [BRANZA: _ |SKALA: NR RYS:
(CSPRINGAP | cuomen | proseir
2014r.  |BUDOWLANY| SANITARNA - 09-275
www.springap.com.pl VER-1
TYTUE RYS: ]
Bloki oporowe.
TEMAT: Budowa przytgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem

hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.
Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalarskim.

! INWESTOR:  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0. 0.,

] L1 _1 | _ 0$. Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.
PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.
OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: ---
SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz.Magdalena Zawada-Gawtowicz|

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA




PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA ULOZENIA KANALU

h wg profilu

Rury PVC

20

3 S < gt

szer. wykopu zalezna
od $rednicy kanalu.

160 -b =0,8m

Wykop pionowy szalowany.

Zasyp gruntem rodzimym

—— £a5yp QIUTeetn Touzimym

zageszczanym warstwami
lub odbudowa nawierzchni
wg oddzielnego opracowania.

Obsypka z gruntu piaszczystego
zageszczana warstwami.

Podsypka z gruntu piaszczystego.

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA ULOZENIA RUR PE

hWypefm’eme wykopu

INSN SN

Zasyp gruntem rodzimym
zageszczanym warstwami
lub odbudowa nawierzchni
wg oddzielnego opracowania.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna
z wktadkg stalowg (szer. 200mm).

Zageszczaé recznie.

Nie zageszczaé.

NSNS NSNS D
@]
LO| Warstwa
~< ochronna rury
Srednica rury
o Podsypka

C DATA: STADIUM:  [BRANZA: SKALA: NR RYS:
CSPR|NGAP GRUDZIEN | PROJEKT

2014r.  |BUDOWLANY| SANITARNA 10-275
www.springap.com.pl VER-1

TYTUL RYS: .. . .

Przekroj przez wykop dla utozenia kanatu i rur PE.

TEMAT: Budowa przylgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacji sanitarnej.

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.

Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalanskim.

INWESTOR:  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. 0.,
0$. Ztotej Jesieni 1, 31-826 Krakoéw.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:

Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: -—-

SPRAWDZAJACY:mgr inz.Magdalena Zawada-GawtowicZ| PODPIS:

Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA)




ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU
ZA POSREDNICTWEM RURY OCHRONNEJ.

L wg. profilu

OZNACZENIA:

1 - Istniejgce uzbrojenie terenu.

2 - Projektowana rura przewodowa wodociggu @110 PE100 SDR11 PN16.

3 - Projektowana rura ochronna wodociggu @250 PE100 SDR11 PN16.

4 - Projektowana ptoza centrujgca (dystansowa) h=15mm. Rozstaw co ok. 0,6m.

5 - Uszczelnienie koncdw rury ochronnej piankg poliuretanowg lub sznurem bentonitowym.
6 - Zabezpieczenie koncdw rury ochronnej za posrednictwem zacisnietych manszet.

7 - Jedznia asfaltowa pasa drogowego.

UWAGI:

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykonywac recznie pod nadzorem Operatora
danej sieci.

Kat skrzyzowania wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem nie moze by¢ mniejszy od 60°.
Dopilnowac aby tgczenie rur wodociggu (zgrzew) nie byt zlokalizowany w rurze ochronnej.
Odstoniecie istniejgcej sieci powinno by¢ wykonane na dtugosci 1,0 m po obu stronach
mierzgc wzdtuz przewodu.

Rure ochronng utozy¢ na gtebokosci 1,6m ppt. na podsypce piaskowej o migzszosci 10cm.
30cm nad rurg ochronng wodociggu na catej jego dtugosci utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg stalowg z napisem "UWAGA WODOCIAG", o

szerokosci 200mm.

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: NR RYS:

‘CSPRlNGAP GRUDZIEN [ PROJEKT | o/\\\tapnia - 11-275

2014r. BUDOWLANY

www.springap.com.pl VER-1

TYTULRYS:  Zabezpieczenie projektowanego wodociggu za posrednictwem rury
ochronnej.

4
P RZE KROJ A-A TEMAT: Budowa przytgcza do sieci wodociggowej wraz z zestawem
hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
3 kanalizacji sanitarnej.
OBIEKT: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z 0. 0.

Zaktad Opieki Dlugoterminowej w Makowie Podhalafnskim.

INWESTOR:  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o.,
0$. Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Kluba PODPIS:
Nr Upr.: MAP/216/PWOS/11.

2 4 OPRACOWAL: mgr inz. Michat Krzysztata PODPIS:
Nr Upr.: ---
SPRAWDZAJACY

mgr inz.Magdalena Zawada-Gawlowicz| POPPIS:
Nr Upr.: MAP/248/PWOS/11 (B. SANITARNA




4. CZESC FORMALNO-PRAWNA.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj gcego.
Uprawnienia Budowlane Projektanta i Sprawdzaj gcego.

Zaswiadczenie o przynale znosci Projektanta i Sprawdzaj gcego do Izby

Inzynieréw Budownictwa.

Warunki techniczne na przyt aczenie do sieci wodoci ggowej wydane
przez Przedsi ebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,Eko-Skawa” Sp. z 0. o

Pozytywna opinia ,Zespotu Uzgodnie n Dokumentacji Projektowych w
Suchej Beskidzkiej".

Zgody na wej scie w teren dziatki drogowej wydana przez Urz ad

Miejski w Makowie Podhala nAskim.

Uzgodnienie skrzy zowania projektowanego przyt gcza do sieci
wodoci ggowej z istniej agcymi gazoci agami wydane przez RDG w

Wadowicach.
Zgoda na wej scie w teren dziatki nr 7523/3.

Karta katalogowa zestawu hydroforowego.



5. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: BUDOWA PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ZESTA-
WEM HYDROFOROWYM W PODZIEMNEJ KOMORZE BETONOWEJ
ORAZ PRZY+LACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ

OBIEKT: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA SP. Z O. O.

ZAKELAD OPIEKI DLUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALANSKIM

LOKALIZACJA: DZIALKI NR: 7871, 7869, 7747, 7523/3, 7870, MAKOW PODHALANSKI

INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA

W KRAKOWIE SP. Z 0. 0., 0S. ZLOTEJ JESIENI 1, 31-826 KRAKOW

OPRACOWAL: PRZEMYStLAW KLUBA, UL. KROLEWSKA 84/1, 30-079 KRAKOW.

NR UPR: MAP/216/PWOS/11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s§¢

realizacji poszczegolnych obiektow.
Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub te  renu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skale i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Wskazania sposobu i prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst apieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecz  nych.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym  zapewniaj acych  bezpieczn @ i sprawna  komunikacj e,
umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych

zagro zen.



5.1.

5.2.

5.3.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s$¢

realizacji poszczegolnych obiektow.
Przedmiotowy zakres zamierzenia budowlanego obejmuje teren na dziatkach nr

7871, 7869, 7747, 7523/3, 7870 w miejscowosci Makéw Podhalanski. Zadanie
inwestycyjne obejmuje wykonanie przytagcza do sieci wodociggowej wraz z
zestawem hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz przytgczem
kanalizacyjnym odprowadzajgcym odcieki z projektowanej podziemnej komory

betonowej.

Ogdlna kolejnos¢ wykonywanych robét:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

- wytyczenie trasy rurociggow,

- zdjecie fragmentu nawierzchni pasa terenu przeznaczonego pod wykop,

- wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza dla utozenia rurociggéw,

- wykonanie robét zelbetowych i montazowych,

- pomiary powykonawcze wykonanej infrastruktury,

- préby wodociggu,

- zasypywanie wykopdw wraz z przywroceniem jezdni drogi, dziatek
gminnych i prywatnych do stanu zgodnego z uzgodnieniami,

- uporzadkowanie terenu, wywoOz odpadow, przekazanie obiektéw do

eksploatacji.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatek, ktérych dotyczy niniejsza dokumentacja znajduje sie siec

wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa sredniego cisnienia energetyczna nN oraz
Sn a takze sie¢ teletechniczna. Na w/w dziatkach mogg by¢ zlokalizowane
wykonane wczesniej sieci i przytagcza do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
energetycznej i gazowej. Wjazd na teren dzialki odbywa sie z drogi gminne;j.

Budynek do ktérego projektowane sg przylagcza, jest istniejgcym obiektem

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub te  renu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki 7871 znajduje sie budynek szpitala specjalistycznego im. L.

Rydygiera, Zaklad Opieki Diugoterminowej w Makowie Podhalanskim. Na w/w
dzialce bedzie mogto istnie¢ skrzyzowanie projektowanych przytagczy z
istniejgcymi i projektowanymi sieciami oraz przylgczami wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, gazowymi, teletechnicznymi i energetycznymi.

Istniejagce i projektowane uzbrojenie, ruch drogowy oraz roboty budowlane bedg

mogly stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



5.4.

5.5.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skale i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.
Monter — upadek, potkniecie sie, poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do

wykopu, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

Operator dzwigu, koparki, spycharki i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,

wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem,
wybuch niewypalu.

Kierowca samochodu ciezarowedo, dostawczego, osobowego - upadek,

potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem
samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa.

Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie,

wpadnigecie do wykopu, upadek ze schoddéw, poslizgniecie na ptaszczyznie,
uderzenie przez Srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i
sktadowania materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t

wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

Wskazania sposobu i prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.
Instruktaz pracownikow wykonywany by¢ powinien przez uprawniong osobe.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone

w nastepujgcym ukladzie:

- Szkolenie wstepne realizowane w dwéch etapach:
- szkolenie wstepne ogdélne zwane instruktazem ogdlnym,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem
stanowiskowym.

- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na:
- prawidlowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na
ruch drogowy,

- prawidlowe przerzuty sprzetu przez jezdnie,

- oznakowanie ulicy (zgodnie z ewentualnym projektem organizacji ruchu),



5.6.

- zabezpieczenie $cian wykopow,

- bezpieczne skiadowanie materiatow,

- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych
linii WN, NN, telekomunikacyjnych oraz linii kablowych,

- wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy,
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

- odziez ochronng - kamizelki w Kkolorze pomaranczowym, obuwie

ochronne, kaski.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym  zapewniaj gcych  bezpieczn @ i sprawna  komunikacj e,
umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych

zagro zen.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce np.: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowng. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego. Stosujgc sie do tych wymogow Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- mozliwoscig porazenia prgdem elektrycznym.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel

Wykonawcy.



Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdbw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania odpowiednich przepiséw i norm ich stosowania.



