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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Juszczyn.
Podlaczenie obiektéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszczyn.
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Juszezyn.
Podlaczenie obiektoéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszezyn.

Krakow: 17.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20. ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzglednieniem
zmian - tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1202.

Niniejszym o$wiadczamy, Ze projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa:

Budowa Kkanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
miejscowosci Juszezyn.

Podlaczenie obiektow do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Juszczyn.

Wojewddztwo maltopolskie. Powiat Suski. Jednostka ewidencyjna: 121506 5 Gm_Makow

Podhalanski. Obregb Juszezyn.
Na dzialkach nr: 8143/16, 8248/2, 6264, 6265/1, 6265/2, 6268, 6269, 6274, 6455, 8500, 6610/2,

6611/2, 6679/4, 8497.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekty zostaty wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant : mgr inz. Katarzyna Rokicka

Sprawdzajacy : mgr inz. Ewa Muszynska — Plachecka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PKM-RNM-S5C *

Pani Katarzyna Rokicka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0035/04

adres zamieszkania ul. Marianowska 23, 28-340 Sedziszéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

07,01 208 ;e




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-18B-U7C-YFF *

Pani Ewa Muszyniska-Ptachecka o numerze ewidencyjnym MAP/1S/3346/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 67/1, 30-074 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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WOJEWODA MAEOPOLSKI . °

RR.XIIL7131/74/02 : Krakow, dnia 10 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
. Nr ewid. 256/2002 :

-

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. I- pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.). w zwigzku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zn1.). po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr.
inz. Katarzyny Rokickiej - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszlal-
cenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna. '

nadaje

Pani mgr inz. Katarzynie ROKICKIEJ
kierunek studidw: "inzynieria srodowiska"
urodzonej dnia 18 lutego 1973 . wJ edrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie: -
sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kandlizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwolania do ’Gkéwne.go Inspeklora
Nadzoru Budowlanego w Warszawies-uk.Krucza 38/42. za pos’r;dnictKWem Wojewody Malo-
polskiego w terminie 14 dni'pg;g_:-l:a;y dtr%xi‘qz_fhia\:iecyzji.
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Otrzymuja: ,
1. Pani mer inz. Katarzyna Rokicka, ul. Dr Judyma-45. 30-436 Krakow

2. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
3.aa

31-156 Krakow, ul. Busztown 22 % tel. (12) 61 60200 * fax (12) 422 72 03
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NB.II1.7342/324/98 Krakéw, dnia 3 grudnia 1998 1.

' DECYZJA Nr 185/98

Na podstawie art. 13 yst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r: -.Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia“1994 r., poz. 414), oraz

§ 18 i § 19 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 1995 r., poz. 38) w zwigzku z art. 104
§ 1 k.p.a.,” po rozpatrzeniu wnlosku Pani Ewy Muszynskiej-Placheckiej - na pod-
stawie -dokumentéw stwierdzajacych wymagane” wyksztalcenie i praktyke zawo-
dowg oraz na podstawle pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienla budowlane

zlozonego przed Komis]a Egzaminacyjna,

udzielam .

Pani Ewle MUSZYNSKIEJ-PLACHECKIEJ - mgr Inz. urzadzen sanitarnych,
urodzonej dnia 15 wrzes$nia 1949 r. w Krakowie :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji | urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych;
.cleplnych, wentylacyjnych i gazowych, -

ze specjalizacjq techniczno-budowlang do projéktowania
w.zakresie oczyszczalni $ciekow

Od decyzjl niniejszej sluzy Pani prawo wniesienia odwolania do Glownego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poér,ec’imc-'
twem WoJewody Krakowskiego-j,{w;'termlnie 14 dni-od daly otrzymania niniejsze]
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1. mgr inz. Ewa Muszynska-Plachecka, ul. K, Wielkiego 67/1, 30-074 Krakow
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Juszezyn.
Podtaczenie obiektéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszezyn.

Cze$é 3.

Uzgodnienia, opinie, pozwolenia,
warunki i oSwiadczenia

BIPROKOM KRAKOW S.A. 8




Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Juszezyn.
Podlaczenie obiektéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszezyn.

4. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw infrastruktury technicznej celu publicznego, tj. budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej w gminie Makéw Podhalaniski w miejscowosci Juszezyn w ramach ochrony zlew-
ni rzeki Skawy powyzej zbiornika Swinna Porgba.

Zakresem niniejszego projektu objeto lokalna rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Juszezyn wraz z przytaczami do budynkow.

Miejscem wiaczenia projektowanej kanalizacji beda istniejace studnie na sieci kanalizacyjnej ¥200mm
usytuowanej w pasie drogi powiatowej nr 1718K. Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie lokalna bio-
logiczna oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana na dziatce 6667/3 w Juszczynie.

Celem opracowania jest projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu, ktory stuzy do wydania
pozwolenia na budowe dla zakresu objetego niniejszym projektem oraz przedstawia w zwigzlej formie
rozwiazania techniczne dotyczgce budowy sieci kanalizacyjnej w terenie.

1.1. Podstawa opracowania.

¢ Umowa zawarta z dnia: 2018.02.208 w Makowie Podhalafiskim z Przedsigbiorstwo Wodno-
Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa“ Spétka z o.0.

¢ Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujacego wies Juszezyn w Gminie Ma-
kéw Podhalasiski - Uchwata Nr XXIV/244/05 Rady Miejskiej w Makowie Podhalanskim z dnia 27
kwietnia 2005r.

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez: F.H.U. Tomapex s.c. w Kra-
kowie — dr inz. Marek Slusarski.

¢ ,Geotechniczne warunki posadowienia” opracowane przez geologa, hydrogeologa: mgr inz. Jaro-
staw Klos - GEOSTUDIO, ul. Chelmonskiego 70C/13, 31-340 Krakdw.

¢ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U. 2017 poz.

1073) z uwzglednieniem zmian — tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945.
¢ Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2017 poz. 1332) z uwzglednieniem zmian
— tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202.

1.2. Dane ogélne.
1.2.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Zamawiajgcy i uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa® Spétka z o.0.
ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makdéw Podhalanski
tel./fax (33) 87739 82, (33)877 1628, e-mail: jrp.ekoskawa@vp.pl

Jednostka projektowa: Biprokom-Krakéw S.A. 30 -107 Krakéw, ul. Plac na Stawach 1,
tel. (12) 422-82-00, fax. (12) 422-62-80, e-mail: board@biprokom.com.pl

1.2.2. Nazwa inwestycji.

Projektowana inwestycja nosi nazwe: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci
Juszczyn. Podlgczenie obiektdw do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszezyn™.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Opiniowany teren polozony jest w powiecie suskim w wojewddztwie matopolskim na terenie gminy Ma-
kéw Podhalanski w miejscowosci Juszezyn.

Pod wzgledem geograficznym teren potozony jest na pétnocno-wschodnim koricu Pasma Przedbabiogor-
skiego zaliczonego do Beskidu Makowskiego w dolinie rzeki Skawy.

W terenie wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa.

Przez teren przebiega droga powiatowa Nr 1718K Skawica — Rotnia - Juszczyn.

W terenie wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak: sie¢ kanalizacji deszczowej, lokalne sieci wodocig-
gowe, sieci energetyczne i teletechniczne oraz napowietrzne linie energetyczne. Na terenie miejscowosci
Juszczyn wykonana jest sieé kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do lokalnej oczyszczalni Sciekéw w
Juszezynie. . ‘

Inwestycja zaprojektowana zostala zgodnie z obowiazujaca Uchwala Nr XXIV/244/05 Rady Miejskiej w
Makowie Podhalaiskim z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla
obszaru obejmujgcego wies Juszezyn w Gminie Makéw Podhalanski.

BIPROKOM KRAKOW S.A. 21



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Juszezyn.
Podlaczenie obiektéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszezyn.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszym projektem objeto odcinkowa rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ©@200mm w
Juszezynie. Celem inwestycji jest umozliwienia podtaczenia do kanalizacji czgéci zabudowy mieszkanio-
wej polozonej przy drodze powiatowej Nr 1718K, ktdra zostata nie ujetej w poprzednim opracowaniu.
Projektowane odcinki kanalizacji zaprojektowano jako uklad grawitacyjny z odprowadzeniem $ciekow do
istniejgcych studzienek zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej Nr 1718K.

Lokalizacje kanatéw dostosowano do aktualnego stanu zagospodarowania terenu oraz do uzyskanych tra-
sowych uzgodnier z wlascicielami nieruchomosci, ktére w przypadku wiascicieli prywatnych potwierdzo-
ne zostaly podpisanymi o$wiadczeniami.

Kanatly sanitarne przyjeto o érednicy @200mm z rur PVC-U litych SN8 z wydhuzonym kielichem. Na kaz-
dej zmianie kierunku Iub spadku kanatu oraz na podigczeniach przylaczy zaprojektowano studnie kanali-
zacyjne. Na kanatach przyjeto studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowe o $rednicy
@1000mm. Dla studni zlokalizowanych w drogach zastosowano pierscien odcigzajgcy i wlaz zeliwny typ
cigzki.

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U kielichowych o Srednicy ©@160mm,
studzienki rewizyjne przyjeto z tworzyw sztucznych o srednicy @425mm.

4. Zestawienie powierzchni poszezegélnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest inwestycja liniowa, podziemng wymagajaca czasowego zajecia te-
renu w ramach pasa budowlano-montazowego. Stalego zajecia terenu nie przewiduje sig. Istniejacy uktad
komunikacyjny zostanie zachowany. Trasa kanalizacji przebiega¢ bedzie w pasach drogowych i czgsciowo
w terenach zielonych.

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej objeta projektem wynosi L = 384,5mb w tym:

> kanaly grawitacyjne o $rednicy: @200mm o facznej diugosci ok. L= 283,0m,

> przylacza o srednicy: @160 o dlugosci ok. L= 101,5m.

Przewidywana faczna powierzchnia zagospodarowania pod inwestycje liniowe ok. P = 100m?.

5. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budow-
lany, sa wpisane do rejestréw zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochro-
nie konserwatorskiej na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.).

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia bu-

dowlanego.
Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw gospodarczo — bytowych z jednostki osadni-
czej do oczyszezalni Sciekéw w sposéb ciagly i bez zaktocen pracy. Celem inwestycji jest poprawienie
standardu zycia ludnosci i jej warunkéw sanitarnych a tym samym stanu ekologicznego Srodowiska.
Projekt spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego oraz bez-
pieczenistwa uzytkowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenach zagospodarowanych przez ludzi wobec tego nie bedzie realizo-
wana w obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ptakéw i zwierzat i nie bedzie stwarzaé zagro-
zenia dla $rodowiska naturalnego.

Inwestycja nie ma wplywu na Obszary Natura 2000 i nie jest realizowana na obszarach objetych ochrong
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880 ze zm.).

W obszarze objetym inwestycja nie wystgpuja pomniki przyrody.

Projektowana inwestycja nie bedzie wplywaé niekorzystnie na srodowisko, jego wykorzystanie oraz zdro-
wie ludzi i obiekty. Brak bedzie wplywu na powierzchnie ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziem-
ne. Kanalizacja sanitarna jest uzupetieniem infrastruktury podziemnej i nie stanowi zagrozenia dla sro-
dowiska naturalnego lecz ma na celu jego poprawe poprzez uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej
W rejonie.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie systemem szczelnym, bez przelewdw do ciekéw, odprowadza-
jaca w calosci Scieki do oczyszczalni Sciekéw. Po zamontowaniu rur zostanie poddana probie szczelnosci
na eksfiltracje §ciekéw do gruntu i infiltracje wody gruntowej. Przyjeta technologia jest nowoczesna. Za-
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stosowane materiaty bedg obojetne dla $rodowiska, beda posiada¢ wymagane prawem dla nich $wiadectwa
dopuszczenia i stosowania oraz posiadaé beda wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty, $wiadectwa do sto-
sowania w budownictwie.
W fazie eksploatacji kanalizacja nie bedzie zrodfem emisji zanieczyszczen jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Trasa projektowanych kanatéw sanitarnych przebiega gléwnie w pasach drogowych, z uwagi na to ewen-
tualna wycinka drzew i krzewdw sprowadzona zostanie do niezbednego minimum i obejmie tereny zielone
glownie ogrodkdw przydomowych.
Pozostale drzewa, ktére pozostane w najblizszym sgsiedztwie wykopow wymaga¢ beda jedynie zabezpie-
czefi na okres budowy poprzez ostoniecie pni za pomocg szalunku z desek utozonego na macie stomiane]
lub z filii pecherzykowej. Dolne gatezie, ktére moglyby by¢ uszkodzone przez pojazdy lub maszyny bu-
dowlane powinny zosta¢ obcigte.

8. Analiza obszaru oddzialywania.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 zasieg obszaru oddziatlywania niniejszego obiektu budowlanego miesci si¢ w
calosci na przedmiotowych dziatkach inwestycyjnych na ktérych zostat on zaprojektowany i nie powoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych .

Na poziomie posadowienia kanahi, majac na uwadze charakter inwestycji stwierdzono proste warunki

gruntowe, a obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;j.

Inwestycja potozona jest poza terenami czynnych osuwisk. W terenie objetym inwestycja nie wystepuja

spadki terenu wigksze lub rowne 15%.

Kanaly sanitarne wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, umocnio-

nych na wyprofilowanym podfozu z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy 10+15cm. Obsypka

przewodu z piasku gruboziarnistego o grubo$ci min. 30cm ponad wierzch przewodu na calej szerokosci

wykopu. Szeroko$é pasa czasowego zajecia terenu w zalezno$ci od warunkéw terenowych wyniesie

3+5m. Wykopy beda czasowo odwadniane do istniejacych rowéw. Czasowe obnizenie zwierciadia wod

bedzie miato charakter odwracalny i nie wplynie na $rodowisko. Ziemia z wykopéw sktadowana bedzie w

pasie budowlano-montazowym lub lokalnie zostanie odwieziona na czasowy odkiad. Nadmiar ziemi z

wykopow zostanie wywieziony na staty odklad.

Budowe i odbiory kanalizacji nalezy dokonaé w oparciu o obowigzujace normy: PN-EN 1610 ,,Budowa i

badania przewodow kanalizacyjnych”, ktora jest catkowicie obligatoryjna.

Zastosowane rury i studzienki musza spetniajacych wszystkie normy jakosci, aprobaty techniczne i certy-

fikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym zgodnie z:

> norma PN-B-06050 (,,Roboty ziemne” — 01.1999) i PN-B-10736 (,, Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania - marzec 1999) oraz

> normg branzowa BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym na warunkach

oraz pod scistym nadzorem technicznym uzytkownika sieci i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W czasie realizacji rob6t nalezy przewidzieé¢ zabezpieczenie mozliwosci dojazdu i dojécia do budynkow

mieszkalnych, poprzez zakladanie mostkéw przejazdowych i ktadek dla pieszych.

Po realizacji inwestycji teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego, odbudowane zostang drogi i

wijazdy do posesji. Droge powiatowg Nr 1718K nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Referat Drog Publicznych, drogi gminne

zgodnie z warunkami wydanymi przez Gming Makéw Podhalanski.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Calo$¢ robét nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, prawem i sztuka budow-

lang, instrukcjami producentéw materialéw z zachowaniem warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03. Nr 47 poz. 401), Rozporzadze-

nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz.U.03. Nr 169 poz.1650).

Opracowala:

mgr inz. Katarzyna }?;icka
{
\a
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CZESC OPISOWA:

1.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszezegol-

nych obiektow:

Zakres rob6t objety zamierzeniem budowlanym obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej wraz z przytaczami w miejscowosci Juszezyn w Gminie Makow Podhalanski.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych PVC-U kielichowych o
érednicy Dn200mm SN8. Na przytaczach przyjeto rury kielichowe o $rednicy Dn160mm PVC-U.

Na kanatach zaprojektowano studzienki o $rednicy @1000mm z elementéw betonowych prefabrykowa-
nych taczonych na uszezelki, na przylaczach studzienki tworzywowe o rednicach @425mm.

Prace budowlane majg charakter rob6t liniowych i mogg by¢ realizowane przez kilka zespotow jednocze-

$nie.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Omawiany obszar zlokalizowany jest w dolinie rzeki Skawy w miejscowosci Juszczyn, wzdhuz drogi po-

wiatowej Nr 1718K Skawica — Rotnia — Juszezyn.
W terenie wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa.
Uzbrojenie podziemne stanowia: sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociagowe, sieci energe-

tyczne i teletechniczne oraz napowietrzne linie energetyczne.

3.

Wskazanie element6éw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ za-

grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia stwarzajg:

droga powiatowa Nr 1718K i drogi gminne,

o kanalizacja sanitarna i deszczowa,

° sie¢ wodociagowa,

o podziemne kable energetyczne,

. stupy sieci energetycznej, o$wietleniowej i teletechnicznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podezas realizacji ro-
b6t budowlanych.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacja robot powyzszego zadania inwestycyjnego sa naste-
pujace:

7
o

o

53

8

\/
0’0

zagrozenie zwiazane z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi: praca pitami, kilofami, mto-

tami, miotami pneumatycznymi oraz pracg sprzgtu: zrywarki, zgarniarki, spycharki itadowarki,

zagrozenie zwigzane z pracg koparki, spycharki i dzwigu oraz ruchu samochoddéw ciezarowych od-

wozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych materiat na budowe,

- upadek do wykopu,

- przysypanie ziemia,

zagrozenie zwiazane z uszkodzeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego (prad, wodociag, kanali-

zacja),

- zagroZenie zwigzane z wykonywaniem wykopu,

- zagrozenie zwigzane z montazem kanatu i studzienek,

- zagrozenie zwiazane z przemieszczaniem si¢ pracownikéw po placu budowy oraz transportem
recznym,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac w pasie drogowym zwiazane z ruchem pojazdow,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac w pasie drogowym zwiazane z niewlasciwym zabezpie-

czeniem kata odlamu gruntu,

zagrozenie zwigzane z pracami odtworzeniowymi: mieszarki, réwniarki, ubijaki, walce oraz w przy-

padku wykonania nawierzchni asfaltowych: uktadarek, skrapiarek, walcow, szczotek mechanicz-

nych, samochodéw samowytadowawezych,

porazenie pradem:

a/ przy pracy maszyn budowlanych w poblizu linii i kabli energetycznych,

b/ przy pracach z uzyciem narzedzi elektrycznych,

zagrozenie przy probach cisnienia.

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zosta¢ oznakowany w nastepujacy sposob:

1. za pomocg informacyjnych tablic ostrzegawczych:
- teren budowy — wstep wzbroniony,
- uwaga - glebokie wykopy.
2. poprzez ogrodzenie ta$ma ostrzegawcza w kolorze biato — czerwonym,
3. nocne oéwietlenie ostrzegawcze (kolor z6tty) w przypadku zajecia pasa drogowego.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét.

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonania prac ma by¢ dodatkowo poinstruowany o sposobie
realizacji robét szczegdlnie, jesli chodzi o prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych oraz
elektrycznych. Instruktazu powinien dokona¢ kierownik budowy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowaé nastepujace $rodki ostroznosci:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736,

Stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

Prace nalezy wykonywa¢ tylko w zespole 3-ch i wigcej 0séb,

Kazdy z pracownikéw musi dostaé do ochrony osobistej kaski i rekawice ochronne,

Wykopy ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprzestrzenne

umocnione nalezy zabezpieczyé szalunkami, przy sktadowaniu urobku nalezy uwzgledni¢ wlasciwy

klin odtamu gruntu,

% Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie za-
bezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

%  Skladowanie urobku z wykopu na odktad moze si¢ odbywa¢ wylacznie z j ednej strony wykopu z po-
zostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co
najmniej 1,00m dla komunikacji.

% Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

% Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywa-
ne tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcig-
zony W pasie o szerokosci réwnej glgbokosci wykopu.

% Z chwila osiagniecia gtebokosci wykopu wigkszej niz 1,00m od poziomu terenu, do schodzenia i
wyjécia z wykopu nalezy zastosowa¢ drabinki ztazowe ustawione, co najmniej, co 20,0m. Wchodze-
nie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione

& Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosdci ponizej 1 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obu-
dowg prefabrykowana.

% Prace w rejonie skrzyzowan z istniejacym podziemnym uzbrojeniem moga by¢ wykonywane wylgcz-
nie pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi podanymi przez wladciciela danego uzbrojenia. Bezpieczng
odleglo$é wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig te instalacje. W poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopéw poszukiwawczych powinno sig¢ odbywaé recznie ze szczegOlng ostroznoscig w re-
jonie skrzyzowan i zblizeni z kablami energetycznymi i gazociggami. Miejsca tych robét nalezy ozna-
kowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. |

< W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robo-
tach, nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopa-
trzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wy-
sokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwia-
jacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna
oznaczyé za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhiz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym s wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

< W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi przekopa-

mi mostki o szerokosci, co najmniej 0,75 — 1,5m z obustronnymi porgczami.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

Przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych za pomoca urzadzen dzwigowych, nalezy prace

wykonywag ze szczegblna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiada¢ aktualne atesty,

a zawiesia powinny byé czesto poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy

réwniez ostrzec i zabezpieczyé pracownikow znajdujacych si¢ w wykopie przed ewentualnymi skut-

kami upadku ciezkich elementéw. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy pracy sprzetu w rejo-
nie napowietrznych linii energetycznych.
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Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

W celu zapewnienia stalego kontaktu z dozorem, kazda branza musi mieé telefon komorkowy.

Nalezy przestrzegaé bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopow od istniejacych bu-
dynkéw; odleglodei te powinny wynosié, co najmniej 3,0m - 6,0m w zaleznosci od polozenia dna
wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejacego budynku.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z
wykopow wykonanych:

» gruntach spoistych - na glgbokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

> w pozostalych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odfamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizo-
wanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie 0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ odpowiednio wyposazony w $rodki medyczne punkt
pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomoca Srodkéw technicznych, pracodawca lub kierownik bu-
dowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownik, ktéremu powierza si¢ dang pracg miat niezbedne kwalifi-
kacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie moga przy tym wystgpi¢ oraz aby posiadat
wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub
generalny wykonawca ma obowiazek wspdlnie z podwykonawcami, okresli¢ szczegbtowe zasady nadzoru
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegdlnych odcinkach robdt.

Opracowala :
mgr inz. Katarzyna Rokicka
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Juszczyn.
Podlaczenie obiektow do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszezyn.

Czesc 6.
Projekt architektoniczno budowlany.

1.  Przeznaczenie i program uzytkowy.

Inwestycja polozona jest w gminie Makéw Podhalanski w powiecie suskim i jest realizowana w ramach
ochrony zlewni rzeki Skawy powyzej zbiornika Swinna Poreba.

Niniejszym projektem objeto budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Srednicy
?200mm wraz z przylaczami do budynkéw zlokalizowanej w miejscowosci Juszezyn w rejonie drogi po-
wiatowej Nr 1718K Skawica — Rotnia — Juszczyn, ktéra jest uzupefnieniem inwestycji obejmujacej budo-
we kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Juszczyn.

Miejscem wlaczenia projektowanych odcinkéw kanalizacji beda istniejace studnie kanalizacyjne.

2.  Wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych obszaru objetego niniejszym projektem opracowano ,,Geo-
techniczne warunki posadowienia” — wykonane przez mgr inz. Jarostawa Kos w 2018r.

Opiniowany teren zlokalizowany jest w Beskidzie Makowskim w zlewni rzeki Skawy i jej lewobrzeznego
doptywu Skawicy.

W budowie geologicznej terenu wystepuja utwory pokrywy czwartorzedowej, ktore pokrywaja calg po-
wierzchnie opiniowanego terenu.

Bezpoérednio od powierzchni wystepuja nasypy niekontrolowane stanowiace mieszaning gliny, Zwirdw,
piasku, okruchéw cegiel, gruzu, humusu itp. Ich migzszos¢ jest zmienna i waha sie ok. 0,4m do 0,7m. Pod
nimi wystepuja warstwy gruntéw spoistych wyksztatcone jako gliny piaszezyste, gliny pylaste i gliny pyla-
ste zwiezle wystepujace w stanie twardoplastycznym, plastycznym. Pod warstwg glin wystepuja zwietrze-
liny gliniasto-piaszezyste, ktdre wraz z glebokoscig przechodza w skaly lite.

Na terenach rolniczych i uzytkowych bezposrednio od powierzchni znajduje si¢ gleba.

Czwartorzedowy poziom wodono$ny zwiazany jest z utworami budujacymi terasy potokow i rzek oraz z
osadami korytowymi zalegajacymi w dnach dolin a takze z utworami wystepujacymi na zboczach wznie-
siefi (pokrywy zwietrzelinowe).

W strefach wystepowania pokryw zwietrzelinowych, gtéwnie w postaci glin z okruchami zwietrzalych skat
podtoza oraz okruchéw podioza z niewielkim udziatem frakcji mniejszych, wody te pojawiaja si¢ jako sg-
czenia. W trakcie prowadzenia prac zostaly stwierdzone saczenia wody na glebokosci rzedu 0,8-1,2m p.p.t.
Zasilanie poziomu wodonosnego odbywa sig¢ przede wszystkim poprzez infiltracje opadow atmosferycz-
nych w zwigzku z tym, w okresach mokrych moze on ulegaé znacznym wahaniom, szczegdlnie w sasiedz-
twie rzeki, gdzie moga si¢ tworzy¢ nowe saczenia o duzej intensywnosci. Zwraca si¢ uwage na wystepo-
wanie zrodel, szczegolnie na stokach i zboczach.

Dla utworéw spoistych wielko$é wspotezynnika filtracji przyjeto k = 10— 108 m/s.

Woda podziemna jest stabo i $rednio agresywna w stosunku do betonu portlandzkiego o zawartosci
300kg/m’ oraz stopniu wodoszczelnosci W-4 wg BN-62/6738-07.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Trasy kanalizacji dostosowano do aktualnego stanu zagospodarowania terenu oraz do uzyskanych traso-
wych uzgodnien z wiascicielami nieruchomoéci, ktére w przypadku wiascicieli prywatnych potwierdzone
zostaly podpisanymi o§wiadczeniami.

Odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako uklad grawitacyjny z odprowadzeniem $ciekdw do ist-
niejacych studni kanalizacyjnych Al, A3, A8 na kanale Dn200mm usytuowanych w drodze powiatowe;.
Do projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej przewiduje sig podigczenie zlokalizowanych w pobli-
zu budynkéw jednorodzinnych.

3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne.

Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano o $rednicy Dn200mm z rur kielichowych z wy-
diuzonymi kielichami PVC-U litych, klasy S o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m? zgodnych z normg
PN-EN 1401-1:2009P.

Projektem objgto: :

&  kanat sanitarny od studni A1 (istniejacej) - do studni A2 o dhugosci L= 10,0m,

%  kanat sanitarny od studni A3 (istniejacej) - do studni A7 o dlugosciL = 93,0m,

%  kanat sanitarny od studni A8 (istniejgcej) - do studni A16 o diugosei L = 180,0m,
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Na sieci kanalizacyjnej przyjeto minimalny spadek kanaldéw i = 5%o zapewniajacy samooczyszczenie kana-
tu przy minimalnej predkosci przeplywu sciekéw v = 0,6+0,8m/s, minimalne przykrycie kanalow sanitar-
nych h=1,2-1,4m.

3.2. Studnie kanalizacyjne.

Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie: kie-
runku, spadku, przekroju kanatu, na podlgczeniach kanatow, oraz w wymaganych normatywnie odleglo-
dciach. Zastosowane studnie musza spelniaé wymagania okre$lone w normie PN —B-10729:1999 dotyczg-
ce: szczelnodei systemu na cignienie 0,5 bar, wytrzymalosci, trwalosci uzytkowej i odpornosci na czynniki
chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz odporno$é na $cieranie a takze muszg spetniaé wymogi przepiséw
BHP. Zastosowane studnie musza posiada¢ decyzje lub aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, dodatkowo studnie montowane w drogach aprobatg techniczng IBDIiM.

Studnie kanalizacyjne przyjeto o $rednicy @1000mm z elementéw betonowych prefabrykowanych taczo-
nych na uszczelki elastomerowe z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnosci W-8, o nasig-
kliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150. Czgs¢ denna monolityczna (potgczenie $ciany bocznej z
plyta denng z betonu hydrotechnicznego), wykonana jako monolityczny odlew z betonu samozageszczal-
nego formowany w jednym procesie produkcyjnym, z wyprofilowang fabrycznie kineta. W przejsciach
przez $ciany studni nalezy stosowac tuleje ochronne. Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢
wymaganiom normy DIN4304cz.1, uszezelki DIN4060. Studnie betonowe o Srednicy ©1000mm nalezy
zakonczy¢ konusem (zwezka).

Wilazy kanalowe okragle z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normami ISO 1083 i EN 1563 o $rednicy
@600mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, kradzieza i blokadg bezpieczenstwa, spelniajace wymogi
normy PN-EN 124:2000, posiadajace zgodnie z warunkami technicznymi certyfikat IO i/lub Q-cert.

W drogach i poboczach z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia duzych obcigzen nalezy dla studzienek zasto-
sowaé pierécienie odciazajace i wlazy cigzkie samopoziomujace (ptywajgce) klasy D400 z wktadka amor-
tyzujaca zapobiegajaca drganiom i hatasowi. Pokrycie wlazéw nietoksyczng farbg emulsyjna. Na podjaz-
dach zastosowaé wiazy klasy C250.

Zejscie do studni przetazowych o $rednicy ©1000mm za pomocg zamontowanych na $cianach elementow
zeliwnych stopni ztazowych wg PN-64/H-74086 powlekanych.

Wilazy studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w obrebie jezdni nalezy lokalizowa¢ tak, aby $rodek
wlazu znajdowat sie w osi pasa ruchu. W przypadku, gdy spetnienie powyzszego nie jest mozliwe nalezy
przyja¢ rozwiazanie mimosrodowe i lokalizowaé wiaz w catosei w chodniku/poboczu lub w jezdni.
Regulacja wysokosci osadzenia wtazéw za pomoca pierscieni z tworzyw sztucznych lub betonowych z za-
stosowaniem elastycznych mas uszczelniajacych (polimerowych) — bez cegiet.

W drogach asfaltowych i gruntowych wlazy kanatowe nalezy posadowi¢ réwno z terenem. W terenach zie-
lonych whazy posadowi¢ min. ok. 5em nad poziomem terenu.

Podlaczenia boczne nalezy wykonaé bezposrednio do kinety lub za pomocg wkiadki “in situ” wyposazonej
w uszczelke gumowa.

Wszystkie kaskady na kanalizacji i wlaczenia do studni kanalow bocznych na wysokosci wigkszej niz
1,0m powyzej kinety (nie dotyczy przylaczy), wymagaja zastosowania zewnetrznego przepadu (rura pio-
nowa umieszczona na zewnatrz studni z licowaniem dolnego wlotu kolana z kanalem) z rewizjg do czysz-
czenia.

3.3. Przylacza kanalizacyjne.

Trasy przylaczy kanalizacyjnych ustalono w uzgodnieniu z wlascicielami nieruchomosci lub jego przed-
stawicielem. Zestawienie przylaczy z podziatem na odcinki kwalifikowane do realizacji wraz siecig kanali-
zacyjng i odcinki niekwalifikowane przedstawiono tabelarycznie na koncu czesci opisowe).

Przytacza kanalizacyjne z budynkéw i dziatek zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U kielichowych
w kolorze pomaranczowym do kanalizacji zewnetrznej klasy S litych (SDR 34 SN8) o srednicy
?160x4,7mm laczonych na uszczelki zgodnych z norma PN-EN 1401:1999. Minimalne spadki kanatu na
przylaczach przyjeto i = 1,5%. Wiaczenie przytaczy bocznych do studni betonowych nalezy wykona¢ za
pomoca wkiadki ,,in situ”. Podtgczenia ze studzienkami tworzywowymi nalezy wykonaé bezposrednio do
kinety studni lub za pomoca wkiadki in situ” wyposazonej w uszczelke gumows.

Studzienki na przytaczach przyjeto jako tworzywowe o srednicy @425mm z kineta monolityczng wykona-
na metoda wirysku. Rury teleskopowe z rur grubosciennych z PVC ze $ciang lita dostosowane do grubosci
konstrukeji drogi o dtugosci 375mm lub 750mm umozliwiajace doktadne ustawienie wysokosci studzienki
i wyréwnanie poziomu whazu z nawierzchnia. Polaczenie rury teleskopowej z wiazem rozlgczne na zacze-
py. Zwieniczenie studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukeji ,,plywajacej”. Wiazy niewen-
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tylowane zeliwne w klasie B125 i D400 z uszczelka, w drogach z pierscieniem elastomerowym, mocowa-
ne §rubami ze stali nierdzewnej spehniajace wymogi normy PN-EN 124:2000.

Projektem objeto:

% przylacz z budynku na dz. 6679/4 do studni A2 - dtugos¢ L= 11,0m, ilos¢ studni 2,
% przylacz z budynku 365 na dz. 6455 do studni A7 - dhugo$é L = 15,5m, ilos¢ studni I,
% przylacz z budynku 487 na dz. 6610/2 do studni A9 - dlugosé L =12,5m, ilo$¢ studni 1,
% przylacz z budynku na dz. 6611/2 do studni A9.1 - dhugo$é L = 11,0m, ilos¢ studni 0,
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przylacz z budynku na dz. 6274 do studni A1l dhugosé L= 12,0m, ilo$¢ studni 1,

przytacz z budynku 59 na dz. 6273 do studni A11.1 - dtugo$é L = 12,5m, ilos¢ studni 0,

przylacz z budynku 228 na dz. 8500 do studni A14 - dhugos¢ L= 4,0m, ilos¢ studni 0,

przylacz z budynku 228 na dz. 8500 do studni Al4 - dlugos¢ L= 18,0m, ilo$¢ studni 1,

% przylacz z budynku 62 na dz. 6264 do studni A16 - dhugo$¢ L= 5,0m, ilos¢ studni 0,
Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych do budynkow i dziatek moze by¢ wykonywane dopiero po zakof-
czeniu rob6t budowlanych przy sieci kanalizacji sanitarnej i jej odbiorze koncowym w uzgodnieniu z Prze-
dsiebiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym ,,Eko-Skawa® Spétka z 0.0. W Makowie Podhalanskim.
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4. Roboty ziemne, montazowe i zasyp wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem przewazajacej czgsci sposobem mechanicznym ok. 95% a po-
zostale sposobem recznym zgodnie z normg PN-EN 1610 “"Budowa i badania przewodéw kanalizacyj-
nych” oraz PN-B-06050 (,,Roboty ziemne” — 01.1999) i BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze).

Kanaly sanitarne nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, umocnionych
szalunkami np. samopograzalnymi o szerokosci zgodnej z normg PN-EN 1610:2002 oraz z normg DIN
4124. Ziemia z wykopow sktadowana moze by¢ w pasie budowlano-montazowym, poza klinem odlamu
$ciany wykopu lub lokalnie nalezy jg odwiesé na czasowy odklad.

Przed wykonaniem szalunku nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej do poziomu dna wykopu. Dla
zabezpieczenia wykopéw w gruntach nawodnionych nalezy przewidzieé obudowe pelng i pompowanie
wody do ciekéw powierzchniowych.

W podlozu zalegaja utwory nasypowe, gliniaste, zwirowe, ilaste oraz fliszowe. W trakcie prac nalezy
zwrécié szezegblng uwage na wykonywanie prac ziemnych, aby grunty nie ulegly uplastycznieniu.

W przypadku wystapienia w poziomie utozenia kanatu gruntéw stabono$nych (organicznych, spoistych
miekkoplastycznych) nalezy dokona¢ cze$ciowej ich wymiany. Wykopy nalezy poglebi¢ wtedy ok. 20-
30cm i uzupelni¢ je podsypka piaskowo-zwirows zabezpieczong przed wymieszaniem z gruntem rodzi-
mym strefie wymienianego gruntu tkaning geotechniczng.

Rury kanalizacyjne realizowane w wykopach otwartych, nalezy uktadaé w osi montowanego przewodu, na
odpowiednio wykonanym stabilnym i wyprofilowanym podiozu tak, aby zewnetrzna czg¢$¢ kielicha zagle-
biona byla w podtozu, w zaggszczonej warstwie podbudowy zwirowo-piaskowej na calej szerokosci wy-
kopu o grubosci 15cm. Piasek na podsypke i obsypke rur gruboziarnisty wg. Polskiej Normy: PN-87/B-
01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, normy i okreslenia.

Spadki i glebokosci posadowienia kanatéw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Wymagania dla montazu rur kanalizacyjnych zostaly opisane w Polskiej Normie PN-EN 1610.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw oraz skontrolowaniu spadkéw przewod powinien byé
poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wod gruntowych do kanatu. Po komisyjnym od-
biorze robét zanikajacych mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke zawsze piaskowo-zwirowg
Jub piaskiem (bez grud i kamieni) rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokéw i dobrym
ubiciu warstwami 20cm do wysokosci 30-50cm ponad lico rury zaggszezajac ostroznie przy uzyciu lekkich
urzadzen zageszezajacych po obu jej stronach uwazajac, aby przy zageszczaniu nie dotykac bezpoérednio
rury przewodowej. Szczegdltowy sposéb wykonania podsypki, obsypki i zasypki wstepnej podaje produ-
cent wybranej rury.

Dalszy zasyp wykopu nalezy wykona¢ w terenach zielonych gruntem rodzimym, z odtworzeniem warstwy
humusowej natomiast w drogach gruntem sypkim z zaggszczeniem i dalej zgodnie z pkt. 7 i 8 opisu.

5. Odwodnienie wykopow.

Wykopy nalezy odwadnia¢ pompujac wodg bezposrednio z wyrobiska w czasie jego glebienia. Po osig-
gnieciu gtebokosei w dnie wykopu nalezy zakladac jednostronnie lub obustronnie drenaz (w zaleznosci od
ilogci doplywu wody do wykopu i warunkéw gruntowych) z rury perforowanej PVC @113mm. Drenaz
uktadaé na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci ok. 0,2m ponizej dna wykopu. Spadek drenéw ma by¢
zgodny ze spadkami kanatu. Woda z drenow bedzie odprowadzana do studni czerpalnych lokalizowanych
poza obrysem kanatu na poczatku kazdego odwadnianego odcinka trasy — orientacyjnie, co ok. 50m. Stud-
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nie czerpalne nalezy wykona¢ w rurach betonowych o $rednicy @ 0,60m zapuszezanych 1,0m ponizej dna
wykopu. W studniach nalezy zainstalowa¢ pompy o wydajnosci rzgdu Q = 20m3/h przy wysokosci ttocze-
nia ok. 15m. Po zakoficzeniu budowy na danym odcinku roboczym drenaz nalezy likwidowac.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Co najmniej na 2-tygodnie przed przystgpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zglosi¢ termin
rozpoczecia robGt whascicielowi istniejgcego uzbrojenia. Prace w obrgbie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wy-
lacznie sposobem recznym na warunkach oraz pod Scistym nadzorem technicznym jej uzytkownika, zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Podczas wykonywania wykop6w istniejace uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z wy-
maganiami jego uzytkownika.

Roboty budowlane pod liniami napowietrznymi nalezy wykonaé wylgcznie recznie bez uzycia sprzetu me-
chanicznego.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi na kable nalezy zatozy¢ ochronne rury dwudzielne z two-
rzywa termoutwardzalnego. Na kable 1kV o srednicy min. @110mm koloru niebieskiego na kable SN min.
(?160mm koloru czerwonego.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z kablami podlegaja odbiorowi robét zanikowych przez przedstawicie-
la Energetyki. W miejscu skrzyzowati z kablami nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ pozioma i pionowg
25cm + $rednica rurociggu oraz poziomg 0,5m.

Przy realizacji zwrdci¢ uwagg na istniejgce wodociagi prywatne.

Przy realizacji nalezy zachowaé wymagane odlegloéci poziome pomigdzy przewodami.

7. Odcinki kanalizacji realizowane w drogach powiatowych.

Przed przystapieniem do budowy odcinkéw kanalizacji w pasie drogi powiatowej Nr 1718K Skawica —
Rotnia — Juszezyn, wykonawca robét zobowiazany jest wystapi¢ do Zarzadey drogi o pozwolenie na pro-
wadzenie prac w pasie drogowym oraz na zgodg na umieszczenie w/w sieci kanalizacyjnej w pasie drogo-
wym.

Odbudowe drogi powiatowej nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzjq nr 138/U/2018 wydang przez Zarzad Po-
wiatu Suskiego z dnia 02.10.2018r.

Po realizacji kanalizacji wykopy zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zasypaC gruntem niewysadzi-
nowym piaszczystym, warstwami grubosci 30cm z zageszczeniem kazdej warstwy, aby uzyskac na podto-
zu (zasypce) przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni modul sprezystosci wtérny nie
mniejszy niz 100MPa.

Podbudowe dolng nalezy wykona¢ z thucznia grubosci 25¢cm, gérna z kruszywa tamanego grubosci 10cm.
Warstwa wigzaca winna mie¢ grubo$¢ 7cm a warstwa Scieralna grubo$é Scm, ktéra nalezy utozy¢ na calej
szerokosci jezdni.

W miejscu lokalizacji kanalizacji w poboczu drogi nalezy wykona¢ ich odbudowe przez kruszywem natu-
ralnym na calej szerokoéci i dlugoscei kanalizacji. Pobocze winno by¢ odpowiednio zageszczone i posiadaé
odpowiedni spadek poprzeczny.

Istniejacy réw odwadniajacy winien zosta¢ oczyszczony a skarpy rowu wyprofilowane.

O planowanym zamknieciu dla ruchu odcinkéw drog nalezy wyprzedzajaco uprzedzi¢ mieszkaficow,
Straz Pozarna, Policje, Pogotowie Ratunkowe.

8. Odecinki kanalizacji realizowane w drogach gminnych.
Rozpoczecie i zakoficzenie robét budowlanych w drodze wewnetrznej we wiadaniu Gminy Makow Podha-

lafiski nalezy zglosi¢ we wlasciwym Urzedzie.
Po realizacji kanalizacji wykopy zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zasypaé gruntem niewysadzi-
nowym a droge doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przez przywrécenie zastanych warstw drogi.

9, Wytyczne BHP.

Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20031. w sprawie bezpieczerfistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03. Nr47 poz.401), Rozporzadzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.03. Nr169 poz.1650).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz aktualnie obowigzujgcymi normami.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. W obrebie klina
odtamu $ciany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowaé urobku.

Roboty przy odwodnieniu wykopdw na czas budowy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami w zakresie BHP, zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego pomp.
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Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca urzadzen dzwigowych, nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dZwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty,
a zawiesia powinny by¢ poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabez-
pieczy¢ pracownikéw znajdujacych si¢ w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich ele-
mentow.

Do obslugi urzadzen zasilanych energia elektryczng, powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W czasie realizacji nalezy zwracaé baczng uwage na kolizje z innymi przewodami technologicznymi i ka-
blami energetycznymi, aby ich nie uszkodzic.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczefistwa napowietrznych linii energetycz-
nych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguly odleglosci tam podane s
wieksze niz te, ktére beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wylaczy¢ na czas trwania robot, w porozu-
mieniu z Zakladem Energetycznym wzglednie roboty wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Poniewaz wickszo$é robét bedzie wykonywana w rejonie istniejacej zabudowy, wykopy powinny by¢ od-
powiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich, a ponadto o$wietlone w nocy. W
przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru.

10. _Odbidr robot.
Odbioér robét zanikajacych:

Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanych kanatéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzér Inwe-
storski oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,
jednoczesnie nalezy przeprowadzaé préby szczelnoscei i inspekeje TV kanatéw na wykonanych odcinkach

sieci.

Odbiér korcowy:

Dla prawidtowego odbioru kanalizacji Wykonawca powinien przygotowaé wezesniej gromadzone doku-
menty, a w tym:

Dokumentacje powykonawczg.

Operat geodezyjny.

Protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajacych.

Protokoty prob szczelnosci.

Wyniki badan laboratoryjnych, stopnia zaggszczenia podtoza dla catosci sieci.

Wyniki badan laboratoryjnych, stopnia zaggszczenia nadsypki i gruntu powyzej w przypadku, gdy
kanat przebiega pod drogami.

Dokumenty stwierdzajace dopuszczalno$¢ do stosowania w budownictwie dla wszystkich zastoso-
wanych na budowie materiatéw, rur i studzienek kanalizacyjnych Iacznie z ich wyposazeniem,
Swiadectwo jakosci na znak bezpieczefistwa o ile wlazy kanalowe s3 zamontowane w drogach,
Os$wiadczenie projektanta o zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z Projektami Budowlanymi na
podstawie, ktérego Inwestor uzyskal pozwolenie na budowe.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z: inwestorem, uzytkownikiem i jednostkg

projektows.

VV V VVVVVYVY

11. Uwagi koncowe.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym zgodnie z:

»  norma PN-B-06050 (,,Roboty ziemne” — 01.1999) i PN-B-10736 (,, Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania - marzec 1999) oraz

>  norma branzowa BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Na sktadowanie urobku w pasie rob6t Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela nieruchomosci.

W czasie realizacji robét nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie mozliwosci dojazdu i dojécia do budynkow

mieszkalnych, poprzez zakladanie mostkow przejazdowych i kladek dla pieszych. W przypadku zamknig-

cia drég przelotowych nalezy przewidzieé uruchomienie odpowiednich drog objazdowych i oznakowania.

Calo$é robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, prawem i sztukg budow-

lang, instrukcjami producentéw materiatéw z zachowaniem warunkow bezpieczefistwa i higieny pracy.

Inwestor i Wykonawca robdt zobowigzani sg do zabezpieczenia i ochrony wystepujacych na obszarze zna-

k6w geodezyjnych zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.

]
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Czesc 7.
Czes¢ graficzna.

Spis rysunkow:

Orientacja.

L. Projekt zagospodarowania terenu. - skala 1: 500
2. Profil podtuzny kanatu sanitarnego - odc. A1-A2 z przylaczami - skala 1:100/500
3. Profil podtuzny kanatu sanitarnego - ode. A3-A7 z przylgczami - skala 1:100/500
4,  Profil podtuzny kanatu sanitarnego - odc. A8-A16 z przylaczami - skala 1:100/500
5. Schemat studzienki kanalizacyjnej @1000mm dla rur PVC -

6. Schemat studzienki kanalizacyjnej @425mm -

7. Przekroje poprzeczne wykopow -
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