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PRZYLACZ KANALIZACSI SANITARNES DO BUDYNKU PRZY
ULICY 3 MAJA 32 W MAKOWIE PODHALANSKIM - przejécie
pod Droga Krajowa nr 28 w km 42+ 66&
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT i ZAKRES INWESTYCJ!:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy 3
Maja 32 w Makowie Podhalanskim.

Ze wzgledu na wilasciwosci kompetencyjne organdw przyjmujacych zgloszenie budowy zostato
wydzielone niniejsze opracowanie, ktdrego przedmiotem jest projekt przylacza kanalizacji
sanitarnej w obrebie dziatki 7525/3 stanowigcej pas drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka.

Przytacz kanalizacji sanitarnej projektowany jest na dziatkach:

obreb Makow Podhalariski: 7525/3
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Istniejace zagospodarowanie terenu: zabudowa miejska.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
projektuje sie indywidualny przytacz cisnieniowy oraz przydomowa pompownie Sciekow.
Projektuje sie takie odcinek przylgczakanalizacji grawitacyjnej od potaczenia z istniejgca
instalacjg do pompowni z rur fi 160 PVC,

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Makow Podhalanski.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatki objete
apracowaniem.

4. DANE WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminyMakow Podhalanski.

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren i dziatki nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie podiegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren znajduje sie poza strefa
ochrony konserwatorskiej.

6. INFORMACIA O ZAGROZENIACH DLA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZ!

inwestycja z uwagi na obowigzujgce przepisy (Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. z péiniejszymi zmianami} nie kwalifikuje sie jako moggca oddziatywad na
srodowisko lub moggca potencjalnie oddziatywac na srodowisko, nie lezy tez na obszarze
Natura 2000, ani nie bedzie oddziatywac na obszary Natura 2000 i nie wymaga decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Inwestycja speinia wymagania sanitarne i zdrowotne.



7. ZESTAWIENIE DLUGOSCI

Srednica rury / materiat [mm]

Dtugosé [m}

fie3 PE

16,0

Razem:

16,0




B. PROJEKT BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

a) Stadium: Projekt budowlany

b) Branza: Sanitarna

¢) Obiekt :PRZYLACZ KANALIZAC)I SANITARNE) DO BUDYNKU PRZY ULICY 3 MAJA 32 W
MAKOWIE PODHALANSKIM

d) Lokalizacia:
MAKOW PODHALANSKI, GMINA MAKOW PODHALANSKI
DZIAtKI EWIDENCYJNE NR 7525/3
OBREB Makéw Podhalariski {0001}
JEDNOSTKA EWIDENCYJSNA Makéw Podhalarski [121506_4]

e) Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODNO-KANALIZACYINE "EKO-SKAWA" SP.Z 0.0.
UL. 3 MAJA 40A, 34-220 MAKOW PODHALANSKI

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Ze wzgledu na witaéciwoséci kompetencyjne organéw przyjmujacych zgtoszenie budowy zostato
wydzielone niniejsze opracowanie, ktérego przedmiotem jest projekt przylgcza kanalizacji
sanitarnej w obrebie dziatki 7525/3 stanowigcej pas drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka.
Teren objety zakresem opracowania zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania {rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Umowapomiedzy Inwestorem a Wykonawca
b} Mapa do celéw projektowych
¢) Wizja lokalna
d} Uzgodnienia z wlascicielami dziatek

e} Uzgodnienia branzowe

4. STAN ISTNIEJIACY

Obecnie écieki z budynku odprowadzane sg do zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekte.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE
Projektuje sie przytgcz kanalizacji sanitarnej z wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatce7477/1.

5.1. Przejscie pod Drogg Krajowg nr 28

Przejicie poprzeczne kanalizacji tlocznej fi63pod DK nr 28 projektuje sie w rurze ochronnej
fi140PE SDR17 o diugosci 18m. Odcinek zostanie wykonane metoda bezwykopowsy - przewiertem



sterowanym. Komory przewiertowe oraz roboty towarzyszace na czas prowadzonych prac
przewiertowych, zostang zlokalizowane poza pasem drogowym. Profil przejscia przedstawiono na
rysunku nr 2.

6. Skrzyzowania z przeszkodami

Przekroczenie pasa drogowego drogi krajowe]j rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej naleiy
wykonat¢ w technologii bezwykopowej {przewiertem) zgodnie z Decyzjg Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2018r. znak O.KR.Z-3.4341.15.53.2018. mw.2

7. Montai rurociggéw

Projektowanyprzytacz kan. sanit. nalezy realizowac wg dokumentacii technicznej. Diugosci
odcinkdw podano w projekcie.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowa¢ prostolinijnos¢ osi w poziomie i w pionie . Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podioza na calej swej diugosci .Po
utozeniu rure zabezpieczy przed przesunieciem przez podbicie piaskiem pachwin.
Niedopuszczaine jest wyrdwnanie rur przez podiozenie kawatka drewna , cegly, kamienia itp..
Rury do wykopu opuszczat ostroznie bez zarysowac .Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu .

Przed zasypaniem dokonaé pomiaru geodezyjnego.

Rurocigg zasypac najpierw 10 cm warstwa piasku, péiniej warstwami zageszczonymi gruntu
rodzimego pozbawionymi kamieni i gruzu.

7.1. Préby konicowe

Prébe szczelnosci nalezy wykonac dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z normg PN-1610:2015-10,
dia przewoddw cisnieniowych zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

7.2. Zakres rzeczowy projektowanych rozwiqzan:

a) kanalizacja sanitarna fiB3PE.......ccc.cviivieirrrrrcr et 16mb

8. WYTYCZNE REALIZAC)I

Realizacje przedsiewziecia rozpoczat od wytyczenia geodezyjnego rurociagu i jego obiektow.
Roboty ziemne, prowadzi¢ po uprzednim zgloszeniu i uzgodnieniu termindw z gestorami dzialek
objetych niniejszym opracowaniem,

Z uzyskanych uzgodnier wynika, ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do
wykonania rob6t zapoznad sie z ich trescia, a takze z opisem technicznym dokumentacji projektu
budowlanego.

9. REALIZACJA ROBOT W PASIE DROGOWYM
Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ do GDDKIA-O/KR Rejon
Wadowice z siedzibg w Babicy o pozwolenie na rozpoczecie robdt oraz wydanie Decyzji na
umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym. Prace wykonywad pod nadzorem

GDDKIA-O/KR Rejon Wadowice.



10. WARUNKI BHP

Wszelkie roboty ziemne, montazowe, transportowe, wykonywane w ramach niniejszego
zadania nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i z zachowaniem przepiséw
BHP. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikéw z ogolnych zasad BHP na budowie oraz
udzieli instruktazu stanowiskowego na miejscu pracy. Pracownicy bedg wyposazeni w odziez
ochronng, widoczne uniformy, a maszyny i urzadzenia bedg uzywane i obstugiwane zgodnie z
ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP:

a) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Dz.1.93.96.437

b} Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowianych i drogowych. (Dz.U.01.118.1263)

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacychbezpieczenstwa i higieny pracy w zakresieuzytkowania maszyn
przez pracownikow podczaspracy. Dz.U.02.191.1596

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniaw sprawie bezpieczenstwa i higienypracy

podczas wykonywania robé6t budowlanych. Dz.U.03.47.401

11. Uwagi Ogélne

Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét, Prawem Budowlanym , Przepisami BHP.

Przed realizacja naleiy zapoznac sie z opinig z Narady Koordynacyjne w Suchej beskidzkiej oraz
pozostatymi uzgodnieniami.

Rury i studnie oraz pozostate materiaty wbudowane powinny posiadac aktualne Polskie Atesty i
Certyfikaty.

Odbudowa drog i terendw prywatnych — drogi i inne tereny prywatne nalezy odbudowaé do stanu
pierwotnego,

Po odbiorze i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu naley przywrocic do stanu przed
rozpoczeciem robét.



